
Pakiet nr 1
Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki

Pełna nazwa urządzenia: 
Producent:
Rok Produkcji: 2021

	L.p.
	Parametry wymagane aparatu
	Warunek graniczny
	Wartość oferowana
	Parametr oceniany

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe
	Tak
	
	

	2
	Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm
	Tak
	
	

	3
	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu
	Tak
	
	

	4
	Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz
	Tak
	
	

	5
	Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2
	Tak
	
	

	6
	Znacznik zdarzeń
	
	
	Tak - 10 punktów
Nie - 0 punktów

	7
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika

	Tak
	
	

	8
	Automatyczne monitorowanie ruchów płodu
	
	
	Tak - 10 punktów
Nie - 0 punktów

	9
	Wbudowana drukarka termiczna
	Tak
	
	

	10
	Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min
	
	
	Tak - 10 punktów
Nie - 0 punktów

	11
	Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru
	Tak
	
	

	12
	Współpraca z telemetrią płodową KTG
	Tak
	
	

	13
	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco
	Tak
	
	

	14
	Wodoszczelność przetworników (głowic)
	Tak
	
	

	15
	Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu
	Tak
	
	

	16
	Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg
	Tak
	
	

	17
	Dwa złącza RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych)
	Tak
	
	

	18
	Współpraca z oferowanym systemem nadzoru okołoporodowego
	Tak
	
	

	Wyposażenie
	
	
	

	19
	przetwornik Toco (1 sztuka)

	Tak
	
	

	20
	przetworniki Cardio (1 sztuka)
	Tak
	
	

	21
	znacznik ruchów płodu dla pacjentki
	Tak
	
	

	22
	Wózek pod KTG
	Tak
	
	




Pakiet nr 1
Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) - 1 sztuka
Pełna nazwa urządzenia: 
Producent:
[bookmark: _GoBack]Rok Produkcji: 2021

	L.p.
	Parametry wymagane aparatu
	Warunek graniczny
	Wartość oferowana

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe
	Tak
	

	2
	Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm
	Tak
	

	3
	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu
	Tak
	

	4
	Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz
	Tak
	

	5
	Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2
	Tak
	

	6
	Znacznik zdarzeń
	Tak
	

	7
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika
	Tak
	

	8
	Automatyczne monitorowanie ruchów płodu
	Tak
	

	9
	Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza)
	Tak
	

	10
	Monitorowanie ciąży bliźniaczej
	Tak
	

	11
	Wbudowana drukarka termiczna
	Tak
	

	12
	Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min
	Tak
	

	13
	Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru
	Tak
	

	14
	Współpraca z telemetrią płodową KTG
	Tak
	

	15
	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco
	Tak
	

	16
	Wodoszczelność przetworników (głowic)
	Tak
	

	17
	Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu
	Tak
	

	18
	Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg
	Tak
	

	18
	Dwa złącza RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych)
	Tak
	

	19
	Współpraca z oferowanym systemem nadzoru okołoporodowego
	Tak
	

	Wyposażenie
	
	

	20
	przetwornik Toco (1 sztuka)

	Tak
	

	21
	przetworniki Cardio (2 sztuki)
	Tak
	

	22
	znacznik ruchów płodu dla pacjentki
	Tak
	

	23
	Wózek pod KTG
	Tak
	



