Pakiet nr 4
Ciśnieniomierz jezdny, wytwarzający próżnię – 2 sztuki
Parametry techniczne

Pełna nazwa urządzenia: 
Producent:
Rok Produkcji: 2021

	Lp.
	Parametr
	Warunek graniczny

	1
	Urządzenie gwarantujące bezpieczne wykonanie vacuum ekstrakcji noworodka oraz opcjonalnie przystosowane do użytkowania jako ssak
	Tak

	2
	Zasilanie 230 V AC 50 Hz +/-10%
	Tak

	3
	Maksymalne podciśnienie kPa ٚ≥ 90 kPa
	Tak

	4
	Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny), nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 33 l/min
	Tak

	5
	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego
	Tak

	6
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem – zbiornik zabezpieczający 0,25 litra
	Tak

	7
	Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę
	Tak

	8
	Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min)
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	9
	Cicha praca (poniżej 37 dB)
	Tak

	10
	Urządzenie na stojaku jezdnym na czterech kołach (cztery z blokadami)
	Tak

	11
	Gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne
	Tak

	12
	Jeden zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu
	Tak

	13
	Wkłady jednorazowe kompatybilne do ww. zbiorników – min 40 szt
	Tak

	14
	Peloty położnicze silikonowane wielorazowe autoklawowalne rozmiar 50 mm/60 mm
	Tak

	15
	Filtry antybakteryjne – min 5 szt
	Tak

	16
	Uchwyt na dren
	Tak

	17
	Klasa zabezpieczenia II typ CF
	Tak



