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Jezdny aparat RTG
Producent: 					
Oferowany model:		
Rok produkcji: 2021

	Parametr
	Wartość wymagana/punktacja
	Parametr oferowany

	Producent
	podać
	 

	Kraj pochodzenia
	podać
	 

	Ofertowany model/typ
	podać
	 

	Rok produkcji
	2021r., podać
	 

	Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, nieużywany, nierekondyncjonowany, nie powystawowy
	tak
	 

	Deklaracja zgodności CE dla aparatu RTG
	tak
	 

	Potwierdzone zgłoszenie/powiadomienie/wniosek aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych
	tak
	 

	Aparat z detektorem bezprzewodowym
	tak
	 

	Autoryzacja producenta do oferowania i serwisu aparatu
	tak
	 

	Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu
	tak
	 

	Osłony radiologiczne (fartuch, półfartuch, parawan) 
	tak
	

	Wykonanie testów akceptacyjnych poszerzonych          o testy specjalistyczne
	tak
	

	Generator RTG
	 
	 

	Generator wysokiej częstotliwości
	≥30 kHz, podać
	 

	Moc
	podać
<30 kW – 0 pkt
≥30 kW – 10 pkt 
	

	Zakres napięć generatora
	min. 40-150 kV, podać
	 

	Maksymalny prąd
	min. 400 mA, podać
	 

	Zakres mAs
	min. 0,5-500 mAs, podać
	 

	Minimalny czas ekspozycji
	≤ 1 ms, podać
	 

	Ekspozycje wykonywane przez akumulatorowe zasilanie (bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej)
	tak
	 

	Zabezpieczenie przed przeciążeniem
	tak
	 

	Wskaźnik naładowania baterii aparatu
	tak
	 

	Mechanika
	 
	 

	Kolumna lampy RTG składana teleskopowo
	tak
	 

	Waga
	≤ 520 kg, podać
	 

	Zasięg ramienia z lampą liczony od końca kolumny aparatu do ogniska lampy RTG 
	≥ 128 cm, podać
	 

	Szerokość aparatu
	≤ 60 cm, podać
	 

	Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej
	≤180 cm, podać
	 

	Długość aparatu w pozycji transportowej
	≤ 140 cm, podać
	 

	Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi
	≤ 60 cm, podać
	 

	Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi
	≥ 180 cm, podać
	 

	Pochylenie lampy wzdłuż osi lampy
	min. +90° do -30°, podać
	 

	Zakres obrotu kolimatora
	 min. +/- 120°, podać
	 

	Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej
	≥+/-320°, podać
	 

	Zakres obrotu lampy RTG z kolimatorem - oś pozioma
	 +/-180°, podać
	 

	Maksymalny poziom nachylenia podłoża
	≥ 7°, podać
	 

	Maksymalna prędkość aparatu w ruchu
	min. 4,5 km/h, podać
	 

	System antykolizyjny w postaci zderzaka
	tak
	 

	System bezpiecznej jazdy (w przypadku źle zabezpieczonego ramienia system ogranicza prędkość jazdy do wartości bezpiecznej)
	tak
	 

	Funkcja precyzyjnego pozycjonowania aparatu przy łóżku pacjenta przyciskami na obudowie lampy rtg. Co najmniej następujące możliwości motorycznego pozycjonowania;
-jazda do przodu, jazda do tyłu, obrót aparatu w prawo, obrót aparatu w lewo
	tak
	 

	Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie
	tak
	 

	Blokada ramienia lampy na czas transportu
	tak
	 

	Napęd, co najmniej na dwóch silnikach, umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt
	tak
	 

	Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla
	tak
	 

	Pilot bezprzewodowy do wyzwalania ekspozycji, zasięg ≥ 5 m
	tak
	 

	Zintegrowany z aparatem schowek na detektor, baterię, wyzwalacz ekspozycji
	tak
	 

	Lampa RTG
	 
	 

	Małe ognisko 
	podać
>0,6 mm – 0 pkt
≤0,6 mm – 10 pkt 
	

	Maksymalna moc w malym ognisku
	≥22 kW, podać
	 

	Duże ognisko
	podać
>1,2 mm – 0 pkt
≤1,2 mm – 10 pkt  
	

	Maksymalna moc w dużym ognisku
	≥53 kW, podać
	 

	Pojemność cieplna anody
	≥300 kHU, podać
	 

	Pojemność cieplna obudowy lampy
	≥1 MHU, podać
	 

	Prędkość obrotów anody lampy RTG
	≥ 3200 obr/min, podać
	 

	Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem
	tak
	 

	Kolimator z możliwością nastawy blend 
	tak
	 

	Dodatkowe filtry 
	tak, min. 1Al + 0.1 Cu, 1Al + 0.2 Cu, 1Al, lub 0,1, / 0,2 /0,3 mm Cu; podać
	 

	Miernik dawki DAP
	tak
	 

	Zasilanie
	 
	 

	Kabel zasilający min. 3 m
	tak,  podać długość
	 

	Możliwość zasilania aparatu z sieci elektrycznej lub z wbudowanego akumulatora
	tak
	 

	Możliwość wykonywania ekspozycji podczas ładowania baterii
	tak
	 

	Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania akumulatorów
	tak
	 

	Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii
	Podać
340-370 – 5 pkt.
>370 – 10 pkt. 
	

	Konsola technika zintegrowana z aparatem
	 
	 

	Monitor dotykowy LCD zintegrowany z aparatem, do sterowania urządzeniem o przekątnej
	≥17", podać
	 

	Oprogramowanie konsoli operatora całkowicie w języku polskim
	tak
	 

	Możliwość zabezpieczenia dostępu do konsoli technika za pomocą hasła
	tak
	 

	Wybór parametrów generatora
	tak
	 

	Obróbka obrazu pozwalająca m.in. na: regulację jasności i kontrastu obrazów, adnotacje na obrazach, obracanie i powiększanie obrazów, regulację okna obrazu, umieszczanie oznaczenia projekcji zdefiniowanych przez użytkownika, pomiary kątów
	tak
	 

	Współpraca ze standardem DICOM 3.0. z obsługą protokołów: Worklist Manager, Storage, MPPS, Stortage commitment, Send, Print
	tak
	 

	Wysyłanie badań na zdefiniowane przez Zamawiającego serwery PACS
	tak
	 

	Integracja z systemem PACS i RIS Zamawiającego
	tak
	

	Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli technika
	tak
	 

	Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta)
	tak
	 

	Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po dokonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia
	tak
	 

	Ilość programów anatomicznych
	min. 400, podać
	 

	Możliwość edycji i definiowania protokołów badania
	tak
	 

	Możliwość zapisywania danych na zewnętrzny nośnik
	tak
	 

	Oprogramowanie monitoringu dawki ze wskaźnikiem dawki na każdym badaniu, zintegrowany z DICOM 
	tak
	 

	Oprogramowanie umożliwiające ręczne łączenie wielu obrazów
	tak
	 

	Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt)
	tak
	 

	Analiza zdjęć odrzuconych
	tak
	 

	Wysyłanie informacji o dawce DAP do PACS
	tak
	 

	Ilość obrazów w pamięci
	min. 15 000, podać
	 

	Detektor bezprzewodowy  
	 
	 

	Detektor przenośny - tryb bezprzewodowy
	tak
	 

	Wymiary detektora
	maks. 390 x 460 x 16 mm, podać
	 

	Wymiar aktywnego pola obrazowania (Szer. x Wys.)
	min. 345 x 420 mm, podać
	 

	Wielkość piksela
	maks. 150 µm, podać
	 

	Głębokość akwizycji
	min. 16 bit, podać
	 

	Rozdzielczość przestrzenna
	min. 3,3 lp/mm, podać
	 

	DQE dla 0,0 lp/mm
	min. 63%, podać
	 

	Waga
	maks 3,6 kg, podać
	 

	Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni)
	podać
<150 kg – 0 pkt.
≥150 kg – 10 pkt. 
	

	Scyntylator
	CsI, podać
	 

	Detektor wyposażony m.in. w 2 baterie i ładowarkę
	tak, podać
	

	Możliwość wymiany baterii bez użycia dodatkowych narzędzi
	tak
	

	Wskaźnik naładowania baterii detektora
	tak
	

	Czas pełnego naładowania baterii w ładowarce nastołowej
	≤ 2 godziny, podać
	

	Czas pozyskiwania obrazu podglądowego (tryb bezprzewodowy)
	maks 4 s, podać
	

	Czas pozyskiwania obrazu końcowego (tryb bezprzewodowy)
	maks 6 s, podać
	

	Wbudowana pamięć detektora
	TAK, min 200 zdjęć, podać
	

	Możliwość ładowania detektora w kieszeni aparatu
	
	

	Detektor bezprzewodowy  - pediatryczny

	Detektor przenośny - tryb bezprzewodowy
	tak
	

	Wymiary detektora
	maks. 335 x 285 x 16 mm, podać
	

	Wymiar aktywnego pola obrazowania (Szer. x Wys.)
	min. 295 x 240 mm, podać
	

	Wielkość piksela
	maks. 100 µm, podać
	

	Rozdzielczość
	Min, 7,5 MPX
	

	Głębokość akwizycji
	min. 16 bit, podać
	

	Rozdzielczość przestrzenna
	min. 5 lp/mm, podać
	

	DQE dla 0,0 lp/mm
	Min. 70%
	

	Waga
	Max. 2 kg
	

	Scyntylator
	CsI, podać
	

	Detektor wyposażony m.in. w 2 baterie i ładowarkę
	Tak, podać
	

	Wyświetlacz OLED ze wskaźnikiem min. naładowanie baterii detektora, Wi-Fi
	tak
	

	Wodoszczelność
	Min. IPX4, podać
	




