Pakiet nr 5
Inkubator otwarty

Pełna nazwa urządzenia: 
Producent:
Rok Produkcji: 2021


	Lp

	Opis parametru
	Wartość wymagana
	

	  1.
	PARAMETRY OGÓLNE
	
	

	1.1
	Stabilna konstrukcja osadzona na kółkach, wyposażona w hamulec, z elektryczną regulacją wysokości min. 40 cm
	TAK
	

	1.2
	Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR. 
	TAK
	

	1.3
	Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej o kąt min. 170º
	TAK
	

	1.4.1
	Moc promiennika max. 700W
	
	

	1.5
	Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat – po włączeniu funkcji, stanowisko grzeje na 100 po uzyskaniu temp. Automatycznie przechodzi w tryb manualny
	TAK
	

	1.6
	Ręczna regulacja temperatury grzania
	TAK
	

	1.7
	Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w zakresie 34-38ºC ze skokiem co 0,1 ºC
	TAK
	

	1.8
	Regulowane położenie leża noworodka w zakresie ± 12º
	TAK
	>12º - 10 PKT

	1.9
	Wymiary materacyka dla noworodka  min. 700 x 500 mm 
	TAK
	

	1.10
	Ścianki boczne leża wyposażone w mechanizm wolnego opadania (min. 3 ścianki)
	TAK/NIE
	TAK - 10 pkt

	1.11
	Dostęp do tacy na kasetę RTG z wszystkich 3 stron inkubatora
	TAK
	

	1.12
	Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED 
	TAK
	

	1.12.1
	Możliwość płynnej regulacji natężenia światła w zakresie 0-1200 LUX
	TAK
	

	1.13
	Wbudowany w kolumnę promiennika kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 7” i rozdzielczości 800x480 dpi.
	TAK/NIE
	TAK - 10 pkt

	1.14
	Inkubator wyposażony w dwie szyny umożliwiające montaż dodatkowych akcesorii z lewej i prawej strony kolumny oraz z tyłu kolumny. 
	TAK
	

	2
	Alarmy akustyczne i optyczne
	TAK
Opisać
	

	3.
	Wyposażenie
	TAK
	

	3.1
	Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem, wyposażony w  sygnały dźwiękowe możliwe do ustawienia w 4 interwałach czasowych oraz zegar CPR. 
	TAK
	

	3.1.1
	zegar CPR do oceny prowadzonej resuscytacji z sygnalizacją dźwiękową co każde 30 sekund
	TAK/NIE
	TAK - 10 pkt

	3.2
	Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo”, 
	TAK
	

	3.3
	Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk
	TAK
	

	3.4
	krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do  inkubatora
	TAK
	

	3.5
	Wbudowany w kolumnę promiennika urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od 20 do 60 cmH2O i PEEP do 11 cmH2O. Resuscytator  zintegrowany z mieszalnikiem oraz ssakiem – 1 szt.
	TAK
	

	3.6
	Wbudowana w materacyk waga noworodkowa. Zakres pomiarowy min. 500-7000g 
	TAK
	

	3.6.1
	Wbudowana funkcja tarowania
	TAK
	

	3.7
	Wbudowany w inkubator pulsoksymetr w technologii  Massimo  z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora.
	TAK
	

	3.8
	Szuflada na drobne akcesoria
	TAK
	

	3.11
	[bookmark: _GoBack]Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK
	

	3.12
	Ilość punktów serwisowych na terenie Polski - 3 punkty
	TAK
	

	3.13
	Autoryzacja producenta
	TAK
	



