
Pakiet nr 8
Stół zabiegowy przezierny dla promieni RTG

	Stół zabiegowy przezierny dla RTG

	[bookmark: _GoBack]Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala
	Tak
	

	2. 
	Budowa wózka składająca się z podstawy, kolumnowego układu podnoszenia oraz leża wózka
	Tak
	

	3. 
	Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną
	Tak 
	

	4. 
	Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm)
	Tak 
	

	5. 
	Szerokość całkowita  wózka max 800 mm
	Tak
	

	6. 
	Szerokość leża min. 650 mm
	Tak
	

	7. 
	Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców
	Tak
	

	8. 
	Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych
	Tak
	

	9. 
	Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 85° (+/- 5°)
	Tak 
	

	10. 
	Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG
	Tak 
	

	11. 
	Listwy odbojowe w postaci płaskownika pokrytego tworzywową okładziną chroniące wózek na całej długości leża 
	Tak
	

	12. 
	Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka 
	Tak
	

	13. 
	Uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta z możliwością ich składania wykonane ze stali nierdzewnej z tworzywową nakładką 
	Tak 
	

	14. 
	Uchwyty do przetaczania od strony nóg pacjenta w postaci 2 rękojeści, zamocowane na stałe wykonane ze stali nierdzewnej z tworzywową nakładką 
	Tak 
	

	15. 
	Szeroki rozstaw kolumn oraz blat umożliwiający monitorowanie pacjenta aparatem typu C
	Tak
	

	16. 
	Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka
	Tak 
	

	17. 
	Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 570 do 880 mm
	Tak 
	

	18. 
	Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka
	Tak
	

	19. 
	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga  min 16° dla obu funkcji
	Tak
	

	20. 
	Osłona podstawy z  tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta
	Tak 
	

	21. 
	Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną 
	Tak 
	

	22. 
	Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnych od strony głowy i nóg pacjenta
	Tak
	

	23. 
	Wyposażenie wózka:
	Tak
	

	24. 
	Poręcze boczne składane na ramę leża posiadające uchwyt zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki. Poręcze boczne po ich złożeniu nie wystające ponad poziom leża bez materaca.
	Tak 
	

	25. 
	Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości min. 1200 mm oraz wysokości min. 360 mm mierzonej od leża bez materaca. 
	Tak 
	

	26. 
	Nośność maksymalna min. 230 kg
	Tak
	

	27. 
	W narożnikach leża dodatkowe tworzywowe gniazda posiadające możliwość zamocowania dodatkowego wieszaka kroplówki lub innego wyposażenia do wózka.  
	Tak 
	

	28. 
	Materac z pokrowcem ze skaju o grubości 8 cm z zamkiem, wodoszczelny, 
	Tak 
	

	29. 
	Wyposażenie dodatkowe:
	Tak
	

	30. 
	Piąte koło w podstawie zwiększające mobilność wózka
	Tak
	

	31. 
	Pozostałe wymagania
	Tak 
	

	32. 
	Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta – dołączyć do oferty
	Tak 
	

	33. 
	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty
	Tak
	

	34. 
	Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty
	Tak
	

	35. 
	W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.
	Tak 
	

	36. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak 
	

	37. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	

	38. 
	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. 
Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
	Tak
	



