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[bookmark: _GoBack]Stół zabiegowy – 1 sztuka

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Wymiary zewnętrzne	 2100 x 750 mm
 (+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	2. 
	Wymiary leża	 1930 x 650 mm
 (+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	3. 
	Regulacja wysokości nożna hydrauliczna
550 - 900 mm (+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	4. 
	Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna minimum  +/- 18 ˚ 
	TAK podać
	

	5. 
	Leże 4 segmentowe z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców, uda i podudzia. 
	TAK
	

	6. 
	Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniąca funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. 
	TAK
	

	7. 
	Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o. rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach. 
	Tak, podać 
	

	8. 
	Regulacja segmentu uda wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 40o. Dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie uda po obu stronach. Segment podudzia regulowany za pomocą rastomatu. 
	
	

	9. 
	Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5te koło 
	TAK, podać 
	

	10. 
	Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 65mm nad podłogą.
	TAK
	

	11. 
	Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji 	min 320 kg
	TAK podać 
	

	12. 
	Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz.
	TAK
	

	13. 
	Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe

	TAK
	

	14. 
	Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta

	TAK
	

	15. 
	Materac o grubości min 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h
	TAK, podać
	

	16. 
	Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową. 
	TAK
	

	17. 
	Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta  Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. 
	TAK
	

	18. 
	Wózek wyposażony od strony składane uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony nóg
	Tak 
	

	19. 
	Wyposażenie:
- materac opisany powyżej,
- 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka
- min 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie
	TAK 
	

	20. 
	W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.
	Tak
	

	21. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak
	

	22. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	

	23. 
	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. 
Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
	Tak
	



