

	Stojak do misek na odpady medyczne – 2 sztuki

	SALA OPERACYJNA CHIR JEDNEGO DNIA + SALA CIĘCIOWA

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Stojak z dwoma miskami.
	Tak
	

	2. 
	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9.
	Tak
	

	3. 
	Miski wykonane ze stali nierdzewnej.
	Tak
	

	4. 
	Dwie wyjmowane miski o średnicy:
- min. 260 mm (4,5 l)
- min. 300 mm (9 l)
	Tak
	

	5. 
	Podstawa pięcioramienna z kołami o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą.
	Tak
	

	6. 
	Średnica podstawy min. 600 mm.
	Tak
	

	7. 
	Wysokość stojaka min. 840 mm.
	Tak
	

	8. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	9. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	





	Stojak na odpady jezdny – 2 sztuki

	SALA OPERACYJNA CHIR JEDNEGO DNIA + SALA CIĘCIOWA

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w silikonową obręcz zabezpieczającą przed zsunięciem się worka
	Tak
	

	2. 
	Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę
	Tak
	

	3. 
	Pojemność worka 100-120l
	Tak
	

	4. 
	Bez pokrywy
	Tak
	

	5. 
	Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
	Tak
	

	6. 
	Wyposażony w opuszczaną obręcz zaciskową, stabilnie mocującą worek bez użycia klipsów, obręcz wyposażona w silikon zabezpieczający przed zsunięciem się worka
	Tak
	

	7. 
	Szerokość: 390 mm (+/- 50 mm)
	Tak
	

	8. 
	Głębokość: 440 mm (+/- 50 mm)
	Tak
	

	9. 
	Wysokość: 850 mm (+/- 50 mm)
	Tak
	

	10. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	11. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	





	Stolik na narzędzia medyczne – 2 sztuki

	SALA OPERACYJNA CHIR JEDNEGO DNIA + SALA CIĘCIOWA

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Stolik na narzędzia medyczne jezdny.
	TAK
	

	2. 
	Wyposażony w dwa pojemniki ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9.
	TAK
	

	3. 
	Pojemniki typu GN1/2.
	TAK
	

	4. 
	Stolik wyposażony w uchwyt do prowadzenia.
	TAK
	

	5. 
	Kółka o średnicy min. 100 mm, w tym dwa z blokadą.
	TAK
	

	6. 
	Wysokość min. 850 mm.
	TAK
	

	7. 
	Szerokość min. 500 mm.
	TAK
	

	8. 
	Długość min. 780 mm.
	TAK
	

	9. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	10. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	





	Wózek funkcyjny – 2 szt.

	SALA OPERACYJNA / 1 szt. Sala cięciowa/cięć + chirurgia jednego dnia – 1 szt.

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Wózek funkcyjny z min. 5 szufladami.
	TAK
	

	2. 
	Blat ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9 z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości min. 50 mm.
	TAK
	

	3. 
	Szafka ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9. z prowadnicami szuflad z samodociągiem.
	TAK
	

	4. 
	Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej z odbojami, wyposażona w koła o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyt do pojemnika na zużyte igły, pojemniki na rękawiczki wykonane ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	6. 
	Wymiary wózka min. 650x550 mm.
	TAK
	

	7. 
	Wysokość wózka z nadstawką min. 1700 mm.
	TAK
	

	8. 
	Szuflady o wysokościach min. 2x97 mm, 1x156 mm oraz 2x175 mm.
	TAK
	

	9. 
	Blat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	10. 
	4x odcinki szyny instrumentalnej, w tym 1 szyna pod nadstawką min. 560 mm.
	TAK
	

	11. 
	2xpółka z rantami z 3 stron montowana do szafki na prętach od nadstawki.,  1xpoj. na zużyte igły, 2xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron, 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm, 1xzamek centralny, 1xuchwyt do prowadzenia, 2x koszyk druciany na akcesoria 360x160x150, 1xmały koszyk na akacesoria
	TAK
	

	12. 
	Szafka zamykana zamkiem centralnym.
	TAK
	

	13. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	14. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	





	Wózek na brudną bieliznę typ 2 – 1 sztuka

	POMIESZCZENIE SZATNIOWE / 1 szt.

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe
zabezpieczające przed zsunięciem się worka
	Tak
	

	2. 
	Stelaż podwójny na odpady lub brudną bieliznę
	Tak
	

	3. 
	Pojemność worka 100-120 l
	Tak
	

	4. 
	Pokrywa z tworzywa ABS ze spowalniaczem 
cichego opadania, podnoszona pedałem
	Tak
	

	5. 
	Wyposażony w koła w obudowie stalowej 
ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa 
z blokadą
	Tak
	

	6. [bookmark: _GoBack]
	Szerokość: 810 mm (+/- 50 mm)
Głębokość: 520 mm (+/- 50 mm)
Wysokość: 860 mm (+/- 50 mm) 
	Tak 
	

	7. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej 
w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	8. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.

	Tak
	

	Wózek wielofunkcyjny  - 1 szt.

	Sala cięciowa /cięć/ 1 szt.

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Wózek funkcyjny z min. 4 szufladami i szafką.
	TAK
	

	2. 
	Wykonany w całości ze stali malowanej proszkowo.
	TAK
	

	3. 
	Blat stalowy z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości min. 50 mm.
	TAK
	

	4. 
	Szafka stalowa lakierowana proszkowo z prowadnicami szuflad z samodociągiem,
	TAK
	

	5. 
	Część szafki z drzwiczkami wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowanych do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	6. 
	Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona  w koła o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą.
	TAK
	

	7. 
	Wymiary wózka min. 950x550x1000 mm.
	TAK
	

	8. 
	Wymiary szafki min. 900x500 mm.
	TAK
	

	9. 
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflady min. 380x460x148 mm.
	TAK
	

	10. 
	Wysokości frontów szuflad min. 4x173 mm.
	TAK
	

	11. 
	Drzwiczki szafki o szerokości min. 310 mm.
	TAK
	

	12. 
	Wyposażenie szafki z drzwiami min. 1x kuweta 400x300x110 mm, kuweta 400x300x50 mm, kosz 400x300x100 mm oraz kosz 400x300x180 mm.
	TAK
	

	13. 
	Zamek do szafki z drzwiczkami.
	TAK
	

	14. 
	Uchwyt do prowadzenia.
	TAK
	

	15. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	16. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	






	Wózek wielofunkcyjny 2

	Pomieszczenie szatni P1.52 przy sali cięciowej

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Wózek oddziałowy z dwoma blatami i koszem.
	TAK
	

	2. 
	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	3. 
	Stelaż z kołami o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą.
	TAK
	

	4. 
	Blat z podniesionym rantem, montowany na stałe.
	TAK
	

	5. 
	Wymiary całkowite: min. 770x430x880 mm
	TAK
	

	6. 
	wymiary blatu górnego: min. 705x415x20 mm
	TAK
	

	7. 
	wymiary blatu dolnego: min. 655x415x20 mm
	TAK
	

	8. 
	wymiary półki koszowej: min. 655x410x90 mm
	TAK
	

	9. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	10. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	




	Wózek koszowy – 1 sztuka

	Pomieszczenie szatniowe / 1 szt.

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji:  2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Wózek koszowy jezdny.
	TAK
	

	2. 
	Stelaż wykonany z rurek ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	3. 
	4 kółka o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą.
	TAK
	

	4. 
	Wyposażony w 3 półki koszowe ze stali lakierowanej.
	TAK
	

	5. 
	Wymiary całkowite min. 840x430x880 mm.
	TAK
	

	6. 
	Wymiary półki koszowej min. 655x405x90 mm.
	TAK
	

	7

	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	8
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	




	Stolik instrumentalny typ 2

	Sala cięciowa /cięć/ 1szt.

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1 
	Stolik instrumentalny wykonany w całości ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	2 
	Blat z pogłębieniem podnoszony ręcznie za pomocą korby.
	TAK
	

	3 
	Regulacja wysokości w zakresie min. 850-1200 mm.
	TAK
	

	4 
	Podstawa na 4 kołach o średnicy min. 75 mm, wszystkie z blokada.
	TAK
	

	5 
	Wymiary całkowite min. 1100x600 mm.
	TAK
	

	6 
	Wymiary powierzchni użytkowej blatu min. 1050x550 mm.
	TAK
	

	7 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak
	

	8 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	




	Stolik typu Mayo – 2 szt

	SALA OPERACYJNA / 1 szt.; Sala cięciowa / cięć / 1 szt.

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1 
	Stolik instrumentalny typu Mayo.
	TAK
	

	2 
	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	3 
	Blat z pogłębieniem obracany w poziomie o 360 stopni z blokadą ruchu.
	TAK
	

	4 
	Blat podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego.
	TAK
	

	5 
	Regulacja wysokości w zakresie min. 950-1320 mm.
	TAK
	

	6 
	Podstawa na 3 kółkach o średnicy min. 75 mm, wszystkie z hamulcem.
	TAK
	

	7 
	Wymiary blatu min. 750x500 mm.
	TAK
	

	8 
	Wymiary powierzchni użytkowej blatu min. 700x450 mm.
	TAK
	

	9 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak
	

	10 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	




	Taboret bez oparcia – 2 szt

	Anestezjologia

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Podstawa oraz obręcz pod nogi wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
	Tak
	

	2. 
	Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm. +/- 5 mm
	Tak
	

	3. 
	Siedzisko fotela okrągłe, pokryte wysoce odpornym na uszkodzenia oraz dezynfekcję materiałem tapicerskim .
	Tak
	

	4. 
	Średnica podstawy: 610 mm +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	5. 
	Średnica siedziska: 350 mm +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	6. 
	Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: 630-830 mm  +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	7. 
	Fotel bez podłokietników i oparcia.
	Tak
	

	8. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak
	

	9. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	





	Taboret z oparciem – 2 szt.

	Anestezjologia

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Podstawa oraz obręcz pod nogi wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
	Tak
	

	2
	Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm. +/- 5 mm
	Tak
	

	3
	Siedzisko fotela okrągłe oraz oparcie pokryte wysoce odpornym na uszkodzenia oraz dezynfekcję materiałem tapicerskim .
	Tak
	

	4
	Średnica podstawy: 610 mm +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	5
	Średnica siedziska: 350 mm +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	6
	Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: 630-830 mm  +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	7
	Fotel bez podłokietników.
	Tak
	

	8
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak
	

	9
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	





	Podgrzewacz do płynów z regulacją wysokości

	Sala cięciowa/cięć / 1 szt.

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1 
	Podgrzewcza do płynów infuzyjnych z hydrauliczną regulacją wysokości.
	TAK
	

	2 
	Wymiary min. 550x550 mm.
	TAK
	

	3 
	Wysokość regulowana w zakresie min. 950-1350 mm.
	TAK
	

	4 
	Miska o pojemności min. 6 litrów ze stali nierdzewnej ze wzmocnionym dnem.
	TAK
	

	5 
	Kółka antystatyczne o średnicy min. 50 mm   blokadą.
	TAK
	

	6 
	Zasilanie 230 V.
	TAK
	

	7 
	Stojak wyposażony w termoregulatory do płynnego nagrzewania płyty.
	TAK
	

	8 
	Termoregulator mikroprocesorowy do nagrzewania w skali min. 0-100 stopni.
	TAK
	

	9 
	Ogranicznik temperatury.
	TAK
	

	10 
	Maksymalna temperatura nagrzewania płynu 98 stopni C w czasie max. 10 minut.
	TAK
	

	11 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak
	

	12 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	




