	Fotel biurowy  - 1 sztuk sala przygotowania do cięć cesarskich

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Fotel na pięcioramiennej podstawie z kółkami nie brudzącymi podłogi o średnicy min. 50 mm
	TAK
	

	2. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym wytrzymałym , o ścieralności nie mniej niż 300 000 cykli Martindale
	TAK
	

	3. 
	Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	4. 
	Podnośnik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska.
	TAK
	

	5. 
	Wysokość całkowita w zakresie min. 900-1100 mm.  (+/-50mm)
	TAK
	

	6. 
	Szerokość całkowita min. 600 mm.
	TAK
	

	7. 
	Wysokość oparcia min. 685 mm.
	TAK
	

	8. 
	Głębokość siedziska min. 450 mm.
	TAK
	

	9. 
	Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 400-530 mm, (+/-5mm)
	TAK
	

	10. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	11. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	





	Wózek reanimacyjny – 2 sztuki

	SALA OPERACYJNA / 1 szt. + 1 szt. punkt przygotowania pacjentki do cięcia cesarskiego

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji:  2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Stolik zabiegowy wykonany ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	2. 
	Wyposażony w min. 3 blaty przestawne o wymiarach min. 1100x500 mm.
	TAK
	

	3. 
	Listwa elektryczna z 3 gniazdami 230V
	Tak
	

	4. 
	Z boku stelaż do worków na odpady z pokrywą.
	TAK
	

	5. 
	Blat z pogłębieniem.
	TAK
	

	6. 
	Stelaż z profilu z szynami instrumentalnymi.
	TAK
	

	7. 
	Podstawa na kołach o średnicy min. 100 mm, w tym dwa z blokada.
	TAK
	

	8. 
	Wymiary stolika min. 1220x550x900 mm.
	TAK
	

	9. 
	Wymiary powierzchni użytkowej blatu min. 1050x450 mm.
	TAK
	

	12. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	13. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	




	Stolik typu Mayo 2 szt

	SALA OPERACYJNA / 1 szt.; Sala cięciowa / cięć / 1 szt.

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	14. 
	Stolik instrumentalny typu Mayo.
	TAK
	

	15. 
	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	16. 
	Blat z pogłębieniem obracany w poziomie o 360 stopni z blokadą ruchu.
	TAK
	

	17. 
	Blat podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego.
	TAK
	

	18. 
	Regulacja wysokości w zakresie min. 950-1320 mm.
	TAK
	

	19. 
	Podstawa na 3 kółkach o średnicy min. 75 mm, wszystkie z hamulcem.
	TAK
	

	20. 
	Wymiary blatu min. 750x500 mm.
	TAK
	

	21. 
	Wymiary powierzchni użytkowej blatu min. 700x450 mm.
	TAK
	

	22. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak
	

	23. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	





	Taboret bez oparcia – 2 szt

	Anestezjologia

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	10. 
	Podstawa oraz obręcz pod nogi wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
	Tak
	

	11. 
	Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm. +/- 5 mm
	Tak
	

	12. 
	Siedzisko fotela okrągłe, pokryte wysoce odpornym na uszkodzenia oraz dezynfekcję materiałem tapicerskim .
	Tak
	

	13. 
	Średnica podstawy: 610 mm +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	14. 
	Średnica siedziska: 350 mm +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	15. 
	Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: 630-830 mm  +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	16. 
	Fotel bez podłokietników i oparcia.
	Tak
	

	17. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak
	

	18. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	




	Taboret z oparciem – 2 szt.

	Anestezjologia

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Podstawa oraz obręcz pod nogi wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
	Tak
	

	2
	Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm. +/- 5 mm
	Tak
	

	3
	Siedzisko fotela okrągłe oraz oparcie pokryte wysoce odpornym na uszkodzenia oraz dezynfekcję materiałem tapicerskim .
	Tak
	

	4
	Średnica podstawy: 610 mm +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	5
	Średnica siedziska: 350 mm +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	6
	Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: 630-830 mm  +/- 5 mm
	Tak, podać
	

	7
	Fotel bez podłokietników.
	Tak
	

	8
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak
	

	9
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	





	Wózek anestezjologiczny 2 szt

	Sala cięciowa/cięć / 1 szt. + 1 szt. chirurgia jednego dnia

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji:  2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1 
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodporne tworzywo BAYDUR 
	Tak
	

	2 
	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
	Tak
	

	3 
	Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm
	Tak
	

	4 
	Wózek wyposażony w:
- dwie szuflady o wysokości 150mm
- jedna szuflada o wysokości 300 mm
	Tak
	

	5 
	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
	Tak
	

	6 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
	Tak
	

	7 
	Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
	Tak
	

	8 
	Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
- otwieracz ampułek, 
- pojemnik na cewniki, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,  
- półkę na żel, 
- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w konstrukcji wózka, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka 
	Tak
	

	9 
	Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki
- szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości montowany w blacie wózka
	Tak
	

	10 
	Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości
	Tak
	

	11 
	Deklaracja zgodności 
	Tak
	

	12 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.  
	Tak
	

	13 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 
	Tak
	



