	Fotel biurowy  - 10 szt/ Izba Przyjęć

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Fotel na pięcioramiennej podstawie z kółkami nie brudzącymi podłogi o średnicy min. 50 mm
	TAK
	

	2. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym wytrzymałym , o ścieralności nie mniej niż 300 000 cykli Martindale
	TAK
	

	3. 
	Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	4. 
	Podnośnik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska.
	TAK
	

	5. 
	Wysokość całkowita w zakresie min. 900-1100 mm.  (+/-50mm)
	TAK
	

	6. 
	Szerokość całkowita min. 600 mm.
	TAK
	

	7. 
	Wysokość oparcia min. 685 mm.
	TAK
	

	8. 
	Głębokość siedziska min. 450 mm.
	TAK
	

	9. 
	Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 400-530 mm, (+/-5mm)
	TAK
	

	10. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	11. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	





	Wózek anestezjologiczny – 1 sztuki

	P0.26 GAB. DIAGN.-ZABIEGOWY

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji:  2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodporne tworzywo BAYDUR
	Tak
	

	2. 
	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.
	Tak
	

	3. 
	Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm
	Tak
	

	4. 
	Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
	Tak
	

	5. 
	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
	Tak
	

	6. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka
	Tak
	

	7. 
	Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
	Tak
	

	8. 
	Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów,
- uchwyt do przetaczania,
- pojemnik do zużytych igieł,
- otwieracz ampułek,
- pojemnik na cewniki,
- pojemnik na butelki,
- kosz na odpadki ,
- co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”,
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,
- półkę na żel,
- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w konstrukcji wózka,
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka
	Tak
	

	9. 
	Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki
- szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości montowany w blacie wózka
	Tak
	

	10. 
	Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości
	Tak
	

	11. 
	Deklaracja zgodności
	Tak
	

	12. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	13. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	




	Wózek do przewożenia zaprawy gipsowej dwublatowy ze stali nierdzewnej- 1 sztuka

	P0.27 Gipsownia/ 1 szt.

	Nazwa
	

	Typ
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	2. 
	Wózek z blatem z pogłębieniem z relingami z trzech stron.
	TAK
	

	3. 
	Półka dolna z relingami z 3 stron.
	TAK
	

	4. 
	Stolik wyposażony w szufladę pod górnym blatem o wysokości min. 130 mm.
	TAK
	

	5. 
	Wózek na kółkach o średnicy min. 100 mm, w tym dwa z hamulcem.
	TAK
	

	6. 
	Misa o pojemności min. 2,5 litra.
	TAK
	

	7. 
	Wymiary stolika min. 570x550x900 mm.
	TAK
	

	8. 
	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
	Tak
	

	9. 
	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
	Tak
	




