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ROZDZIAL 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACII OBIEKTU ~ BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instrukcja uzytkowania instalacji elektrycznych
silnopradowych i stabopradowych dla inwestycji Rozbudowa SP ZOZ w Stupcy, ul. Traugutta 7
62-200 Stupca.

2. OGOLNE WARUNKI UZYTKOWANIA |

Wszystkie uwagi dotyczace funkcjonowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych musza
byé zglaszane “arzi dcy obiektu a ewe stualne naprawy powinna wykonac wykwalifikiowana i
posiadajaca stosowne uprawnienia obstuga techniczna lub wyspecjalizowany serwis. W przypadku
awarii, gdy eiektryk jest nieosiggalny, nalezy wezwac innego uprawnionego elektryka:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z péin. zm.) — dalej p.b. W art. 62 p.b. zobowiazuje zarzadcg lub wiaéciciela obiektu budowlanego
do okresowych kontroli obiektéw podczas ich uzytkowania. Kontrole wykonywane co najmniej raz
na pieé lat polegaja na sprawdzeniu stanu technicznego i kontrolg ta, powinno by¢ objete badanie
instalacji elektrycznych, odgromowych oraz potgczen wyréwnawczych w zakresie stanu sprawnosci
potaczen, osprzetu, zabezpieczen i ¢rodkéw ochrony od porazen, opornoéci izolacji przewoddéw
orzz uziemien instalacji i aparatow. _ :
' OSTRZEZENIE!
Catoéé czynnosci opisanych niniejszg instrukcja dotyczaca instalacji elektrycznych powinna
by¢ prowadzona z uwzglgdnieniem:
» przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
* przepiséw dotyczacych ochrony przeciwporaZeniowej i przeciwpozarowej;
* przepiséw dotyczacych pr;ég:y_przy urzadzeniach elektrycznych.

L

Zabrania sie osobom hieuprawnianym do dokonywania jakichkolwiek przerébek napraw
instalacji elektrycznych i wszelkich urzadzen elektrycznych.
Wszelkie samodzielne naprawy, modernizacje przerdbki groig utratg gwarancji.

- _

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIECIA

Zesp6t ‘budynku SP ZOZ w Stupcy posiada rozdzielnice RG ktora podzielona jest na
poszczegdlne sekcje RG1, RG2. Znajduje sie w pomieszczeniu PO1.65 na poziomie -1,
dodatkowo w budynku znajdujg si¢ nastgpujace rozdzielnice: RP, RUPS znajdujace sig w
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piwnicy, tablice pigtrowe znajdujace sig na korytarzach kondygnacji naziemnych,

rozdzielnica RD znajdujaca sig na dachu budynku.
Wszystkie linie kablowe zasilajgce rozdzielnice pietrowe wykonane sg kablami o zytach

miedzianych.

Rozdzielnica RG wyposazona jest w . wytgcznik z cewka wybijakowg wzrostowa
umozliwiajace wytaczenie czesci wewnetrznych linii zasilajgcych za pomoca Wytgcznikow
Pozarowych Pradu '

W celu zapewnienia sprawnego dziatania i bezpieczefistwa uzytkownikoéw nalezy
dokonywa¢ okresowych przegladow. '

4, ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIECIA

~ PRZEGLAD iAIESIECZNY:
e  Dokona¢ sprawdzenia wytgcznika réznicowo — pradowego przyciskiem ‘TEST';
e skontrolowa¢ zgodno$¢ uktadu z ustalonym programem pracy;
e stan tacznikéw uktadu automatykii zabezpieczen;
e stan napiséw i oznaczen ostrzegawczych;
e wyczyici¢ obudowy z zewnatrz | wewnatrz;

PRZEGLAD POtROCZNY:
e  sprawdzi¢ obecnos¢ faz w roziizielnicy (lampki kontrolne);
e  sprawdzié czy nie ma sladow lorozji;
e  sprawdzi¢ czy nie ma sladow przegrzania (kamera termowizyjna);
e  sprawdzi¢ czy wszystkie ostony, pokrywy, zaslepki sg zamontowane.

PRZEGLAD ROCZNY:

o sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

e  sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych;

e oczyécié czesci izolacyjne wytacznika, przektadnikéw, bezpiecznikow izolatory oraz aparaty w
szafce przekaznikowej; :

e  sprawdzi¢ zadziatanie obwodow wyltacznikéw p. poz.;

e  sprawdzi¢ stan wytacznika przez kilkakrotne zataczenie i wytaczenie wyfacznika;

5. INSTALACIA OSWIETLENIOWA

Wszystkie oprawy zainstalowane na obiekcie sa wykonane w technologii LED. W zwigzku z
tym wszelkie naprawy muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymogami producenta opraw (LUG).
Typu opraw zostaly wymienione w dokumentacji powykonawczej w czgsci elektrycznej
silnopradowej. Zabiegi konserwacyjne nalezy ograniczy¢ do przemycia (w razie potrzeby) oprawy
ogblnie dostepnymi srodkami myjacymi.
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UWAGA:
Zakazuje sie mycia agresywnymi Srodkami oraz szorowania oston, odblysnikéw oraz

zZr6det $wiatfa.

Postepowanie w trakcie eksploatacji:

Wszelkie naprawy, przeglady, dziatania konserwacyjne, demontaz oraz wszelkie inne czynnosci
zwiazane z oprawg o$wietleniowa mo33 byé przeprowadzane przez osoby, ktére zapoznaty sie
z t3 instrukcja oraz posiadajg aktualne zaéwiadczenie kwalifikacyjne.

o  Wszelkie pra-.e wykonywane przy oprawie nalezy wykonywaé przy bezwzglednie odtgczonym
zasilaniu w cnwa 1zie, do ktérego podigczona jest oprawa o$wietleniowa \

e Kazdorazowo przy dokonywaniu wyrniany Zrodet éwiatta, myciu i czyszczeniu, naprawie i
wymianie, przegladach oprawy nalezy sprawdzi¢ stan elementéw zawieszenia oprawy tj.
zawiesia, elementy mocujace.

e  Nie mozna montowaé w oprawie irédet $wiatta o mocy innej niz przewidziana w oprawie i
podanej na tabliczce znamionowej oprawy. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze
skutkowa¢é zniszczeniem oprawy, sprokurowaniem zagrozenia dla instalacji elektrycznej oraz
zdrowia i/lub zycia ludzkiego oraz utratg gwarancji.

e Niedopuszczalne jest uzytkowanie oprawy przy innych parametrach zasilania niz podane na

?tabliczce znamionowej oraz/lub w érodowisku o nadmiernej wilgoci, tempieraturze, zapyleniu

Jub przykryta dowolnym materiatem, szczegélnie tatwopalnym. Moze to skutkowac

‘zniszczeniem oprawy, sprokurowaniem zagrozenia dla instalacji elektryc:nej oraz zdrowia i

zycia ludzkiego.

Bezwzglednie zabronione jest obcigzanie mechaniczne opraw dodatkowymi elementami.

5.1 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W nowym budynku SP ZOZ w Stupcy zastosowano system oéwietlenia awaryjnego Awex.
System wyposazony jest w centralkg RUBIC, posiadajgca bufor pamigci historii testdw i raportow.

TESTOWANIE:
Rodzaje testow:

e Test systemowy — wykonywany za pomocg centralki RUBIC. Centrala posiada mozliwosc
zataczenia pojedynczych opraw jak i wszystkich jednocze$nie. Ponadto na wyswietlaczu
centralki pokaz 4jg sie wykryte usterki przez system (brak komunikacji, uszkodzona bat-ria,
itd.)

e  Reczny — poprzez odciecie zasilania sieciowego.

UWAGI:

e« Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata co najmniej dwie
planowane inspekcje dotyczace konserwacji, ktérej wykonanie powinno by¢ potwierdzone w
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dzienniku operacyjnym przez osobg odpowiedzialng za poprawne dziatanie i eksploatacjg
systemu.

e  Akumulatory powinny byé uzytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Czas eksploatacji
akumulatoréw wynosi trzy lata, po uplywie tego okresu nalezy wymieni¢ akumulatory na
nowe.

e  Konserwacja systemu zgodna z wymogami powinna by¢ powierzona firmie autoryzowanej

6. INSTALACIA GNIAZD
Na instalacje gniazd wtykowych skiada sig:

e griazda przeznaczenia ogolnego w jednolitym kclorze biatym S
e griiazda DATA przeznaczone do zasilania -sprzetu- komputerowego. Obudowy tych
griazd sa w czerwonym kolorze.

e gr.iazda sekcji gwarantowanej IT sg w kolorze zielonym

UWAGA:
Zabrania sie zasilania z gniazd DATA odbiornikéw nie nalezgcymi do grupy sprzetu

komputerowego.

Gniazda wtykowe instalacji i podtaczone dc nich urzadzenia nalezy chroni¢ przed zalaniem
woda i innymi ptynami. W przypadku zalania naiezy wyfgczy¢ obwéd w rozdzielnicy. Ponowne
wlaczenie moze by¢ zrealizowane po osuszeniu, raprawie instalacji oraz po dokonaniu badan i
pomiaréw ochronnych i uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw.

6.1 UPS

UPS znajdujacy sig¢ w pomieszczeniu P01.64 zasila obwody rozdzielnic TP. W przypadku
zaniku napiecia w rozdzielnicy RUPS - UPS podtrzymuje napigcie na okreslonych obwodach w
rozdzielnicach TP. W przypadku wystapienia komunikatéw serwisowych na UPS postepowac
zgodnie z DTR urzadzenia.

Przeglady serwisowe nalezy wykonywaé co dwa lata, w celu sprawdzenia wydajnosci
akumulatoréw w UPSi-e.

7. INSTALACJA SYGNALIZAC}I POZARU SAP

Sygnalizacja Alarmu Pozaru wykonana jest na urzagdzeniach firmy ESSER i sktada sig z
elementéw spetniajacych aktualne wymagania oraz dopuszczenia, w tym: .

e instalacje linii dozorowych petlowych klasy A" w oparciu o optyczne i temperaturowe

detektory pozaru oraz liniowe elementy sterujgce, stanowigce automatyczny uktad

wyzwalania;
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e instalacje recznych ostrzegaczy pozarowych ROP, stanowigcych nieautomatyczny uktad
wyzwalania;

e doprowadzenie sygnatéw sterujacych do systemu wentylacji bytowej, drzwi ewakuacyjnych,
sitownikdéw klap ppoz.

Instalacja SAP objete zostaty wszystkie pomieszczenia wchodzace w zakres zabezpieczenia
obiektu (w tym przestrzenie miedzysufitowe), za wyjatkiem niektérych matych pomieszczen
sanitarnych. Podstawowym detektorem w systemie jest czujka optyczna dymu. W
pomieszczeniach, gdzie moze wystapi¢ zadymienie lub para nie zwigzane z pozarem zastosowano

- czujke ciepta. Dla czujek zainstalowanych w przestrzeniach miedzysufitowych zastosowano

dodatkowa sygnalizacjg w postaci wskaZnikow zadziatania.

Rozgfaszanic alarmu odbywa sig za posrednictwem sygnalizatorow akustycznych i
optyczno - akustyczriych. ' ‘

Wedtug scenariusza pozarowego obiektu przewiduje si¢:

Alarmowanie jednostopniowe zwykte — dla stref linii dozorowych wyposazonych w reczne
ostrzegacze pozaru. Wcisnigcie przycisku ROP w linii dozorowej wywotuje alarm pozarowy 1l-go
stopnia.

Alarmowanie dwustopniowe zwykte — dla stref linii dozorowych wyposazonych w czujki
automatyczne. Zadziatanie czujki w linii dozorowe; wywotuje alarm | stopnia, ktory trwa przez czas
t1 — przeznaczony na weryfikacjg alarmu. Nieskasowanie sygnatu w czasie t1 powoduje zafaczenie
alarmu |l stopnia. )

Wstepnie centrali SAP nastawiono nastepujace czasy: t1 - 180s
. Czasy alarmowania Uzytkownik moze skorygowa¢ w porozumieniu po uwzglednieniu
realnej pracy obiektu.

7.1 Instrukcja postepowania obstugi podczas alarmu 1 stopnia

Alarm | stopnia sygnalizowany jest sygnatem akustycznym ,buczek” z centrali SAP
dodatkowo w polu wskaznik stref oznaczony na ponizszym widoku piyty czotowej centrali na
wys$wietlaczu pojawi sig¢ numer oraz lokalizacja elementu, ktéry wykryt zagrozenie. »

Po odczytaniu i potwierdzeniu przyjecia informacji z wyéwietlacza o miejscu alarmu nalezy
sie uda¢ do strefy, w ktdrej zostat wygenerowany sygnat alarmowy w celu weryfikacji alarmu. W
przypadku stwierdzenia braku zagrozenia poiarowego nalezy w ciggu 3 minut skasowac¢ alarm
przycistiem RESET na wyswietlaczu.

Po naciénieciu przycisku RESET i usunigciu przyczyny alarmu (np. zbita szybka ROP, kurz nz
czujce, dym itp.) centrala przechodzi ze stanu alarmu w stan czuwania.

7.1.1  Czeéé realizowana przez sygnalizacje alarmu pozarowego:

e zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia na skutek wykrycia dymu lub wzrostu temperatury
przez SS5P;
e  potwierdzenie przyjecia alarmu przez ochrone obiektu;
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e  sprawdzenie migjsca z ktérego pochodzit alarm;
e przystapienie do akcji gasnicze] lub w przypadku nie potwierdzenia zagrozenia skasowanie
alarmu | stopnia.

Nie przyjecie lub nie skasowanie alarmu | stopnia w okre$lonym czasie jak réwniez
kazdorazowe uruchomienie przycisku ROP powoduje przejscie do alarmu Il stopnia. ‘

Alarm Il stopnia powoduje zaalarmowanie strazy pozarnej (jezeli jest podiaczony nadajnik
do transmisji sygnatéw) i uruchomienie catej procedury alarmowej w tym:
e przekazanie sygnatu sterujgcego do klapy ppoz.; ) ‘
e przekazanie informacji o alarmie do central klimatyzacji i wentylacji bytowej (wylaczenie);
e otwarcie drzwi ewakuacyjnych (zwolnienie elektrozaczepéwy); :
¢ uruchomienie svgnalizatorow akustycznych i optyczno - akustycznych; -

Przywrdcenie sterowanych systeméw do pozycji oczekiwania nastepuje wylfacznie po
skasowaniu alarimu pozarowego Il stopnia w sytuacji usuniecia przyczyny alarmu.

7.1.2 Obstuga urzadzen — zalecenia eksploatacyjno-konserwatorskie:

Zabudowana na obiekcie instalacje powinien obstugiwaé przeszkolony personel obiektu,
ktéry musi znac zakres podstawowych czynnosci, jakie w przypadku zaistniatego alarmu badz
awarii nalezy wykonaé. Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac regularnym badaniom
okresowym. Fakt przeprowadzania wezelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawa systemu
powinien byc¢ zapisany w Ksigzce pracy systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacja sygnalizacji pozarowej
powinna by¢ regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowa z

firma prowadzaca konserwacje powinna byé zawarta natychmiast po wykonaniu instalacji, bez

wzgledu na to czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Przeglady i obstuga techniczna powinna by¢ wykonane w nastepujacych cyklach:
codzienny — przez uzytkownika;
roczny — przez firme serwisowa.

Harmonogram konserwacji (zgodnie z PKN CEN/TS 54-14):

Obstuga codzienna:
© Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby w kazdy dzier roboczy byto sprawdzone:

e . czy centrala CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania

jest odnotowane w ksigzce pracy, i czy we wiadciwy sposéb zostat zawiadomiony konserwator;
e  czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;
czy, jezeli instalacja byta wytgczana, sprawdzana lub miata wykasowana sygnalizacje, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.
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e Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta. ' -

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub wiadcicizl powinien zapewnic, -aby
specjalista: ‘
' e przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej;

o sprawdzit kazda czujkg na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

e sprawdzit zdatnos$¢ centrali CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢  funkcji
pomocniczych;

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pofaczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

o dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastapity jakie$ zmianv budowlane w
budynku lub jego przeznaczeniu, ktére mogly wplyngé na rozmieszczenie czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych;

« sprawdzi, czy poo kazdg czujka jest utrzymana wolnha przestrzeii co najmniej 0,5 in.
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe 53 dostepne i
widoczne;

o sprawdzif stan wszystkich baterii akumulatoréw. ‘

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunigta.

o sprawdzit stan wszystkich sygnalizatoréw — ich sprawnos¢ oraz stykdw potaczen

UWAGA: Osoba dokonujaca okresowych przegladéw powinna p:\)siadac' Licencje Pracownika
Zabezpieczenia Technicznego Il stopnia.

8. INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

Gldwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest ograniczenie wejs¢ do oddziatéw i
okreélonych pomieszczeri przez osoby niepowotane i poza godzinami funkcjonowania obiektu.
System kontroli dostepu stanowig kontrolery wyposazone w akumulatory i czytniki
zblizeniowe firmy SATEL. :
Ponadto przy kazdych drzwiach znajduja sig przyciski wyjscia ewakuacyjnego.

Procedury.

Wejscie:

Przyktadarny karte zblizeniowg do czytnika. Jezeli karta posiada uprawnienia do wejéc.a do tego
pomieszczenia ustyszymy kilka krétkich d#wiekéw i zamek zostanie zwolniony. Jezeli karta nie
posiada uprawnieri do wejscia, ustyszymy dtugi dzwiek i drzwi pozostang zamkniete.

Wyjscie:

W przypadku kontroli dostepu jednostronnej, wyjécie odbywa sie z pomieszczenia poprzez
otwarcie klamki. .

W przypadku kontroli dostgpu dwustronnej, poprzez przytozenie karty do czytnika (procedura taka

sama jak przy wejsciu).
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UWAGA: W przypadku nagtego nie zadziatania karty lub czytnika przy probie wyjscia z
pomieszczenia nalezy uzy¢ przycisku awaryjnego wyjécia (zielony ROP).

9. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACH WLAMANIA | NAPADU

Gtéwnym zadaniem systemu sygnalizacji wlamania i napadu jest zabezpieczenie
pomieszczen waznych ze wzgledu na przechowywane tam materialy lub dokumenty. Dostep do
tych pomieszczen posiadac beda tylko osoby uprawnione.

System sygnalizacji wtamania i napadu stanowig:

Centrala alarmowa z akumulatorem firmy SATEL

Czujki ruchu

Sygnalizatory optyczno-akustyczne :

Klawiatury (do uzbrajania / rozk.rajania i zarzadzania systzmem)

System alarmowy dzieli pomiesz-zenia  okreslone stre’y dostgpu. Strefy te mozna
przeprogramowac. Musi to wykonaé odpowiednio przeszkolony pracownik.

Procedury.

Wejscie —rozbrojenie systemu:

Wpisujemy kod na klawiaturze systemu, wybieramy strefe ktora ma zostaé¢ rozbrojona i
potwierdzamy klawiszem OK lub #

Wyijscie — uzbrojenie systemu:

Whpisujemy kod na klawiaturze systemu, wybieramy strefe ktéra ma zosta¢ uzbrojona i
potwierdzamy klawiszem OK lub # 3
UWAGA: Przed wejécier do pomieszczeri objgtych systemem alarmowym nalezy sprawdzi¢ na ;
klawiaturze czy dana strefa do ktdrej jest przypisane pomieszczenie nie jest uzbrojona, poniewaz
wejscie w uzbrojong strefg wywota alarm (sygnaly $wietlne i dzwiekowe).

g

Harmonogram konserwacji (zgodnie z PKN CEN/TS 54-14):

Obstuga okresowa:
Co najmniej dwa razy w roku, uzytkownik i/lub wiadciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista sprawdzit:
e  Czy centrala nie wskazuje usterek systemu. Jezeli takowe sg wyéwietlane to czy we wtasciwy
sposéb zostaty odnotowane w ksigzce konserwacji.
e  Czy po uzbrojeniu strefy dziata alarmowanie;
e  Dziatanie (reagowanie) czujnikow w systemie.

UWAGA: Osoba ‘dokonujaca okresowy:h przegladéw powinna posiada¢ Licencje Pracownika
Zabezpieczenia Technicznego If stopnia.

Wi

IN - ELEKTRO sp. z 0.0. QU
Siedziba: Biuro:
ul. Zmigrodzka 145 lok.3 ul. Chetmonskiego 10

51-118 Wroctaw 51-630 Wroctaw




b IN-ELEKTRO Dokumentacia

Powykonawezq

10. TELEWIZJA DOZOROWA CCTV

System telewizji dozorowej CCTV zostat wykonany (w technologii IP), tak aby umozliwiat
podglad na zywo, rejestracje oraz odtwarzanie nagraf archiwalnych obrazow z kamer
zainstalowanych wewnatrz i na zewnatrz budynku. System podzielony jest na dwie sktadowe:

¢ Kamery ogdélne
e Kamery systemu medycznego
Kamery ogo6lne pozwalaja obserwowa¢ korytarze szpitala oraz teren zewngtrzny wokot nowego

budynku. ‘
Kamery systemu medycznego zainstalowane sg w salach zabiegowych i pozawalaja rejestrowac
wykonane procedury medyczne. |

Dostep do poszciegdlnych systemow jest ograniczonych do osdb odeW|edn|o do .tego

uprawnionych.

System monitoringll ma zapewniac:

. mozliwoéé wiryjnej weryfikacji zdarzert w miejscach gdzie zamstalowano monitoring ley]ny,
. mozliwos¢ stworzenia materiatu dowodowego z danego zdarzenia z nagran.

. zarejestrowanych na dyskach twardych rejestratora.

11. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | PRZYLACZA TELETECHNICZNEGO

Okablowania strukturalne wykonane zostato w kategorii 6A.
Gniazda okablowania strukturalnego mogg byé stosowane zamiennie jako gniazda sieci
komputerowej lub gniazda telefoniczne. Wybér aplikacji mozliwy jest (w zaleznosci od potrzeb)
poprzez wykonanie (przez administratora) odpowiednizgo skrosowania w odpowiednim punkcie

dystrybucyjnym.

Sieé¢ LAN posiada nastepujaca strukture:

e  Giowny Punkt Dystrybucji (GPD), zlokalizowany w pomieszczeniu P01.64 w piwnicy,

e  Poérednie Punkt Dystrybucji rozmieszczone po 2 na kazdym pietrze, zgodnie ze schematem w
dokumentacji powykonawczej LAN ‘

Jako okablowanie szkieletowe rzaprojektowano polfaczenie GPD i wszystkich PPD, kablem

éwiattowodowym. Potaczenie $wiattowodowe wykonano kablem z wtéknami wielomodowymi.

Przebieg kabli pokazano na schemacie instalacji LAN. :

Potaczenie $wiattowodowe zakoriczono w GPD i PPD na panelach zfaczami typu SC. Potaczenie z

istniejaca infrastrukturg Szpitala umozliwia faczno$é w obrebie catego obiektu pomiedzy

poszczegdlnymi budynkami. Pofgczenie miedzy GPD, a serwerownig w Budynku A szpitala

wykonano z uzyciem jednego kabla $wiattowodowego z 8 aktywnymi wi6knami poprowadzonego

w korytku.

Zalecenia dla uzytkownika

Wszelkie zmiany w instalacji, aby nie utraci¢ gwarancji, powinna wykonywac firma posiadajaca
aktualng autoryzacje producenta. Zmiany powinny by¢ nanoszone na dokumentacjg techniczna.
Zaleca sie takze prowadzenie aktualnej dokumentacji potaczen krosowych oraz zainstalowanych

urzadzen.
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