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1. Elementy ogélnobudowlane - opis

1.1  Konstrukcja budynku zelbetowa i murowana.

Wykonana rozbudowa jest budynkiem szpitalnym o trzech kondygnacjach
nadziemnych (parter, pietro 1 i 2) i jednej kondygnacji podziemnej (piwnica), o mieszanym
zelbetowo-murowanym no$nym uktadzie konstrukcyjnym. Konstrukcje stanowig zewnetrzne
oraz wewnetrzne $ciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Jako zelbetowe
monolityczne wykonano $ciany kondygnacji podziemnej, fragmenty Scian w osiach B, oraz 6 i
7 na wyiszych kondygnacjach — w celu wtasciwego oparcia wspornikéw galerii drugiego
pietra, szyby windowe i trzon klatki schodowej. Posadowienie wykonano jako bezposrednie
na fawach i stopach fundamentowych. Oddzielono cze$¢ istniejacg wczesniej od czedci
dobudowanej oraz wykonano dylatacje nowej czesci w osi G.

Strop piwnic wykonany jako monolityczny, pozostate stropy jako monolityczne z
wykorzystaniem prefabrykatow filigran.

Kondygnacje nadziemne maja $ciany murowane z bloczkéw silikatowych grubosci
24cm na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi gr. 24cm
— ukfad wg projektu konstrukcji, uzupetniane nadprozami wg projektu konstrukcji. Od
wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, szpachlowanym i malowanym.

W czeéci istniejacej wczeéniej dokonano wyburzen (powigkszen otworéw okien i
drzwi) i uzupetniono $ciany tacznikéw migdzy obiektami jako murowane z pustakéw
Porotherm.

Zabrania sie wykonywania przewiertéw, wykué, podwieszen w stropach, scianach,
fundamentach oraz wykonywania jakichkolwiek elementéw mogacych zakiécic
statyczng prace konstrukcji obiektu, a w szczegdlnosci:
e podkopywania fundamentéw lub innych czynnosci mogacych wplyngé na
zwigkszenie osiadania fundamentow,
e podcinania stupéw i belek,
e wycinania lub rozkuwania $cian itp.

Zabrania sie takie wprowadzania innych, niz zaktadat to projekt, dodatkowych
obcigzen dynamicznych do konstrukcji obiektu.

Przebudowa i rozbudowa oraz ingerencja w istniejacy stan konstrukcji obiektu jest
mozliwa tylko po konsultacji i otrzymaniu pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy
oraz Projektanta, wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Konsultacji i pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy i Projektanta wymaga takie
podwieszanie dodatkowych urzadzen i wyposazenia do stropow, scian wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz dodatkowe obcigzanie konstrukcji przez np. organizowanie
archiwow.
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1.2  Stropodach i pokrycie dachdow.

Strop drugiego pietra jest zelbetowy monolityczny, wykonany w technologii stropu
typu Filigran. Dach zostat wykonany jako stropodach niewentylowany, na ptycie stropu.
Ocieplenie ze styropianu ze styropianowymi klinami spadkowymi. Pokrycie dachu dwoma
warstwami papy VEDAG, jako podktadowa VEDATOP SU 3mm, jako nawierzchniowa
EUROFLEX PYE PV 250 S52. Tak samo zostato wykonane pokrycie dachu patio w poziomie
stropu piwnicy oraz zadaszenie podjazdu karetek. Obrébki dekarskie z blach aluminiowych
powlekanych. Odwodnienie dachéw wewnetrzne, wykonano 5 szt. wpustéw dachowych
podgrzewanych na dachu gldwnym, 2 szt. na zadaszeniu patio oraz wpust na dachu
podjazdu. Na dachu podjazdu zostata roztozona drenazowa warstwa zwiru.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek otworéw i przejs¢ w stropodachu

Nie dopuszcza sie wprowadzania dodatkowych obcigzei przylozonych do dachéw
posrednio lub bezposrednio.

Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw i przejs¢ przez blachy,
pokrycie i warstwy izolacji termicznej oraz montowanie jakichkolwiek urzadzen i
elementéw obcigzajacych pokrycie i konstrukcje dachu lub stropodachu.

Ogétem, wprowadzenie jakichkolwiek zmian i ingerowanie w ukfad warstw dachu jest
zabronione. Wszelkie prace wymagajace ingerencji w pokrycie dachowe moga by¢
wykonywane wylacznie przez Generalnego Wykonawce i wymagaja osobnego ich
zlecenia.

Uzytkownik budynku ponadto powinien zapewni¢ odpowiednie personel i Srodki
techniczne do usuwania $niegu ze stropodachéw tak, aby nie zostaty przekroczone ich
dopuszczalne obcigzenia (patrz m.in.: Norma PN-80/B-02010 wraz z aktualizacja PN-
80/B-02010/Az1:2006)

W okresie letnim Uzytkownik powinien dokonaé przegladu pokrycia dachowego z
usunieciem zanieczyszczenn z wpustéow dachowych, w okresie zimowym w razie
potrzeby wykonaé odsniezanie koryt spadkowych i nie dopusci¢ do zamarznigcia
wpustu.

Nalezy unikaé¢ wchodzenia i poruszania sie po obrébkach blacharski attyk, w razie
koniecznosci zabronione jest obcigzanie i opieranie sie o krawedzie blach. Uszkodzenia
mechaniczne obrébek blacharskich oraz pokrycia dachowego nie stanowig podstawy
do reklamaciji i nie beda usuwane w ramach udzielonej gwarancji.

Podczas uzytkowania i konserwacji nalezy uwzgledni¢ indywidualna instrukcje obstugi
pokrycia dachowego.

1.3  Sciany wewnetrzne
Wykonano:
e {ciany Zelbetowe monolityczne lub murowane z bloczkéw silikatowych pokryte

tynkami cementowo wapiennymi
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e Sciany lekkie i okfadziny Scienne wykonane w technologii G-K - grubosci wg
projektu architektury (ptyty GKB, GKBI lub GKF, stelaze systemowe z profili
stalowych C/U, wypetnienie akustyczng wetng mineralna)

Uszkodzenia mechaniczne tynkéw i powierzchni $cian i zabudow G-K nie stanowig
podstawy do reklamacji i nie bedg usuwane w ramach udzielonej gwaranc;ji.

Zabrania sie ingerowania w zabudowy G-K polegajace na wszelkich wycigciach,
przekuciach, wierceniach czy demontazu ptyt poszycia.

Dopuszcza sie wykonywanie otwordw, przewiertéw i przejs¢ w $cianach obiektu po
uprzednio uzyskanej akceptacji Projektanta i po poinformowaniu Generalnego
Wykonawcy.

1.4  Okfadziny scienne i powtoki malarskie.

W budynku wystepuja nastepujgce oktadziny $cian:

. ptytki ceramiczne - w fazienkach, pom. sanitarnych — do petnej wysokosci
pomieszczenia oraz fartuchy z ptytek wg zestawien w dokumentacji powykonawczej
dotyczacej ptytek
° oktadziny Scienne PVC — z paneli PVC taczonych za pomoca spawania w
pomieszczeniach o najwyzszych standardach higienicznych np. sal zabiegowych.

Z paneli PVC wykonano réwniez parapety okienne w catym budynku.

J powtoki malarskie z farb lateksowych — kondygnacje nadzemne

J powtoki malarskie z farb akrylowych — kondygnacja podziemna

Do konserwacji $cian z plytek nalezy stosowaé powszechnie dostepne srodki myjace.
Zabrania sie dokonywania wiercerr lub innych czynnosci mogacych uszkodzic
powierzchnie ptytek lub cigglosc fug.

W uzytkowaniu nalezy uwzgledni¢ indywidualne instrukcje obstugi dla powtok.

Dla diugiej i pewnej eksploatacji powierzchni $cian malowanych wszystkie powtoki
malarskie nalezy odkurzaé i ewentualnie przeciera¢ lekko wilgotnymi materiatami
tekstylnymi. Powierzchni malarskich nie nalezy skrobac¢ ani szorowac.

Nie nalezy rysowaé, nacinaé, przewiercac czy odrywac od $cian oktadzin PVC.
Uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne tynkéw, powierzchni $cian i wszelkich

oktadzin, bedace nastepstwem stosowania agresywnych srodkéw do pielegnacji nie
stanowig podstawy do reklamacgji i nie beda usuwane w ramach udzielonej gwarancji.
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1.5 Sufity podwieszane i wykonczenia stropéw.
Sufity podwieszane modufowe:
e Sufity z wypetnieniem metalowym OWAtecta o wymiarach 60x60 — sufity

higieniczne zastosowane w pomieszczeniach sal operacyjnych na 1i 2 pietrze
e Sufity z wypetnieniem mineralnym OWAcoustic Premium Sanitas 02 o wymiarach
60x60 — sufity o podwyzszonej odpornosci na grzyby, bakterie oraz czyszczenie w
pomieszczeniach sanitarnych
e Sufity z wypetnieniem mineralnym OWAcoustic Premium Brillanto o wymiarach
120x60 — sufity w pomieszczeniach komunikacyjnych
e Sufity z wypetnieniem mineralnym OWAcoustic Smart o wymiarach 60x60 —
sufity w pozostatych pomieszczeniach
Sufity sg uzupetnione lokalnymi zabudowami G-K w miejscach obnizeri spowodowanych
kolizjami z elementami konstrukcji lub instalacji. Szczegdtowe listy pomieszczen znajduja sie

w dokumentacji powykonawczej

Niedopuszczalne jest podwieszanie jakichkolwiek elementéw i urzadzen do konstrukcji
i ptyt sufitbw podwieszanych. Zabrania si¢ demontaiu elementdéw sufitéw przy
pomocy wkretakow, nozy, i innych tego typu narzedzi.

W uzytkowaniu nalezy uwzglednié indywidualng instrukcje obstugi dla sufitow.

Zabrania sie demontazu zawiesi, kotkéw i S$rub mocujacych, przecinania lub
demontazu elementéw konstrukcji nosnej, klipsow i spinek mocujacych, noniuszy oraz
wycinania otworéw w ptytach sufitowych i przecinania paneli.

Wszelkie uszkodzenia sufitow - mechaniczne i chemiczne, bedace nastgpstwem
uzywania agresywnych srodkéw czyszczgcych - nie stanowia podstawy do reklamaciji i
nie bedg usuwane w ramach udzielonej gwarancji.

1.6  Stolarka i slusarka.
W obiekcie zamontowano nastepujgce elementy stolarki i slusarki:

Zewnetrzna:

Fasady aluminiowo-szklane
e Fasady oparte na systemie profili aluminiowych ALUPROF MB-SR50H! — fasady

FSO1 i FS02
e Fasady oparte na systemie profili aluminiowych YAWAL FA 50N HI-fasada FS03

Okna i drzwi_aluminiowe zewnetrzne
e Okna i drzwi zewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30 i EI6O oparte na systemie

profili ALUPROF MB-78 El — okna i drzwi kondygnacji podziemnej w czesci
p6tnocno zachodniej (fosa — wejscie do apteki) oraz okna klatki schodowej przy
wejsciu gtownym
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e Drzwi i witryny zewnetrzne bez odpornosci ogniowej, zastosowane ze wzgledu
na wiekszg wytrzymato$¢ mechaniczna, oparte na systemie profili ALURON AS 75
— wejécie piesze na SOR w elewacji potnocnej, witryna — wyjscie na patio, drzwi
apteki

e Okna oddymiajgce remontowanej klatki schodowej oparte na systemie profili
ALUPROF MB 70 Casement

Okna PVC
e Okna na wszystkich kondygnacjach bez wymagan pozarowych, oparte na

systemie ALUPLAST

Slusarka stalowa zewnetrzna _
e Drzwi wyjsciowe z piwnic, podjazdu SOR i klatki schodowej - stalowe drzwi

zewnetrzne ptaszczowe bez odpornosci ogniowej jedno i dwuskrzydiowe
(Wisniowski ECO) oraz z odpornoscig EI60 (Wisniowski AW DS. EI60)

e Drzwi pomieszczern przebudowywanej trafostacji - stalowe drzwi jedno i
dwuskrzydtowe, o odpornosci ogniowej EI60 (Domoferm LF561 i LF 662)

Brama podjazdu SOR
e Brama segmentowa z naswietlem typu Hormann SPU F42

Wytaz dachowy i klapa oddymiajaca klatki schodowej

e Wytaz dachowy Icopal Awak z koputg PC o wymiarach 800x800

e Klapa oddymiajaca Icopal Awak P2 z pokryciem poliweglanem komorowym z o
wymiarach 1500x1500

Wewnetrzna:

Scianki, okna podawcze i drzwi aluminiowe wewnetrzne
e Scianki i drzwi aluminiowe wewnetrzne bez odpornosci ogniowej oparte na

systemie Aluron ACS 50

e Okna podawcze bez odpornosci ogniowej oparte na systemie Yawal PBl 40E PBI
50N MB-78ElI

e Scianki i drzwi aluminiowe wewnetrzne z odpornosécig ogniowa EI30 i EI60 oparte
na systemie Aluprof MB 78ElI

e Drzwi aluminiowe wewnetrzne remontowanej klatki schodowej
z odpornoscig ogniowa EI30 oparte na systemie Aluprof MB 60EI

Drzwi stalowe
e Drzwi stalowe ptaszczowe na roznych kondygnacjach bez odpornosci ogniowej

(Wiéniowski ECO) i z odpornoscig EI30 oraz EI60 (Wisniowski AW DS. EI30 i EI60)
e Drzwi stalowe dwuskrzydiowe pomieszczern P0.16 i P0.17 MetStal MetalPol
Furmaniak
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drzwi drewniane
e Drzwi drewniane Porta Enduro w trzech odmianach (petne, szklenie - model 3 i

szklenie - model 4) na o$cieznicach stalowych regulowanych lub katowych

drzwi higieniczno-techniczne — tzw medyczne
e Drzwi o konstrukcji aluminiowe] z poszyciem laminatem poliestrowym

przesuwne automatyczne typu Ampol SKJ z bulajem (pom. sal zabiegowych)

e Drzwi o konstrukcji aluminiowej z poszyciem laminatem poliestrowym
rozwierane automatyczne typu Ampol ID z bulajem (pom. P2.42)

e Drzwi o konstrukcji aluminiowej z poszyciem laminatem poliestrowym
rozwierane recznie typu Ampol ID z bulajem i petne (pom.P2.30, P2.33, P2.39,
P2.28)

drzwi i okna specjalistyczne z ostong RTG
e Drzwi o konstrukcji aluminiowej z poszyciem laminatem poliestrowym

rozwierane recznie typu Ampol ID-Pb petne z wkiadka otowiang 0,5 -3mm
(Pomieszczenia P0.16 i P0.17)

e Okna state o konstrukcji aluminiowej typu Ampol, rama z wktadka ofowiang 0,5 -
3mm, zastosowane szklenie bezpieczne nieprzepuszczajgce promieni RTG
(Pomieszczenia P0.16 i P0.17)

drzwi przesuwne teleskopowe podjazdu SOR
e Drzwi o konstrukcji aluminiowej oparte na profilach GEZE ISO, zastosowane

szklenie 6ESG/16/VSG44.2, przesuwne automatyczne z napedem

Wyposazenie drzwi i okien w urzadzenia

e Napedy automatyczne drzwi przesuwnych, GEZE ze sterownikiem typu DCU1 —
zastosowane w drzwiach tzw. medycznych, oraz w drzwiach teleskopowych
podjazdu karetek SOR

e Naped automatyczny drzwi rozwieranych typu GEZE TSA 160NT w pom. P2.42

e Sitownik ramieniowy GEZE K600 zamontowany w drzwiach klatki remontowanej
stuzacy napowietrzaniu, podtagczony do centrali pozarowej

e Naped farcuchowy GEZE Powerchain zamontowany w oknach najwyiszej
kondygnac;ji klatki remontowane

e Sitownik liniowy ESCO — zamontowany na klapie oddymiajacej klatki schodowej

Szczegbtowe lokalizacje i ilosci elementéw stolarki i $lusarki znajduja sie w dokumentacji
powykonawczej, przy dokumentach materiatowych poszczegdlnych pozycji.
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Otwieranie okien i drzwi moie by¢ dokonywana jedynie za pomocg klamki lub
pochwytu (przy uzyciu karty KD). Zabrania sie zamykania drzwi i okien poprzez
»trzaskanie”, dopychanie kolanem, lub catym ciezarem ciata. Zabrania sie obcigzania
otwartych skrzydet ciezkimi przedmiotami i osobami. Skrzydta okienne i drzwiowe
nalezy zabezpieczyé przed niekontrolowanym i gwaltownym otwarciem Ilub
zamknieciem, a w trakcie uzytkowania nalezy usuwaé ciata obce spod skrzydet
drzwiowych, z wrebow, prowadnic, zawiasow.

W uzytkowaniu i obstudze slusarki nalezy uwzgledni¢ indywidualne instrukcje obstugi
oraz DTR.

Niedopuszczalne jest, pod rygorem utraty gwarancji i rekojmi:

- dokonywanie przerébek okué,

- mocowanie bezposrednio do elementéw stolarki wszelkiego rodzaju krat
zabezpieczajacych,

- obijanie skrzydet drzwiowych blacha lub innymi materiatami zabezpieczajgcymi.
statego otwierania drzwi z samozamykaczami

- blokowanie drzwi poprzez wkiadanie przedmiotéw pod skrzydia drzwiowe
(blokowanie wrebdw, prowadnic, zawiaséw)

W drzwiach dwuskrzydtowych do przejscia w cyklu ciggtym nalezy uzywacé skrzydto
czynne, otwieranie skrzydta biernego nastepuje przez podniesienie rygli (dét i gora)

W drzwiach z kontrolg dostepu nalezy przestrzegac kolejnosci otwierania, nie napierac
na klamke przed odblokowaniem przejscia. W celu unikniecia uszkodzenia klamek
nalezy wyposazy¢ drzwi w oznakowanie kierunku otwierania: pchaé / ciggnaé

Dopuszczalne jest montowanie zaluzji po otrzymaniu zgody od Projektanta i
poinformowaniu Generalnego Wykonawcy.

Nie nalezy dodatkowo uszczelnia¢ okien - podczas dodatkowego uszczelniania mozna
uszkodzic¢ oryginalne uszczelki.

Konserwacja i mycie szyb, okien oraz ram i skrzydet powinna odbywac sie przy uzyciu
srodkoéw przeznaczonych do tego celu.

Bezzwtocznie nalezy wymieniaé pekniete i sttuczone szyby.

Zabrania sie, podczas mycia okien, wchodzenia na obrobki parapety zewnetrzne oraz
wewnetrzne

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, bedace nastepstwem niewlasciwego
postepowania czy uzytkowania stolarki i Slusarki w przekazanym obiekcie nie
stanowia podstawy do reklamacji i nie bedg usuwane w ramach udzielonej gwarancgji.

1.7  Wykifadziny i posadzki.
Posadzki obiektu wykonczono nastepujaco:
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e posadzka betonowa podjazdu SOR zacierana na gladko utwardzana
powierzchniowo preparatami Sika

e posadzki z ptytek gresowych w pomieszczeniach komunikacyjnych i sanitarnych,
zestawienie pomieszczenn w dokumentacji powykonawczej dotyczacej ptytek

e posadzki zywiczne — na klatce remontowanej zywice STO, na klatce nowej oraz
schodach zewnetrznych apteki zywice BASF

e wyktfadziny PVC Novofloor Fatra Extra, zestawienie pomieszczen w dokumentacji
powykonawczej dotyczagcej wyktadzin

e wyktadziny PVC Tarkett IQ Toro S.C, jest to wyktadzina pradoprzewodzaca
antyelektrostatyczna -zestawienie pomieszczen w dokumentacji powykonawcze;j
dotyczacej wyktadzin

W uzytkowaniu nalezy uwzgledni¢ indywidualne instrukcje obstugi dla wyktadzin.

Wyktadzin pradoprzewodzgcych nie wolno konserwowaé zadnymi $rodkami
polimerowymi.

Ogoétem zaleca sie dokiadnie zamies¢ posadzke przed przystgpieniem do jej mycia
(unika sie ewentualnego zarysowania np. drobnymi elementami stalowymi). W
przypadku ciggéw komunikacyjnych o duiym nateieniu ruchu pieszego posadzka
winna by¢ systematycznie konserwowana w celu zapewnienia jej diugiej Zzywotnosci.

Posadzki z tworzyw sztucznych wymagaja delikatnej konserwacji poprzez odkurzanie,
wycieranie wilgothymi materiatami  tekstylnymi oraz nakladanie warstw
zabezpieczajgcych. Zabrania sie stosowania do ich mycia agresywnych sSrodkéw
chemicznych, sSrodkéw o niskim pH. Zaleca sie srodki obojetne chemicznie lub
delikatnie zasadowe. Zabrania si¢ mycia z uzyciem duzych ilosci wody i pozostawiania
na wyktadzinie katuz wody. W czasie uzytkowania zabrania sie przesuwania po
wyktadzinie ciezkich mebli czy urzadzen. Nie sprzatniety piasek z wyktadziny PCV w
okolicy drzwi moze spowodowa¢ zarysowanie wyktadziny przez szczotki zamontowane
pod drzwiami.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, bedace nastepstwem niewtasciwego
postepowania czy uzytkowania posadzek z ptytek czy wyktadzin PCV nie stanowia
podstawy do reklamacji i nie bedg usuwane w ramach udzielonej gwarancji.

Do konserwacji posadzek gresowych nalezy stosowac tagodne srodki myjace z uzyciem
miekkich materiatéw tekstylnych. Plytek gresowych nie nalezy skroba¢ metalowymi,
ostrymi przedmiotami.

1.8 Inne wyposazenie state.

Na obiekcie zamontowano m.in.:
e Balustrady wewnetrzne schodowe — wykonane 1z rur nierdzewnych z
wypetnieniem linkg nierdzewna
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e Drabine wytazowa aluminiowg Crynoline — w nowej klatce schodowej, pod
wytazem dachowym
e Woycieraczki wewnetrzne z wktadem gumowym Unimat

Balustrady i pochwyty mozna uzytkowac tylko w sposdb zgodny z przeznaczeniem.

Niedopuszczalne jest wspinanie sie na balustrady, préby przeginania i wykonywanie
innych czynnosci, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia balustrad. Ponadto zabrania
sie:

- demontazu balustrad i pochwytéw i ich elementow

- montowania na nich dodatkowych elementéw obcigzajacych lub zwiekszajacych
wartos¢ dziatania obcigzen mimosrodowych,

usuwania tacznikow,

- wiercenia w elementach stalowych.

Do konserwacji nalezy stosowa¢ tagodne $rodki czyszczace, niezawierajgce materiatow
sciernych, zracych czy odbarwiajgcych.

1.09 Windy osobowe i towarowe

Na obiekcie wykonano podwdjny szyb windowy w osiach 1-2/F-G dla dzwigéw osobowych,
oraz szyby w osiach 5/H i 7/E’ dla matych diwigéw towarowych. Szyby wykonano jako
zelbetowe monolityczne.

Zamontowane sg nastepujace dzwigi:
e - Dzwig osobowy GIGAS R 2:1 o udzwigu 1800kg/24 os6b nr fabryczny KL728304
e - Dzwig osobowy GIGAS R 2:1 o udzwigu 1800kg/24 oséb nr fabryczny KL728305
e - Dzwig towarowy BKG 100.45/1 o udZwigu 100kg nr fabryczny 100736
e - Dzwig towarowy BKG 100.45/1 o udzwigu 100kg nr fabryczny 100737

Wszystkie o napedzie elektrycznym
Dzwigi osobowe maja 4 przystanki (kondygnacje -1, 0, +1, +2), kabina przelotowa, otwieranie
przelotowe na kondygnacjach +1i 0

Ogétem zabrania sig, m.in.:

- przekraczania maksymalnej nosnosci urzadzen,

- przewozenia elementéw i tadunkéw gabarytowo zblizonych do wymiarow kabiny,
rysowania $cian kabin,

- demontazu osprzetu i wyposazenia kabin,

- ingerowania w poszycie i konstrukcje drzwi szybowych i kabinowych,

- blokowania drzwi gilotynowych windy spozywczej i drzwi szybowych i kabinowych,

- uzywania do konserwacji scian i drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej

agresywnych $rodkow chemicznych.
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Do konserwacji stali nierdzewnej szczotkowanej nalezy uzywaé specjalistycznych
érodkéw dostepnych na rynku, przed uzyciem $rodka czyszczacego nalezy wykonaé
prébe na malym niewyeksponowanym fragmencie poszycia kabiny.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, bedace nastepstwem niewtasciwego
uzytkowania diwigu, w tym kabiny i drzwi szybowych, nie stanowia podstawy do
reklamacji i nie bedg usuwane w ramach udzielonej gwarangji.

1.10 Elewacja i elementy zewnetrzne

Elewacje budynku wykonano w oparciu o systemy ociepleri BSO: CAPATECT CLASSIC A i
CAPATECT CLASSICB

Zastosowane materiaty na elewacji:
e weftna mineralna gr. 20cm w pasach przylegajacych do budynku istniejacego oraz
styropian gr.20cm w pozostatej czesci elewacji
e tynk zewnetrzny - wykoriczenie tynkiem mineralnym Capatect Mineral
Leichtputze R i K malowanym farba elewacyjna Muresco Premium w kolorze
VENATO 50 (Caparol)

Na elewacjach zamontowano zadaszenia szklane nad wejsciem gtéwnym, wejsciem SOR oraz
wejsciem apteki.

Balustrady zewnetrzne z wypetnieniem szklanym zamontowano:

- na schodach wejscia gtéwnego,

- schodach wejscia SOR

- schodach do wejscia budynku istniejacego na elewacji zachodniej
Balustrady ramp podjazdéw oraz balustrada fosy — galerii od strony zachodniej maja
wypetnienie z rurek nierdzewnych, przy wejsciu gtéwnym na zamontowane rowniez porgcze
nierdzewne

Na dachu wykonana zostata ostona urzadzeri — jako przegroda z blachy falistej PF 25
(Pruszynski) mocowana do ocynkowanych stupkéw z profili stalowych 80x80

Ogotem zabrania sie, m.in.:

wykonywania wszelkich otworéw i przejé¢ przez warstwe wierzchnig i izolacje
termiczna elewacji,

rysowania i nacinania powierzchni elewacji oraz parapetéw okiennych,

demontazu elementéw konstrukeji stalowych. podwieszania dodatkowych urzadzen
czy wyposazenia do konstrukcji stalowych zewngtrznych.

Wszelkie zmiany dotyczace elewacji moga sie odbywaé po uprzednio uzyskanej
akceptacji Projektanta i po poinformowaniu Generalnego Wykonawcy.

Ponadto wszelkie uszkodzenia mechaniczne elewacji nie stanowig podstawy do
reklamacji i nie bedg usuwane w ramach udzielonej gwarancji.
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1.11 Schody i chodniki i teren zielony

Przy budynku wykonano schody zewnetrze z wykoriczeniem z plytek gresowych
(wejécie gtéwne i SOR) lub zywic posadzkowych (wejscie apteki), materialy wg zestawien
dokumentacji powykonawcze;j.

Plyty betonowe podjazdéw kartek maja powierzchnie szczotkowana.

Chodniki s3 wykonane z ptytki betonowej 50x50x7, z tego samego materiatu jest wykonana
opaska budynku. Nawierzchnia drég jest asfaltowa. Teren zielony pokryty trawa.

Nalezy zwréci¢ uwage na zgodne z przeznaczeniem uiytkowanie nawierzchni, w
szczegodlnosci obowigzuje zakaz wjezdzania ciezkim sprzetem.

Uzytkownika obowigzuje biezgce sprzatanie nawierzchni np. z zalegajacych lisci, a w
okresie zimowym odéniezanie. Odsniezanie nalezy wykonywac narzedziami bez
ostrych krawedzi, niewskazane jest stosowanie soli, ktére powodowaé niszczenie
piytek, oraz negatywnie wplywa na zielen

Nalezy sprawdzaé i utrzymywaé w czystosci odwodnienie liniowe i wycieraczke przy
wejsciu

Uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne nastepstwem stosowania agresywnych
$rodkéw do pielegnacji nie stanowig podstawy do reklamacji i nie beda usuwane w
ramach udzielonej gwarancji.
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1. Prawo Budowlane

2.1  Obowigzki wynikajace z Prawa Budowlanego

Wedtug wymagan Ustawy Prawo Budowlane, obiekt w trakcie jego uzytkowania powinien
by¢ poddawany okresowej kontroli przez wtasciciela lub zarzadce, na ktora sktadajg sig

a) przeglady roczne (zgodnie z art. 62 punkt 1 ust 1): elementéw budynku i instalacji
narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania obiektu; instalacji i urzadzer stuzgcych ochronie
$rodowiska; instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych).

b) przeglady piecioletnie (zgodnie z art. 62 punkt 1 ust. 2): sprawdzenie stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia; oraz kontrola instalacji elektrycznej i
piorunochronne;j.

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 okresowe kontrole moga by¢
dokonane wytacznie przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci. Natomiast kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych,
piorunochronnych i gazowych powinna przeprowadza¢ osoba posiadajgca kwalifikacje
wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg urzadzen, instalacji oraz sieci
energetycznych i gazowych.

Zgodnie z artykutem 64 Ustawy Prawo Budowlane, wtasciciel lub zarzadca jest
zobowiagzany do prowadzenia Ksigzki Obiektu Budowlanego, w ktdérej odnotowywane sa
informacje dotyczace przeprowadzonych badarn i kontroli stanu technicznego, remontow i
przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego.

Sporzadzone przez Inspektoréw Nadzoru Budowlanego protokoty z przegladéw winny by¢
dotagczone do Ksigzki Obiektu Budowlanego prowadzonej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 (Dz.U.03.120.1134 z dnia 10-07-2003).

2.2  Prawo budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414,
Rozdziat 6 - Utrzymanie obiektéw budowlanych

Art. 61.
Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany:

1. utrzymywad i uzytkowa¢ obiekt zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2;

2. zapewni¢, dochowujac nalezytej starannosci, bezpieczne uzytkowanie obiektu w razie wystapienia
czynnikéw zewnetrznych odziatywujgcych na obiekt, zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury,
takich jak: wyladowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych, pozary lub powodzie, w wyniku ktérych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub
bezpoérednie zagrozenie takim uszkodzeniem, moggce spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska.

Art. 62.

1. Obiekty budowlane powinny byé w czasie ich uzytkowania poddawane przez wtadciciela lub zarzadce
kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

b) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewoddéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

13



-, Komputronik —
VI Biznes I
Integrator rozwiqza# IT |

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnodci do
uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg t3 powinno
by¢ objete réwniez badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen,
osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i
aparatéw;

3) okresowej w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz
do 30 listopada, w przypadku budynkéw o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2000 m2 oraz innych
obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1000 m2; osoba dokonujgca kontroli jest
obowigzana bezzwtocznie pisemnie zawiadomi¢ wiasciwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego uzytkowania obiektu kazdorazowo w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 61 pkt 2;

4a) w przypadku zgtoszenia przez osoby zamieszkujace lokal mieszkalny znajdujacy sie w obiekcie budowlanym
o dokonaniu nieuzasadnionych wzgledami technicznymi lub uzytkowymi ingerencji lub naruszen,
powodujacych, ze nie sg spetnione warunki okreslone w art. 5 ust 2;

5) {uchylony);

6) (uchylony).

1a. W trakcie kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, nalezy dokona¢ sprawdzenia wykonania zaleceri z poprzednie]
kontroli.

1b. (uchylony).

2. Obowigzek kontroli, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje wtascicieli i zarzadcéw:

1) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektow budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

2a. Kontrole, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4a, wiasciciel fub zarzadca jest zobowiazany przeprowadzi¢ w terminie
3 dni od otrzymania zgtoszenia.

3, Wiasciwy organ — w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego
czedci, mogacego spowodowad zagrozenie: zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia badz srodowiska —
nakazuje przeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, a takze moze zgdaé przedstawienia ekspertyzy
stanu technicznego obiektu lub jego czesci.

4. Kontrole, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 5-6a, przeprowadzajg osoby posiadajace
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1 lit. c i pkt 2, moga przeprowadzaé osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru
nad eksploatacja urzadzen, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrole stanu technicznego przewodéw kominowych, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ¢, powinny
przeprowadzac:

1) osoby posiadajgce kwalifikacje mistrza w rzemio$le kominiarskim — w odniesieniu do przewoddéw dymowych
oraz grawitacyjnych przewoddw spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadajgce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci — w odniesieniu do przewodéw
kominowych, o ktérych mowa w pkt 1, oraz do komindéw przemystowych, kominéw wolno stojgcych oraz
komindw lub przewoddw kominowych, w ktérych ciagg kominowy jest wymuszony pracg urzadzen
mechanicznych.

6a. Kontrole stanu technicznego i stanu bezpieczefistwa budowli pietrzacych mogg przeprowadza¢ takze
upowaznieni pracownicy paristwowej stuzby do spraw bezpieczeistwa budowli pigtrzacych.

7. Szczegdtowy zakres kontroli niektérych budowli oraz obowiazek przeprowadzania ich czesciej, niz zostato to
ustalone w ust. 1, moze by¢ okre$lony w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.

Art. 63,

1. Wtaéciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany przechowywaé przez okres istnienia obiektu
dokumenty, o ktérych mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robdt
budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania.

2. uchylony.

3. uchylony.

Art. 63a. (uchylony).

Art. 64.

1. Witaéciciel lub zarzadca jest obowigzany prowadzi¢ dla kazdego budynku oraz obiektu budowlanego
niebedacego budynkiem, ktérego projekt jest objety obowigzkiem sprawdzenia, o ktérym mowa w art. 20 ust.
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2, ksiazke obiektu budowlanego, stanowiaca dokument przeznaczony do zapiséw  dotyczacych
przeprowadzanych badar i kontroli stanu technicznego, remontdéw i przebudowy, w okresie uzytkowania
obiektu budowlanego.
2. Obowiazek prowadzenia ksigzki obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, nie obejmuje wiasdcicieli i
zarzadcow:
1) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektéw budowlanych:
a} budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1;
3) drég lub obiektéw mostowych, jezeli prowadza ksigzke drogi lub ksigzke obiektu mostowego na podstawie
przepiséw o drogach publicznych.
3. Protokoty z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoty z kontroli systemu ogrzewania i systemu
klimatyzacji, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. poz. 1200), oceny i ekspertyzy dotyczace jego stanu technicznego, $wiadectwo
charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o ktérych mowa w art. 60, sa dotaczone do ksigiki obiektu
budowlanego.
4. Minister wiaéciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa okreéli, w drodze rozporzadzenia, wzér ksigzki obiektu budowlanego i sposéb jej prowadzenia.
Art. 65.
Wrasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowiazany udostepnia¢ dokumenty, o ktérych mowa w art.
64 ust. 3, przedstawicielom wtaéciwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organdw
upowaznionych do kontroli utrzymania obiektéw budowlanych we wtasciwym stanie technicznym oraz do
kontroli przestrzegania przepiséw obowigzujgcych w budownictwie.
Art. 66.
1. W przypadku stwierdzenia, ze obiekt budowlany:
1. moze zagrazaé zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeristwu mienia badZ srodowiska albo
2. jest uzytkowany w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeristwu mienia lub srodowisku,
albo
3. jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4. powoduje swym wygladem oszpecenie otoczenia
— wiasciwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunigcie stwierdzonych nieprawidtowosci, okreslajac termin
wykonania tego obowiazku.
1a. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych wzgledami technicznymi lub uzytkowymi ingerencji lub
naruszenia wymagat dotyczacych obiektu budowlanego, ktdrych charakter uniemozliwia lub znacznie utrudnia
uzytkowanie go do celéw mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunigcie
skutkéw ingerenciji lub naruszen lub przywrécenie stanu poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i moze by¢ ogtoszona ustnie.
2. W decyzji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1-3, wtasciwy organ moze zakaza¢ uzytkowania obiektu budowlanego
lub jego czeéci do czasu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci. Decyzja o zakazie uzytkowania obiektu,
jezeli wystepuja okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i moze
by¢ ogtoszona ustnie.
Art. 67.
1. Jezeli nieuzytkowany lub niewykorczony obiekt budowlany nie nadaje sig do remontu, odbudowy lub
wykoriczenia, wiaéciwy organ wydaje decyzje nakazujacg wiadcicielowi lub zarzadcy rozbiérke tego obiektu i
uporzadkowanie terenu oraz okreélajaca terminy przystapienia do tych robét i ich zakoriczenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sig do obiektéw budowlanych wpisanych do rejestru zabytkdéw.
3. W stosunku do obiektéw budowlanych niewpisanych do rejestru zabytkéw, a objetych ochrong
konserwatorska na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzjg, o ktére] mowa
w ust. 1, whasciwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw.
4. Wojewddzki konserwator zabytkéw jest obowigzany zaja¢ stanowisko w terminie 30 dni. Niezajecie
stanowiska w tym terminie uznaje sie za uzgodnienie.
Art. 68.
W razie stwierdzenia potrzeby opréznienia w catosci lub w czesci budynku przeznaczonego na pobyt ludzi,
bezposrednio grozgcego zawaleniem, wiasciwy organ jest obowigzany:
1. nakazaé, w drodze decyzji, na podstawie protokotu ogledzin, wtascicielowi lub zarzadcy obiektu
budowlanego opréznienie bad? wytaczenie w okreslonym terminie catosci lub czesci budynku z
uzytkowania;
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2. przesta decyzje, o ktorej mowa w pkt 1, obowigzanemu do zapewnienia lokali zamiennych na
podstawie odrebnych przepiséw;
3. zarzadzié:
a. umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrozenia bezpieczeristwa ludzi lub mienia
oraz o zakazie jego uzytkowania,
b. wykonanie doraZnych zabezpieczen i usuniecie zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, z
okresleniem, technicznie uzasadnionych, terminéw ich wykonania.

P.
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Art. 69,

1. W razie koniecznosci niezwtocznego podjecia dziatah majacych na celu usunigcie niebezpieczenstwa dla ludzi
lub mienia, lub ingerencji lub naruszen, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1a, wlasciwy organ zapewni, na koszt
wiasciciela lub zarzadcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbednych srodkéw zabezpieczajgcych.

2. Do zastosowania, na koszt wiasciciela lub zarzadcy, $rodkéw przewidzianych w ust. 1 sg upowaznione
réwniez organy Policji i Panstwowej Strazy Pozarnej. O podjetych dziataniach organy te powinny niezwlocznie
zawiadomic¢ whasciwy organ.

Art. 70,

1. Wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérych spoczywaja obowiagzki w zakresie
napraw, okre$lone w przepisach odrebnych badZ umowach, s3 obowigzani w czasie lub bezposrednio po
przeprowadzonej kontroli, o ktdrej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, usung¢ stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupetnié braki, ktére mogtyby spowodowa¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia badz
$rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo
zatrucie gazem.

Art. 71.

1. Przez zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci rozumie sie w szczegdlnosci:

1. (uchylony);

2. podjecie badz zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego czesci dziatalnosci zmieniajacej warunki:
bezpieczenistwa pozarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony
srodowiska badz wielkos¢ lub uktad obcigzen.

2. Zmiana sposobu uiytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci wymaga zgtoszenia wihasciwemu
organowi. W zgtoszeniu nalezy okresli¢ dotychczasowy i zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego
lub jego czesci. Do zgtoszenia nalezy dofaczyé:

1. opis i rysunek okreslajacy usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomosci i
innych obiektéw budowlanych istniejacych lub budowanych na tej i sasiednich nieruchomosciach, z
oznaczeniem czeSci obiektu budowlanego, w ktérej zamierza sie dokonad zmiany sposobu
uzytkowania;

2. zwiezty opis techniczny, okres$lajacy rodzaj i charakterystyke obiektu budowlanego oraz jego
konstrukcje, wraz z danymi techniczno-uzytkowymi, w tym wielko$ciami i rozktadem obcigzen, a w
razie potrzeby, rowniez danymi technologicznymi;

3. oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

4. zaswiadczenie wojta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodnosci zamierzonego sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo ostateczng decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

5. w przypadku zmiany sposobu uzytkowania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 — ekspertyze techniczng,
wykonang przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci;

6. w zaleznosci od potrzeb — pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrebnymi przepisami.

3. W razie koniecznosci uzupetnienia zgloszenia wtasciwy organ naktada na zglaszajacego, w drodze
postanowienia, obowigzek uzupetnienia, w okreslonym terminie, brakujacych dokumentéw, a w przypadku ich
nieuzupetnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

4, Zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, nalezy dokona¢ przed dokonaniem zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czesci. Zmiana sposobu uzytkowania moze nastapic, jezeli w terminie 30 dni, od
dnia doreczenia zgtoszenia, wtasciwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie péiniej niz po uptywie
2 lat od doreczenia zgtoszenia.

4a. (uchylony).

5. Wtasciwy organ wnosi sprzeciw, jezeli zamierzona zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub
jego czesci: :
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1. wymaga wykonania robét budowlanych, objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe;
2. narusza ustalenia obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji
o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;
3. moze spowodowac niedopuszczalne:
a. zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,
b. pogorszenie stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,
¢. pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
d. wprowadzenie, utrwalenie badZ zwigkszenie ograniczenn lub ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich.
6. Jezeli zamierzona zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czes$ci wymaga wykonania
robét budowlanych:
1. objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe — rozstrzygniecie w sprawie zmiany sposobu
uzytkowania nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe;
2. objetych obowigzkiem zgtoszenia — do zgtoszenia, 0 ktérym mowa w ust. 2, stosuje sie odpowiednio
przepisy art. 30 ust. 2—4.
7. Dokonanie zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub
jego czesci nie wywotuje skutkéw prawnych.
Art. 71a.
1. W razie zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci bez wymaganego zgloszenia,
wilasciwy organ, w drodze postanowienia:
1. wstrzymuje uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci;
2. naktada obowigzek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentdw, o ktérych mowa w art. 71
ust. 2.
2. Po uptywie terminu lub na wniosek zobowigzanego, wtasciwy organ sprawdza wykonanie obowiagzku, o
ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, i — w przypadku stwierdzenia jego wykonania — w drodze postanowienia ustala
wysokos¢ optaty legalizacyjnej. Na postanowienie przystuguje zazalenie.
3. Do optaty legalizacyjnej stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczqce kar, o ktérych mowa w art. 59f ust. 1, z
tym ze stawka opfaty podlega dziesieciokrotnemu podwyzszeniu.
4. W przypadku niewykonania w terminie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, albo dalszego uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czesci, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci, pomimo wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 71 ust. 3-5, wlasciwy
organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrécenie poprzedniego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub
jego czesci.

17




