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1. KLIMATYZACIA

1.1 Instalacja freonowa
Petny opis instalacji klimatyzacji znajduje sie w projekcie (opisie) zawartego w przekazanej
dokumentacji powykonawcze;.
Zastosowane i wbudowane materiaty zgodnie z WZM (Wniosek o Zatwierdzenie Materiatu)
dotgczone w dokumentacji powykonawcze;.

W ramach okresowych czynnosci serwisowych odpowiednie stuzby techniczne (najlepiej
serwis z firmy dostarczajgcej dane urzadzenie) powinny raz/dwa razy na rok przeprowadzié
kontrole instalacji, w ramach ktérej nalezy:

® sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalacji i w razie potrzeby uzupetni¢ jg freonem do wymaganego
ciSnienia,

e dokumentowac zgodnie z przepisami gospodarke freonem. Czynnikiem chtodniczym dla
klimatyzacji budynku jest freon R410A dla klimatyzacji w uktadach VRF/MRYV, oraz czynnik R32
dla klimatyzatorow typu split, produkcji Haier oraz instalacji chtodniczej.

Instalacja chtodnicza wykonana z przewodéw miedzianych w otulinie. Wewnatrz budynku
prowadzona w szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni miedzy sufitowej, a na dachu w
korytach zakrytych typu lekkiego. Instalacja chtodnicza rozchodzi sie do poszczegdlnych
jednostek wewnetrznych za pomocg tréjnikdw oraz jest prowadzona wraz z kablem
komunikacyjnym.

Agregaty usadowione na specjalnych konstrukcjach.

Skropliny z jednostek wewnetrznych systemu MRV oraz SPLIT odprowadzane za pomoca
pompek skroplin zamontowanych w urzadzeniu oraz instalacjg z rur PVC-U, ktéra jest wpieta
na poszczegodlnych kondygnacjach do instalacji kanalizacji, oraz tam gdzie to byto mozliwe w
sposob grawitacyjny. W przypadku jednostek sciennych, gdzie skropliny odprowadzane sg
grawitacyjnie zastosowano przed wpieciem do kanalizacji syfony. Przy kazdorazowym serwisie
wymagane jest sprawdzenie droznosci instalacji odprowadzenia skroplin jak réwniez
zalewanie syfonow wodg przez jednostke wewnetrzna.

Tab. 1 Jednostki wbudowane na budowie.

Moc llosé
Uktad/typ Typ

Nazwa i
Oznaczenie [kW] [szt./kpl.]
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Jednostka wewnetrzna JBW-1 1Z2-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JBW-2 1Z-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JBW-3 1Z-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JBW-4 1Z-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JBW-10 1Z2-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JBW-9 1Z-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JBW-5 1Z-2 2.2./2.5 1 ASO072MN ERA
Jednostka wewnetrzna JBW-6 1Z-2 1.5/1.7 1 ASO052MN ERA
Jednostka wewnetrzna JBW-7 1Z-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka zewnetrzne JBW-8 1Z-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-16 1Z2-2 2.8/3.2 1 AS092MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-15 1Z-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-17 1Z-2 7.1/8.0 1 AC242MC ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-18 1Z-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-19 1Z-2 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-20 1Z-2 2.2./2.5 1 ASO72MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW0-21 1Z-2 4,35/5 1 AS182MN ERA
Jednostka zewnetrzna dach 1Z2-2 33.5/37.5 1 AV12IMVEVA
Jednostka wewnetrzna JWO0-4 1Z-1 2.8/3.2 1 AS092MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-5 1Z-1 2.2./2.5 1 ASO72MN ERA
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Jednostka wewnetrzna JWO0-6 1Z-1 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-7 1Z-1 1.5/1.7 1 ASO052MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-8 1Z-1 3.6/4.0 1 AB122MC ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-9 1Z-1 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka zewnetrzna dach -1 | 15.0/17.0 1 AU4SNFIERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-10 1Z-4 2.2./2.5 1 ASO72MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW0-11 1Z-4 2.2./2.5 1 ASO072MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-12 1Z-4 2.2./2.5 1 ASO72MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-13 1Z-4 2.8/3.2 1 AS092MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-14 1Z-4 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-22 1Z-4 5.6/6.3 1 AS182MN ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-23 1Z-4 5.6/6.3 1 AB182MC ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-24 1Z-4 5.6/6.3 1 AB182MC ERA
Jednostka zewnetrzna dach -4 1352/27.0 1 AVOSIMVEVA
Jednostka wewnetrzna JW1-6 1Z-3 2.8/3.2 1 AS092MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-7 1Z-3 2.2./2.5 1 ASO72MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-8 1Z-3 2.8/3.2 1 AS092MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-9 1Z-3 2.8/3.2 1 AS092MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-10 1Z-3 2.8/3.2 1 AS092MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-11 1Z-3 3.6/4.0 1 AS122MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW2-1 1Z-3 1.5/1.7 1 ASO52MN ERA
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Jednostka wewnetrzna JW2-2 1Z-3 2.8/3.2 AS092MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW2-3 1Z-3 3.6/4.0 AS122MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW2-4 1Z-3 3.6/4.0 AS122MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW2-5 1Z-3 3.6/4.0 AS122MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW2-6 1Z-3 3.6/4.0 AS122MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW2-12 1Z-3 2.2./2.5 ASO072MN ERA
Jednostka zewnetrzna dach -3 1335/375 AV12IMVEVA
Jednostka wewnetrzna JW2-7 1Z-5 7.1/8.0 AB242MC ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-1 1Z-5 2.2./2.5 ASO72MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-2 1Z-5 1.5/1.7 ASO52MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-3 1Z-5 2.2./2.5 ASO072MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-4 1Z-5 2.8/3.2 AS092MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-5 1Z-5 1.5/1.7 ASO052MN ERA
Jednostka wewnetrzna JW1-12 1Z-5 7.1/8.0 AB242MC ERA
Jednostka zewnetrzna dach 1Z-5 22.6/25 AVOSNMSETA
Jednostka wewnetrzna JWO0-1 1Z-8 8.0/9.0 AB282MC ERA
Jednostka wewnetrzna JWO0-2 1Z-8 8.0/9.0 AB282MC ERA
Jeelnesile e aie dach 128 115.0/17.0 AU4SNFIERA
Jednostka wewnetrzna/ .

Zewnetrzna JWTO-1 Split 35 Tundra 3,5kW
{EClirost o Y JWTO0-2a Split 6.8 Tundra 6,8kW

zewnetrzna
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Jednostka wewnetrzna/

JWTO0-2b Split 6.8 Tundra 6,8kW
zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna/ .
JWTO-3 Split 2.5 Tundra 2,5kW
zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna/ JW2-8 split 5,0 Tundra Skw
zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna/ JWT2-1a Split 6,8 e AT
zewnetrzna ’

Jednostka wewnetrzna/

JWT2-1b Split 6.8
zewnetrzna P Tundra 6,8kW
Jednostka wewnetrzna/ split Tundra SKW
zewnetrzna Jw2-9 50
Jednostka wewnetrzna/ | sarwerowni Split - e—
zewnetrzna a w piwnicy ) undra

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i serwisowaé zgodnie z dokumentacjami
techniczno - ruchowymi w/w urzadzen pod rygorem utraty gwarancji.

W przypadku rozbieznosci podanej czestotliwosci przeglagdow konserwacyjnych pomiedzy
DTR-kg / instrukcjg aponizszg tabelg - przeglady nalezy przeprowadza¢ z wiekszg
czestotliwoscig, co zapewni wiekszg trwatos¢ urzadzen.

Prace wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP.

1.2 Okresy obstugi instalacji klimatyzacji:

Niezaleznie od okresowych prac konserwacyjnych niezbedne jest stosowanie sie do
instrukcji i konserwacji dostarczonych przez producenta.
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Okres eksploatacji

Urzadzenie/Czynnosci eksploatacyjne Uwagi 1/4|1/2
T(M
rok
Klimatyzatory:
Obieg chtodniczy Zwrdci¢ uwage
na wytyczne
producenta
» sprawdzenie ci$nienia czynnika chtodniczego | zawarte w DTR X
(freon) N
e sprawdzenie sprezarki
e sprawdzenie izolacji chtodniczej X
e sprawdzenie szczelnosci potaczen freonowych X
Urzadzenie: Zwrdci¢ uwage
na wytyczne
e sprawdzenie temperatury na wlocie parownika producenta 1
e sprawdzenie temperatury na wylocie parownika Jawarte w DTR 1
e sprawdzenie potaczen elektrycznych
e sprawdzenie parametrow technicznych urzadzen 1
e sprawdzenie skraplacza ze wzgledu na |
uszkodzenie i korozje
1
Odptyw skroplin
. sprawdzenie droznosci odprowadzenia skroplin X
Obieg powietrza Zwrdci¢ uwage
- - na wytyczne
e czyszczenie skraplacza, parownika producenta 1
* czyszczenie filtrow przez umycie i ptukanie Lawarte w DTR 1
e sprawdzenie wentylatoréow w klimatyzatorze i
skraplaczu 1
Sterowanie systemu klimatyzacji Zwrdci¢ uwage
na wytyczne
e sprawdzi¢ w zakresie jej dziatania i X

pokazywanych odczytéw

zawarte w proj.

automatyki
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Cate urzadzenie: Zwrdci¢ uwage
] ] ~ | na wytyczne
¢ kontrola wizualna w zakresie uszkodzenia i 1
producenta

prawidtowosci pracy zawarte w DTR

Oznaczenia:

d — dziennie,

t —tygodniowo,

m — miesiecznie,

% — kwartalnie,

% — potrocznie

1 -rocznie.

1 — czynnosci eksploatacyjne, ktére nalezg do obowigzkdw obstugi technicznej obiektu
x — przeglady, ktére powinien wykona¢ Autoryzowany Serwis Producenta.

1.3 Uwagi koncowe

Czynnosci obstugowe i eksploatacyjne naleza do obowigzkéw uzytkownika, nalezy je
przeprowadza¢ zgodnie z powyzszg instrukcjg, a zwtaszcza z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi poszczegdlnych urzadzen oraz wymaganiami serwisowymi majgcymi wptyw na
zachowanie gwarancji producenta urzadzen. Wentylacja, klimatyzacja, instalacje grzewcze
zostaty wyregulowane i nastawione na parametry projektowe. Naruszanie standw nastaw,
nieprzestrzeganie wytycznych niniejszej instrukcji oraz niedostosowanie sie do powyzszej
uwagi oznacza akceptacje utraty gwarancji.

1.4 Postanowienia ogdlne

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, a takze zachowania gwaranciji,
instalacje powinny by¢ objete biezgcg obstugg techniczng, oraz objete okresowymi
przeglagdami konserwacyjnymi. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte niezwtocznie po
odbiorze konncowym instalacji. Umowa powinna okresla¢ sposdb zapewnienia dostepu do
obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia i przywrdcenia prawidtowego funkcjonowania
sprzetu. Nazwa i numer telefonu firmy prowadzgcej konserwacje powinny by¢ wyraznie
uwidocznione na urzadzeniach.
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2. WENTYLACJA MECHANICZNA

2.1 Instalacja wentylacji mechaniczne;j
Petny opis instalacji wentylacji znajduje sie w projekcie (opisie) zawartego w przekazanej
dokumentacji powykonawczej.
Zastosowane i wbudowane materialy zgodnie z Wnioskami o Zatwierdzenie
Materiatu/Urzgdzenia/Wyrobu dotgczone w dokumentacji powykonawcze;j.

W ramach biezgcych czynnosci serwisowych odpowiednie stuzby techniczne powinny:
e wymienia¢ zuzyte filtry na nowe w centralach wentylacyjnych z chwilg, gdy

sygnalizuje to wzrost oporéw powietrza,

¢ regulowac nacigg paskéw klinowych w przektadniach, a w razie potrzeby wymieniaé
je na nowe;

* zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami DTR producentéw urzadzen (wentylatory)
przeprowadzac¢ przeglady okresowe tych urzadzen, dla zachowania udzielonej na
nie gwarancji.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata wykonana zgodnie z dokumentacja
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami i wymogami. Aby zapewni¢ bezawaryjng prace
instalacji, konieczny jest regularny nadzér i przeprowadzanie inspekcji tej instalacji przez
specjalistéw. Obstuga musi by¢ odpowiednio wykwalifikowana i dostatecznie
doswiadczona. Istotne wydarzenia dotyczace przebiegu pracy urzadzen oraz wszelkie prace
konserwacyjne powinny by¢ notowane przez administratora obiektéw.

Czynnosci serwisowe nalezy przeprowadzaé w oparciu o dokumentacje techniczno-
ruchowa (DTR) lub instrukcje producentéw poszczegdlnych urzagdzen oraz posiadang wiedze
techniczna.
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W budynku zamontowano nastepujace rodzaje wentylatoréw, central i nawilzaczy:

Nazwa Wydatek powietrza Lokalizacja Pomieszczenia obstugiwane Typ urzadzenia
WO01b V=300 m3/h Dach PO1.54 VIVER 2-220/800 S
Wo1lc V=1200 m3/h Dach P01.60 VIVER 4-400/3700 S
W02a V=200 m3/h Dach P01.49 VIVER 2-220/800 S
W04a V=270 m3/h Dach P01.32 VIVER 2-220/800 S
WO04b V=320 m3/h Dach P01.30 VITT 200
Wo04d V=180 m3/h Dach P01.19 VIVER 2-220/800 S
W1b V=560 m3/h Dach P0.32, P0.48 VIVER 4-355/2700S
W5a V=300 m3/h Dach P01.69 VIVER 4-355/2700S
W13b V=150 m3/h Dach P1.30 VIVER 2-190/450 S
W25a V=270 m3/h Dach P2.37, P2.36 VIVER 2-220/800 S
W25¢ V=930 m3/h Dach P2.53 VIVER 4-355/2700S
W25d V=330 m3/h Dach P2.04 VIVER 2-220/800 S
W26a V=560 m3/h Dach P2.45, P2.51 VIVER 4-355/2700S
P01.25, P01.28, PO1.03, P0.38, P0.36, P0.35,
WC1 V=1600 m3/h Dach P0.30, P0.44, P0.40, P1.16, P1.11, P1.03, P1.07, VIVER 4-400/3700 S
P1.09, P2.22, P2.12, P2.16, P2.18, P2.20, P2.24
P01.40, PO1.41, PO1.42, P01.35, P0.25, P1.27,
WC2 V=1190 m3/h Dach P1.29, P1.31, P1.38, P1.36, P1.50, P2.28, P2.06, VIVER 4-355/2700 S
P2.11
P01.53, P01.52, P0.06, P0.07, P0.18, PO.15,
wes V=980 m3/h Dach PO.14, P1.42, P1.44, P1.45, P1.56, P1.60 VIVER 4-355/2700 5
Vn=4 600 m3/h N o VVS055-L-FGECEVHF
Nwo1 Vw=2 900 m3/h Piwnice Piwnice VVS021-R-FGEV
Vn=3 040 m3/h N . VVS030-R-FGECEVHF
Nwoz2 Vw=2 180 m3/h Piwnice Piwnice VVS030-L-FGEV
Vn=1 680 m3/h N . VVS021-R-FGECEVHF
NWos3 Vw=1 480 m3/h Piwnice Piwnice VVS021-L-FGEV
Vn=3 210 m3/h N VVS030-R-FGECEVHF
Nwo4 Vw=2 060 m3/h Dach Piwnice VVS021-L-FGEV

10
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N2-500 \C‘\;iggsoonr:’;/hh P0.29 P0.31, P0.28 2ELMC30CR
N3-500 \(,”;ig?oor?f}/hh P0.38 P0.39 2ELMCO8CR
N4-500 Vn=1480 m3/h PO.12 P0.09, P0.08, P0.17, PO.16, P0.12, P0.13 2ELMC15CR
Vw=830 m3/h
N12-500 \C‘\;iggsoonr:’;/hh P1.45 P1.43, P1.41, P1.40, P1.37 2ELMC30CR
N13-500 \C‘\;iggsoonr:’;/hh P1.26 P1.22, P1.23, P1.24 2ELMC15CR
N13-600 \C‘\;iggsoonr:’;/hh P1.26 P1.21,P1.20, P1.18, P1.17, P1.14 2ELMC20CR
N21-500 \C‘;isgsoon:’;’/hh P2.35A P2.38, P2.39 2ELM50CR
N22-500 \C‘;isgsoon:’;’/hh P2.37 P2.33, P2.34 2ELMC30HCCR
N23-500 \C‘;isgsoon:’;’/hh P2.37 P2.30, P2.29 2ELMC30HCCR
N2-500 \C‘;isigoon:“;/hh P2.26A p2.27 2ELMC20CR
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2.2 Czynnosci eksploatacyjno-serwisowe, ktére nalezy wykonywaé dla w/w urzadzen:

* w wentylatorach: kontrola czystosci wirnikéw wentylatoréw i obudéw,

e sprawdzenie czystosci i stanu tozysk wentylatorow, wymiana tozysk,

e sprawdzenie i ewentualnie wyczyszczenie stykow elektrycznych w urzadzeniach i
rozdzielnicach zasilajgco — sterujgcych,

e kontrola stanu czystosci filtrow i ich ewentualna wymiana,

e kontrola funkcji sterowania,

e sprawdzenie stanu elementow ruchomych,

* pomiary napiec zasilajgcych i pradow pobieranych przez silniki,

* sprawdzenie stanu mechanicznego silnikdw wentylatoréw,

* kontrola poprawnosci dziatania elementéw automatyki wraz z ewentualng korekta
nastaw parametrow zadanych na sterownikach,

* sprawdzenie poprawnosci dziatania klap przeciwpozarowych,

e sprawdzenie stanu izolacji cieplnej i przeciwpozarowej,

e zatgczanie na prace probng wentylatorow oddymiajgcych co najmniej raz na 3 miesigce
na czas co najmniej 15 minut.

Zabrania sie samodzielnej regulacji przepustnic i zaworow, gdyz wptywa to na prace catego
systemu.

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i serwisowac zgodnie z dokumentacjami
techniczno - ruchowymi w/w urzadzen pod rygorem utraty gwarancji.

W przypadku rozbieznosci podanej czestotliwosci przeglagdéw konserwacyjnych pomiedzy
DTR-kg / instrukcjg aponizszg tabelg - przeglady nalezy przeprowadzaé z wieksza
czestotliwoscia, co zapewni wiekszg trwatos¢ urzadzen.

Prace wykonywacé z zachowaniem przepiséw BHP.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata wyregulowana w zakresie realizacji umowy przez
Generalnego Wykonawce zgodnie 1z zataczonymi protokotami w dokumentacji
powykonawczej. Rozbudowa uktaddéw instalacji wentylacji lezgcych po stronie Inwestora
powoduje koniecznos$é przeprowadzenia ponownej regulacji uktadéw. Zapisy o koniecznosci
ponownej regulacji uktadow znajdujg sie w protokotach z pomiaru i regulacji instalacji
zamieszczonych w dokumentacji powykonawecze;j.

Dodatkowo nalezy sprawdza¢ przed zimg w centralach koncentracje glikolu w wodzie i w
razie potrzeby podnie$é jego zawartos¢ w roztworze zgodnie z DTR-kg lub kartg doborowg
urzadzenia.

2.3 Okresy obstugi instalacji wentylacji mechanicznej:

Niezaleznie od okresowych prac konserwacyjnych niezbedne jest stosowanie sie do instrukcji
i konserwacji, dostarczonych przez producenta.
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rzadzenie/Czynnosci eksploatacyjne

Uwagi

Okres eksploatacji

T

M

1/4 [1/2] 1

rok

Wentylacja mechaniczna

Wentylator

* sprawdzi¢ nabieranie obrotow i zaktdcenia akustyczne, ktére

sie pojawiaja,
* sprawdzi¢ czy: wirnik tatwo sie obraca, jest wywazony i czy
nie wykazuje ,bicia", jest dobrze zamocowany na osi, nie

przesunat sie w stosunku do leja wlotowego, wibroizolatory sg

dokfadnie zamocowane i nieuszkodzone, potaczenie
elastyczne (jezeli wystepuje) nie jest uszkodzone, wszystkie
Sruby mocujgce elementy konstrukcyjne zespotu
wentylatorowego sg dokrecone,

* kontrola zabrudzenia i czyszczenie.

Przeglad

wykonywany
przez Serwis
Generalnego
Wykonawcy.

Silniki

* kontrola zabrudzenia i czyszczenie,

 sprawdzenie czy okreslone dane techniczne sg spetnione
(pobdr mocy, temperatura uzwojen, tozysk),

e sprawdzenie czy nie wystepujg przecieki smaru,
 sprawdzenie czy silnik dziata prawidtowo i czy nie nasilajg
sie szumy pochodzace od silnika i tozysk,

* sprawdzenia prawidtowosci zamocowania wszelkich
mechanicznych i elektrycznych potaczen,

e sprawdzenie rezystancji izolacji uzwojen,

 sprawdzenie czy przewody i izolacje sg w dobrym stanie i
czy nie wystepuja ich przebarwienia.

Przeglad

wykonywany
przez Serwis
Generalnego
Wykonawcy.

Podtaczenia (krééce) elastyczne
 sprawdzi¢ czy niezniszczone,

Przepustnica

* sprawdzi¢ zabrudzenie, szczelno$¢ i ruch topatek,

e oczysci¢ jednym z podanych sposobdéw: przy pomocy
odkurzacza przemystowego z miekka ssawkg, przedmuchac
sprezonym powietrzem, umy¢ wodg pod cisnieniem z
dodatkiem srodkéw myjacych nie powodujacych korozji
aluminium.

Filtry
 sprawdzi¢ zabrudzenie — wymieni¢ jesli automatyka
wskazuje konieczno$¢ wymiany,

* sprawdzi¢ szczelnos$¢ obudowy filtru ze sciankami centrali.

Klapy ppoz
* przeglad przez autoryzowany serwis producenta.

Przeglad

wykonywany
przez Serwis
Generalnego
Wykonawcy.
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Wentylatory dachowe, kanatowe, osiowe

¢ kontrola wizualna w zakresie uszkodzenia i prawidtowosci

pracy,

¢ sprawdzi¢ nabieranie obrotéw i zaktécenia akustyczne, ktére

sie pojawiaja,
¢ oczysci¢ wirnik wentylatora,
¢ kontrola pobieranego pradu,

¢ kontrola tozysk — w razie stwierdzenia uszkodzenia —
wymiana (tozyska sg materiatem eksploatacyjnym i nie

podlegajg gwarancji),
e uruchomienie testowe,
* przeglad przez autoryzowany serwis.

Zwrdci¢ uwage
na wytyczne
producenta
zawarte w DTR

Nagrzewnica

* sprawdzi¢ zabrudzenie miedzy lamelami i wyczyscic jesli
potrzeba jednym z podanych sposobdw: przy pomocy
odkurzacza z miekka ssawkga od strony wlotu powietrza,
przedmuchanie strumieniem sprezonego powietrza w
kierunku przeciwnym do normalnego przeptywu powietrza
kierujgc strumien réwnolegle do utozenia lamel, przemycie
cieptg woda z dodatkiem srodkéw myjacych nie
powodujacych korozji aluminium i miedzi

* sprawdzic¢ lamele w zakresie wgniecen i naprostowac je jesli
potrzeba

e sprawdzi¢ szczelno$¢ wymiennika i potgczenia z instalacjg

Nagrzewnica — zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe: (okres
zimowy)

¢ wizualna kontrola ewentualnego zniszczenia, wtasciwego
dziatania i nastawy

Wymiennik — odkraplacz
e sprawdzi¢ zabrudzenie miedzy lamelami i wyczyscic, jesli
potrzeba

Potaczenia sekcji centrali
» sprawdzac w zakresie odpowiednich ustawie — dopasowac,
jesli potrzeba

Naped przepustnic
* sprawdzac w zakresie funkcjonowania
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Automatyka centrali Przeglad
* sprawdzi¢ w zakresie jego dziatania i pokazywanych wykonywany
odczytéw (wskazow) przez Serwis
Generalnego
Wykonawcy.
Centrale wentylacyjne catos¢ Przeglad
* kontrola wizualna w zakresie uszkodzenia i prawidtowosci wykonywany
dziatania i wskazan, przez Serwis
* przeglad przez autoryzowany serwis przed sezonem Generalnego X
zimowym i letnim Wykonawcy.
Nawilzacze Zwroci¢ uwage
 kontrola parametrow pracy na wytyczne
* ocena stanu zabrudzenia cylindra i elektrod lub wymiana na | producenta
nowe zawarte w DTR X

* przeglad przez autoryzowany serwis producenta

Pompa spustowa - wyjgé, rozmontowac, w razie potrzeby
wymienié

Gniazdo cylindra pary - sprawdzi¢, w razie potrzeby oczyscic¢

Zawor wlotowy - wyjgé i oczysci¢ wktad filtra, w razie
potrzeby wymienié

Przelewowy zbiornik napetniajgcy - w razie potrzeby wyjgc i
wyczyscic¢

Zbiornik spustowy - w razie potrzeby wyjac¢ i wyczyscic¢

Rurka spustowa i syfon - sprawdzi¢, w razie potrzeby oczyscié¢
(odkamienic i przeptukac).

Instalacja parowa - weze pary i kondensatu sprawdzi¢ na
ewentualne pekniecia i odpowiednie zamocowanie;
wadliwe weze wymienic

Instalacja wodna - weze wody sprawdzi¢ na ewentualne
pekniecia i odpowiednie zamocowanie; wadliwe weze
wymienié.

Sprawdzi¢ szczelno$é przewodu dostarczajgcego wode - w
razie potrzeby dokreci¢. Wyczyscic filtr wody (jesli jest)

Oznaczenia:

d —dziennie,

t — tygodniowo,
m — miesiecznie,
% — kwartalnie,
% — potrocznie

1 -rocznie.

1 — czynnosci eksploatacyjne, ktére nalezg do obowigzkdw obstugi technicznej obiektu

x — przeglady, ktore powinien wykonaé Autoryzowany Serwis Producenta.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia znacznego zabrudzenia urzadzen, nalezy konserwowac je z

wiekszg czestotliwoscia niz podano w powyzszej tabeli.

W przypadku gdy w DTR-ce jest podana mniejsza czestotliwo$é przegladdw, nalezy przeglady
konserwacyjne wykonywac¢ z czestotliwoscig jak w powyzszej tabeli.

Warunkiem koniecznym do utrzymania gwarancji jest uzytkowanie i serwisowanie central
wentylacyjnych zgodnie z warunkami gwarancji i zaleceniami producenta oraz zawarcie
pomiedzy Inwestorem firmg wskazang przez GW (Gwaranta) umowy serwisowej na okres 60

miesiecy, zgodnie z ponadnormatywng gwarancja.
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2.4 Uwagi koncowe:
Uwagi koncowe

Czynnosci obstugowe i eksploatacyjne nalezg do obowigzkdw uzytkownika, nalezy je
przeprowadza¢ zgodnie z powyzszg instrukcjg, a zwtaszcza z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi poszczegdlnych urzadzen oraz wymaganiami serwisowymi majacymi wptyw na
zachowanie gwarancji producenta urzadzen. Wentylacja zostata wyregulowana i nastawiona
na parametry projektowe. Naruszanie standw nastaw, nieprzestrzeganie wytycznych niniejszej
instrukcji oraz niedostosowanie sie do powyzszej uwagi oznacza akceptacje utraty gwarancji.

2.5 Automatyka urzadzen:

AKPiA wentylacji stanowi o komforcie uzytkownikéw budynku. W zwigzku z tym niezbedna jest
z jednej strony prawidtowa eksploatacja w oparciu o poszerzong wiedze w zakresie
poszczegdlnych instalacji zdobytg w trakcie stosownych szkolen, a z drugiej strony
odpowiednia ilos¢ kwalifikowanych specjalistow prowadzacych wymagane czynnosci
eksploatacyjne.

W ramach ponizszych instalacji zalecany jest, nastepujacy podziat zwigzany z eksploatacjg
instalacji:

1) czynnosci obstugowe codzienne (eksploatacja biezgca) — jest to zespdt czynnosci
wykonywanych codziennie przez stuiby techniczne uzytkownika. Zaleca sie, aby
odpowiedzialne stuzby techniczne codziennie kontrolowaty bufory alarmowe
wszystkich ponizej wymienianych instalacji tak, aby reakcja na powstajgce uszkodzenia
byta jak najszybsza co pozwoli na ograniczanie rozlegtosci uszkodzen instalacji.

2) czynnosci serwisowe okresowe — jest to zespdt czynnosci, ktdry w ramach nizej
wskazanych instalacji powinien by¢ wykonywany okresowo przez wyspecjalizowane
stuzby uzytkownika lub firmy serwisowe, certyfikowane przez producenta/dostawce
danych instalacji. Zakres czynnosci serwisowych wykonywanych dla poszczegdlnych
instalacji jest okreslony w stosownych normach lub przez producenta/dostawce danej
instalacji.

Postanowienia ogdlne

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, a takze zachowania gwarancji,
instalacje powinny by¢ objete biezgcg obstuga techniczng, oraz objete okresowymi przeglagdami
konserwacyjnymi. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte niezwtocznie po odbiorze
koncowym instalacji. Umowa powinna okres$laé¢ sposdb zapewnienia dostepu do obiektu oraz
czas usuniecia uszkodzenia i przywrécenia prawidtowego funkcjonowania sprzetu. Nazwa i
numer telefonu firmy prowadzgcej konserwacje powinny by¢ wyraznie uwidocznione na
urzgdzeniach.
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UWAGA

Po dokonaniu odbioru koncowego Uzytkownik zobowigzany jest niezwtocznie do
przeprowadzania okresowych przeglagddéw konserwacyjnych na podstawie odrebnie zawartych
umoéw. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane systemy pod warunkiem
przeprowadzania przeglagddéw konserwacyjnych.

Konserwacja systemu

Nalezy opracowa¢ harmonogram przegladow okresowych i obstugi technicznej. Celem tego
harmonogramu powinno by¢ zapewnienie ciggtego, prawidtowego funkcjonowania instalacji
w normalnych warunkach eksploatacji. Nalezy dopilnowaé, aby po prdobach wszystkie
urzgdzenia zostaty przywrdcone do stanu dozorowania.

Zapobieganie alarmom fatszywym w czasie préb

Wazne jest, aby zapewnic, ze prace konserwacyjne i obstuga techniczna nie spowodujg alarmu
fatszywego. Dla zachowania warunkdéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje
systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta.

Prace wykonane przy instalacji nalezy odnotowa¢ w ksigzce pracy. Szczegétowy opis prac
powinien by¢ zapisany, albo w ksigzce pracy, albo oddzielnie i przechowywany razem z
dokumentacjg instalacji.

Nalezy okresli¢ odpowiedzialno$¢ za konserwacje instalacji. Spoczywa ona na uzytkowniku
i/lub wtascicielu instalacji.

Konserwacja powinna by¢ prowadzona wytgcznie przez wtasciwie przeszkolone osoby,
posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia, ktérzy sg rowniez specjalistami w zakresie
przegladdw, obstugi technicznej i napraw instalacji.

W okresie zimowym nie wytgcza¢ uktaddw ogrzewania szaf AKPiA (rozdzielnice na dachu) grozi
to zawilgoceniem zamontowanych aparatéw i ich uszkodzeniem.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji

Przeglady i konserwacje systemow powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
w odstepach czasowych podanych w ponizszych zestawieniach niniejszej instrukcji. Wszelkie
zapisy dotyczgce obstugi serwisowej i wizyt serwisu oraz przeprowadzonych konserwacji
powinny by¢ zapisane w ,Ksigzce Serwisowej”, ktorg uzytkownik jest zobligowany zatozyc.
Prowadzenie ww. ksigzki jest podstawg do utrzymania warunkéw gwaranc;ji.

Gwarantowane jest sprawne dziatanie urzadzen i systeméw, na ktore wydana jest karta
gwarancyjna, pod warunkiem podpisania przez uzytkownika umowy konserwacyjnej z
autoryzowanym zaktadem instalacyjnym lub wykonywania przeglagdéw i konserwacji przez
osoby posiadajgce autoryzacje producenta lub dystrybutora na obstugiwane systemy. Przeglad
i konserwacje systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami w odstepach
czasowych podanych w ponizszych zestawieniach niniejszej instrukcji. Dla systemu SSP i DSO
warunki uzytkowania i eksploatacji zawarte sg w Polskiej Normie oraz wytycznych CNBOP.
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Sposoby i czestotliwos¢ konserwacji systemow

Lp. | Nazwa systemu Czynnosci Okresy przegladéow

Przetestowanie automatyki central -
przetestowanie poprawnosci dziatania
czujnikéw temperatury, presostatéw na
filtrach, sitownikdw zawordéw, sitownikéw

AKPiA przepustnic, dziatania pomp obiegowych Co 6 miesiecy centrala
1 |central nagrzewnic wodnych, sprawdzenie wraz z elementami
wentylacyjnych poprawnosci dziatania wentylatorow, wykonawczymi.

sprawdzenie dziatania uktadow ogrzewania szaf
AKPiA, sprawdzenie potgczen srubowych,
wymiana elementéw eksploatacyjnych,

pomiary elektryczne impedanc;ji petli zwarcia.

UWAGA!

Warunkiem utrzymania gwarancji i rekojmi jest uzytkowanie systemow zgodnie z ich
przeznaczeniem opisanym w DTR poszczegdlnych systemoéw/urzadzen, w tym réwniez
zapewnienie odpowiednich parametrow S$rodowiskowych miedzy innymi takich jak:
temperatura, wilgotnosé, zapylenie.

Uzytkownik ma obowigzek dokonywania kontroli okresowej (konserwacji). W okreslonych
przypadkach, opisanych ponizej, nalezy przestrzega¢ bardziej restrykcyjnych termindw kontroli
i czynnosci serwisowych dla poszczegdlnych instalacji i elementéw instalacji. Obstuge i
konserwacje instalacji, systemow lub jakichkolwiek z ich elementéw moga prowadzi¢ tylko
osoby przeszkolone lub posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia elektryczne.
Bez wiedzy i zgody gwaranta zabrania sie jakichkolwiek ingerencji w konfiguracje, a takze
rozbudowy, przebudowy, demontazu urzadzen lub ich czesci sktadowych oraz wszelkich innych
przerdbek instalacji AKPiA wentylacji.

Eksploatacja, konserwacja i obstuga wszystkich instalacji, urzadzen i systemoéow zgodnie z
instrukcjami poszczegdlnych producentéw. Naleizy zatozy¢ ksigzke konserwacji oraz
opracowac¢ harmonogram przegladow.

Przeglady gwarancyjne wynikajgce z udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie
zastepujg okresowych przegladdow konserwacyjnych. Zgodnie z przyjetymi zasadami przeglady
gwarancyjne urzgdzen objetych umowg powinny by¢ wykonywane jeden raz w roku
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3 ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA | SANITRANA

Przedmiotem dokumentacji jest instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej i sanitarnej
budynku przeznaczonego na szpital ZOZ z pomieszczeniami towarzyszacymi.

3.1 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

W ramach prowadzonych prac branzy sanitarnej wykonano zewnetrzng kanalizacje
deszczowa. Instalacja sktada sie z rurociggdw tworzywowych PCV sktadanych na systemowe
potgczenia kielichowe. Wszystkie zmiany kierunkdow tras instalacji oraz dodatkowe podejscia
zbudowano w oparciu o studnie betonowe z systemowymi kinetami. Wody opadowe z dachu
budynku oraz z placéw sg odprowadzane przez separator substancji ropopochodnych z by-
passem i osadnikiem do odbiornika (miejska instalacja kanalizacji deszczowej). Prace z w/w
instalacji zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

3.2 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

W ramach prowadzonych prac branzy sanitarnej wykonano zewnetrzng kanalizacje sanitarna.
Wykonano grawitacyjng instalacje ztozong z rurociggdw tworzywowych PCV taczonych ze sobg
na systemowe pofaczenia kielichowe. Wszystkie zmiany kierunkéw trasy instalacji oraz
dodatkowe podejscia zbudowano w oparciu o studnie betonowe z systemowymi kinetami.
Prace z w/w instalacji zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

3.3 Elementy wymagajace przegladdéw i serwisowania:

3.3.1 Przepompownia $ciekdw sanitarnych — instrukcja obstugi i konserwacji dotgczona
w dokumentacji powykonawczej Tom IV, cze$é B punkt 1 (segregator 2)
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4 INSTALACJA WOD-KAN.

4.1 OPIS INSTALACII

Budynek zaopatrywany jest w wode z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej
prowadzonej w piwnicy istniejgcego szpitala.

Wiaczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej zostato wykonane w pomieszczeniu
archiwum starego budynku szpitala. W miejscu wigczenia zostat zamontowany zawoér
odcinajgcy. Dostep do zaworu jest mozliwy itatwo dostepny.

Nowe odcinki instalacji zostaty wykonane z nastepujacych rur:

- Zimna woda - w technologii rur ocynkowanych i AluPEX

- i instalacja ppoz — w technologii rur stalowych ocynkowanych zaciskowych

- Ciepta woda i cyrkulacja - rury ALUPEX

Wszystkie rurociagi zostaty zaizolowane termicznie izolacjg pianka polietylenowsa.

Instalacja hydrantowa wykonana jest z rur stalowych zakresu zawartego w tym
opracowaniu obejmuje hydranty p.poz., ktory zasilany jest z istniejgcej instalacji zimnej wody
bytowej znajdujacej sie w piwnicy budynku starej czesci szpitala. W obiekcie zamontowano
hydranty wewnetrzne HP25 zlokalizowany w szafce hydrantowej z weiem
potsztywnym. Dtugos$¢ weza dla hydrantu HP25 wynosi 30m wyposazonej w
prgdownice na strumien rozproszony stozkowy. Wydajnos$é¢ hydrantu wynosi 1,22
dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa (ci$nienie wylotowe z pradownicy). Szafka
zamykana na zamek.

Kazde urzadzenie tj. umywalki, zlewy, zlewozmywaki i wc zostaty wyposazone w
baterie stojgce lub Scienne oraz zawory katowe.

Na istniejgcych pionach kanalizacyjnych w piwnicy zamontowano rewizje (czyszczaki).

Woda opadowa z powierzchni dachu i tarasu budynku sptywa dzieki spadkom
uksztattowanym w pokryciu dachu, poprzez wpusty do koszy zlewowych i rur spustowych
wykonanych w technologii kanalizacji podcisnieniowej. Gtéwny dach obstugujg 5 wpustéw
zamontowanych do kanalizacji podcisnieniowej natomiast, dach na podjazdem dla karetek
jest obstugiwany jednym wpustem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Rury spustowe s3

wpiete do nowo budowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

21



Komputronik m ‘ K-S
X,-: -
L J Integrator rozwiqzan IT I H’_{ SP.z0.0.

4.2 OBSLUGA INSTALACII

Obstuga biezaca instalacji wod-kan ogranicza sie do okresowej kontroli stanu

technicznego urzadzen i rurociggow:

-przynajmniej co 3 miesigce nalezy sprawdzi¢: droznos$¢ filtrow w instalacji
wodociggowej i cieplnej; poprawnos¢ dziatania zawordw odcinajgcych; droznosc
systemow kanalizacyjnych przy umywalkach i zlewach, miskach ustepowych, kratkach
i wpustach (w razie potrzeby nie czeka¢ z ich udroznieniem); stan zalania syfonow
kanalizacyjnych w kratkach i wpustach kanalizacyjnych (w pomieszczeniach
ogrzewanych sprawdzi¢ zalania co miesigc); droznos¢ rury wywiewnej kanalizacyjnej
na dachu budynku; stan izolacji termicznej na rurociggach; elementy instalacji p-poz.
(stan wezy, pragdownic, zawordw hydrantowych);

- instalacje odprowadzania skroplin z central wentylacyjnych, tzn. poprawny odptyw
skroplin, kontrolowac co najmniej raz w tygodniu.

- urzadzenia sanitarne, baterie, natryski nalezy utrzymywac w ciagtej czystosci stosujac
do mycia wode ze srodkami pozbawionymi sktadnikéw Sciernych, kwasow i chloru;

- wszystkie silikony przy urzadzeniach szczegdlnie w kabinach natryskowych
utrzymywac w stanie suchym.

- co najmniej raz w miesigcu sprawdzac¢ droznos¢ perlatorow w bateriach.

- nalezy kontrolowaé czystos¢ osadnikéw umiejscowionych pod rurami spustowymi
oraz odwodnienia liniowego. Dotyczy to kanalizacji deszczowej na zewnatrz budynku.
W przypadku zanieczyszczenia osadnikéw, nalezy zdjg¢ pokrywe i przeczysci¢ sitko
filtracyjne. W przypadku zanieczyszczenia odwodnienia liniowego, nalezy zdjgc ruszt i

wybraé osad.

Lp ELEMENT NAZWA ZALECANE CZYNNOSCI CZESTOT- ngns':SgZA CZESTOT-
INSTALACII | ELEMENTU SERWISOWE LIWOSC EKSPLOATACYINA LIWOSC
Instalacja hydrantowa
kontrola wizualna stanu
urzadzenia, pomiary, .
1 | Hydranty kontrola zamocowania Zgodni 2

przewodow zasilajacych, rozporzadzeniem

czyszczenie obudowy
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5 [INSTALACIA CO, CT

5.1 OPIS INSTALACII C.O.

Instalacja cieplna zostata wykonana w technologii ALUPEX oraz zostata ocieplona
izolacjg polietylenowa lub pianka PUR. Instalacja zostata wtgczona do nowego wezfa
cieplnego. Podejs¢ do grzejnikbw zostaty wykonane podgrzejnikowe katowe od
zamonotowanych rozdzialaczy do ktéry doprowadzono piony instalacji. Na witgczeniu przy
pionach do rozdzialaczy zostaty zamontowane zawory odcinajgce znajdujgce sie w przestrzeni
w szafkach. Rozprowadzenie instalacji c.0. wykonano z rur ALUPEX utozonych w scianach,
posadzkach oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Zamontowano grzejniki w wykonaniu
higienicznym Brugmann oraz fazienkowe. Przy grzejnikach zamontowano gtowice
termostatyczne. Podejscia do grzejnikéw wykonano od dotu ze $ciany poprzez zawory

katowe..

5.2 OPIS INSTALACII C.T.

Instalacja doprowadza ciepto technologiczne z wezta cieplnego do 22 nowych central
wentylacyjnych. Centrale umiejscowione sg w piwnicy i na dachu nowego budynku.
Instalacja wykonana jest z rur stalowych fgczonych przez spawanie Rurociggi zostaty
zaizolowane izolacja z wetny.

Kazdy modut hydrauliczny dla central wyposazono w w zawdr 3-drogowy, oraz

armature pomiarowga i odcinajaca.

Armatura i urzadzenia
e zawor trojdrogowy gwintowany z sitownikiem Belimo
e zawor regulacyjny typu Herz VTR
* zawory odcinajace gwintowane
* zawory zwrotne gwintowane
e automatyczne zawory odpowietrzajgce R1/2” z zaworami stopowymi - FLAMCO
e w kazdym zespole zamontowano S$rubunki montazowe umozliwiajgce demontaz

armatury.
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5.3 OBStUGA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

Obstuga biezgca instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego oraz wezta
cieplnego sprowadza sie do okresowe] kontroli stanu technicznego rurociggdw oraz urzadzen
zabudowanych na tych instalacjach, a mianowicie: sprawdzenie sprawnosci potaczen instalacji
i urzadzen. W przypadku zauwazonych rozszczelnienn wymieni¢ wadliwe potfgczenia lub czesci
instalacji. Wszelkie uszkodzenia korozyjne nie podlegajg naprawie lecz wymianie.

Przynajmniej raz w miesigcu (chyba, Zze opisano inaczej) lub czesciej w razie
niepokojacych objawdw dziatania instalacji nalezy sprawdzic:

- droznos¢ filtréw - jesli na termomanometrach przed i za filtrem wartosc cisnienia rézni
sie 0 co najmniej 0,2 Bar, jest to sygnat, ze filtr moze by¢ zanieczyszczony. Przed
czyszczeniem, lub ewentualng wymiang filtra, nalezy zamkng¢ zawory odcinajgce
przed oraz za filtrem. Sitka filtra wyptuka¢. Po zamontowaniu filtra otworzy¢ zawory,
odpowietrzenie instalacji nastgpi poprzez odpowietrzniki automatyczne.

W przypadku obiegu C.T. nie ma potrzeby wytgczania pompy (biorgc pod uwage kroétki

czas czyszczenia filtra), pompa pracuje na mniejszym obiegu (Uktad odpowietrza sie

automatycznie poprzez odpowietrzniki zamontowane w najwyzszym miejscu uktadu.

W okresie zimowym czyszczenie filtra wyglada tak samo.

- poprawnos$¢ w dziataniu zaworéw odcinajacych kulowych i regulacyjnych Herz.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania w/w zawordw polega na okresowym (raz na 3 m-
ce) zamknieciu i otwarciu pokretet i dzwigni zawordéw, sprawdzeniu, czy nie ma
ewentualnych przeciekédw na gtowicach oraz sprawdzeniu, czy elementy ruchome
mozna lekko przesuwac;

- dziatanie pomp obiegowych Wilo w obiegach weztdw pomiarowo - regulacyjnych.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié¢ na temperature obudowy pompy i odpowietrznika
pompy;

- dziatanie odpowietrznikdéw automatycznych i grzejnikowych - sprawdzenie dokonuje
sie sprawdzajgc szczelno$é odpowietrznika tzn. czy urzadzenia nie przepuszczajg wody
- jesli przepuszczaja to nalezy je uszczelni¢ lub wymienic;

- sprawdzenie stanu izolacji termicznej
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Lp ELEMENT NAZWA WYMAGANA OBStUGA | CZESTOT-
INSTALACJI | ELEMENTU EKSPLOATACYJNA LIwoS¢
Instalacja wezta
codzienna kontrola
parametrow pracy wezta,
kontrola pracy
Wezet Maibess sitownikow, zawordw,
1 cieeln 220/750/250 pomp; zgtoszenie Codziennie
piny kw ewentualnych usterek
dziatania, mozliwa
konfiguracja przez
sterownik
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5.3.1 Wezet cieplny —instrukcja obstugi i konserwacji

WEZEt GRZEWCZY O MOCY 220 kW. c.0., 250 kW. c.w.u., c.t. 750 kW.
Stupca ,ul. Traugutta

rametry sieci oraz instalacji

Do opracowania konstrukcji technologicznej przyjeto nastepujace parametry sieci
oraz wewnetrznej instalacji obiektu:

DANE WYJSCIOWE — modut c.o. 220 kW, modut c.w.u. 250 kW, modut c.w.u. 750 kW
- Zapotrzebowanie ciepta nas cele c.o0. 220,0 kW,

- Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. 250,0 kW

- Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. 750,0 kW

- Temperatury wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania - °C

- Temperatury wody instalacyjnej w instalacji ciepta technologicznego - °C

- Temperatury wody instalacji c.w.u. - °C

- Obliczeniowe temperatury wody sieciowej w okresie zimowym - °C

- Obliczeniowe temperatury wody sieciowej w okresie letnim - °C

- Cisnienie dyspozycyjne w sieci cieplnej, w miejscu przytaczenia do sieci cieplnej — bar
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Schemat technologiczny wezta 220/250/750 kW:

Opis eksploatacji wezta
Przeznaczenie urzadzenia.

Wezet grzewczy stuzy do przygotowania ciepta na cele centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego oraz przygotowania c.w.u. drogg transformacji parametréw grzewczego
czynnika sieci cieptfowniczej do parametréw bezpiecznych, dopuszczalnych do stosowania w
instalacjach wewnetrznych c.o./c.t. Urzadzenie powinno by¢ przytgczane do wysoko
parametrowych sieci cieptowniczych (~16 bar/125 C) i wewnetrznych instalacji hydraulicznych
budynku.

Budowa urzadzenia.

- rama wezta do ktérej s3 montowane poszczegdlne elementy wezta ( wymiennik, zawory
odcinajgce, zawory regulacyjne, filtry, pompy obiegowe, szafka sterownicza, pozostate
elementy

wezta).

- szafka sterownicza skfadajgca sie z programatora pogodowego wraz z niezbednym
okablowaniem. Od strony tylnej szafki sterujgcej znajduje sie puszka do ktérej nalezy
podtgczy¢ kable zasilajgce oraz czujke temperatury zewnetrznej. Urzadzenie zbudowane jest
w oparciu o technologie pofgczen spawanych oraz potgczen skrecanych kotnierzowych.
Wyposazone jest w plytowy, lutowany wymiennik ciepta, podtgczenia hydrauliczne z rur ze

27



Komputronik m ‘ K-S
= -
L J Integrator rozwiqzan IT I h.”_{ SP.z 0.0

stali stopowych, stosowng automatyke i armature regulacyjng. Catos¢ sktada sie z obiegu c.o.
- centralne ogrzewanie , c.t. — ciepto technologiczne oraz c.w.u. — instalacje cieptej wody
uzytkowej ,ktory poprzez wymiennik ciepta oddzielony jest od czynnika grzewczego ptynacego
w sieci cieplnej - stosowne schematy technologiczne w dokumentac;ji techniczno-ruchowej
urzadzenia.

Zasada dziatania.

Wezet grzewczy pobiera ciepto z sieci cieplnej i przekazuje je w miare potrzeb centralnemu
ogrzewaniu, cieptu technologicznemu , lub cieptej wodzie uzytkowej. Funkcja przygotowania
C.W.uU. jest realizowana przez zawoér wraz sitownikiem.

W skfad elementow regulacyjnych obiegu c.o., c.t. wchodza:
- sieciowy zawor regulacyjny,

- naped termiczny sieciowego zaworu regulacyjnego,

- programator pogodowy,

- elektroniczna obiegowa pompa wymuszajgca C.O. /C.T.

- manometr cisnienia instalacji c.o.,c.t.

- odpowietrznik wymiennika c.o. ,c.t.

- filtr siatkowy powrotu instalacyjnego,

W sktad elementdéw regulacyjnych obiegu c.w.u. wchodza:
- sieciowy zawor regulacyjny,

- naped termiczny sieciowego zaworu regulacyjnego,

- programator pogodowy,

- pompa cyrkulacyjna,

- manometr cisnienia instalacji c.o. ,c.t.

- odpowietrznik wymiennika c.o. ,c,t,

- filtr siatkowy powrotu instalacyjnego,

System regulacyjny obiegu centralnego ogrzewania dziata nastepujaco:

Programator jest podtgczony na state do sieci i w statej gotowosci do sterowania weztem
grzewczym. Po otwarciu zaworéw wezet jest gotowy do pracy. Automatyka "sprawdza"
nastepujace warunki regulacyjne:

- zadang i rzeczywistg temperature w pomieszczeniu w ktérym zamontowano wezet
grzewczy,

- zadang i rzeczywistg temperature zasilania instalacji c.o.,c.t.

- zadang i rzeczywistg temperature c.w.u.

- temperature powrotu do sieci cieplne;j.

Obstuga urzadzenia.

Ponizsze uwagi dotyczg niezbednych czynnosci regulacyjnych prawidtowo podtgczonego,

28



Komputronik m ‘ K-S
= -
L J Integrator rozwiqzan IT I h.”_{ SP.z 0.0

uruchomionego i wyregulowanego urzgdzenia, przez autoryzowanego instalatora. Zawierajg
one réwniez informacje o zespole czynnosci regulacyjnych, ktére powinny zostaé
przeprowadzone przez autoryzowany serwis dokonujacy montazu i uruchomienia stacji
cieplne;j.

Uruchomienie.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy podtaczyé zewnetrzng czujke temperatury
(dostarczonej wraz z weztem) do listwy zaciskowej w programatorze na w szafce sterowniczej.
Zasilanie elektryczne wezta grzewczego jest caty czas niezaleznie od pory roku.

Programator dzieki swojemu programowi sam ,,pilnuje” okresu LETNIEGO i ZIMOWEGO.

Regulacja.

Elementami podlegajagcymi regulacji w obiegu centralnego ogrzewania , ciepta
technologicznego s3:
- pompa obiegowa, naped zaworu; programator pogodowy,

Elementami podlegajgcymi regulacji w obiegu c.w.u s3:
- pompa cyrkulacyjna, naped zaworu; programator pogodowy,

a) Pompa obiegowa c.o. ,c.t. i oraz pompa cyrkulacyjna

Elementem, ktdry powinien by¢ ustawiony w trakcie uruchomienia stacji cieplnej przez serwis,
to wydajnos¢ pompy obiegowej centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz pompy
cyrkulacyjnej. Pompa powinna by¢ ustawiona na parametry zgodnie z wytycznymi przez
projektanta.

b) Programator pogodowy.

Programator pogodowy jest elementem systemu regulacyjnego obiegu c.o., c.t., ktéry
decyduje o komforcie termicznym panujacym w pomieszczeniach. Nastawy temperatur oraz
ustawienie potozenie krzywej grzania nalezy dobraé¢ wedtug potrzeb uzytkownika, zgodnie z
zatgczong instrukcja montazu, uruchomienia i eksploatacji. Nalezy pamietaé, iz im wyzsza
temperatura panuje w pomieszczeniach - tym uzytkownik zuzywa wiecej energii cieplnej, za
ktora ptaci.

c) Uwagi !

Nalezy pamietac o tym, ze nadmierne podnoszenie temperatury zasilania instalacji
centralnego ogrzewania / ciepta technologicznego przyczynia sie do przyspieszania procesu jej
korozji i wytracania sie "kamienia kottowego " w jej wnetrzu. Temperature zasilania instalacji
c.o./c.t. nalezy dobra¢ doswiadczalnie kierujac sie zasada jej minimalizacji. Producentowi
urzadzenia nieznane sg parametry instalacji c.0./c.t., do ktérej przytgczana jest stacja cieplna,
jak i energochtonnos¢ ogrzewanego budynku. Majgc to na uwadze urzadzenie pozwala na
zasilenie instalacji c.o./c.t. budynku czynnikiem o temperaturze do 90° C stanowigca
maksymalnie dopuszczalne parametry zabezpieczenia urzadzenia i instalacji c.o. /c.t. przed
uszkodzeniem w wyniku przegrzania.
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Centralne ogrzewanie - wytgczenie.

Programator automatycznie przetgcza sie na okres LETNI.
Uwagi ogdlne.

a) Prace konserwacyjno-montazowe.

Przy wszelkich pracach mogacych doprowadzic¢ do rozszczelnienia
wewnetrznych obiegdw hydraulicznych nalezy bezwzglednie odfaczy¢, na tablicy
bezpiecznikow , linie elektryczng zasilajgca stacje cieplna.

b) Potaczenia hydrauliczne.

Urzadzenie zbudowane jest w oparciu o technologie pofaczen spawanych oraz pofaczen
skrecanych kotnierzowych. Stosowane uszczelnienia majg charakter sztywno-plastyczny i w
czasie pracy w wyniku panujgcych obcigzen termicznych ulegajg dopasowaniu do
uszczelnianych powierzchni. W zwigzku z powyzszym po pierwszych miesigcach eksploatac;ji,
lub po sezonie grzewczym nalezy dokona¢ rutynowego przegladu stacji cieplnej , w sktad
ktorego miedzy innymi powinna wchodzi¢ kontrola dociggniecia nakretek wszystkich potaczen
skrecanych. Wskazanym jest, przeprowadzenie tych czynnosci przeglagdowych przez
autoryzowany serwis, zwtaszcza w przypadku pojawienia sie ,wczesniejszych”, drobnych
,wyciekow”, z potgczen skrecanych stosowanych w stacji cieplnej. Dokonanie tych czynnosci
przeglagdowych zapewnia dalszg, bezawaryjng prace stacji cieplnej.

c) Filtry siatkowe.

Stacja cieplna, zgodnie z zatgczonym schematem technologicznym, w filtry siatkowe oraz
FOM. W wyniku prac montazowych rurociggéw wymiennikowi, lub podtgczania starej -
zanieczyszczonej instalacji c.o. dochodzi do zatkania siatek filtrujgcych, co objawia sie
niewydolnoscig cieplng urzadzenia. Dlatego poszukiwania niedomagan urzadzenia zawsze
nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia stanu siatek filtrujgcych w ww. filtrach zgodnie z procedura
opisana w rejestrze niedomagan urzadzenia.

UWAGA!

Wszelkie prace zwigzane z czyszczeniem filtréw siatkowych nalezy bezwzglednie
poprzedzic:

-odtaczeniem urzadzenia od sieci elektrycznej,

-zamknieciem kulowych zaworédw odcinajgcych przy czyszczeniu sieciowego filtra
siatkowego. Nastepnie naleizy odczeka¢ pare minut celem wychtodzenia czynnikéw
roboczych stosownych obiegéow, przed ich rozszczelnieniem, gdyz nie zachowanie tych
czynnosci bezpieczeistwa moze doprowadzié¢ do poparzenia.
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d) Przeponowe naczynie wzbiorcze.

Niniejszy wezet grzewczy wyposazony jest w naczynie przeponowe typ CONTRA-FLEX 250 6
bar oraz CONTRA-FLEX 500 6 bar . Jest to element odpowiedzialny za kompensacje zmian
objetosci ztadu zamknietej instalacji centralnego ogrzewania/ ciepta technologicznego.
Dostarczany jest wraz z urzadzeniem z fabryczng wartoscia cisnienia komory kompensacyjne;j.
Przed zalaniem instalacji c.0. /c.t. nalezy skorygowac cisnienie wstepnego napiecia membrany
kompensacyjnej do cisnienia statycznego instalacji zgodnie z zatgczong instrukcja obstugi
naczynia przeponowego. czynnosc¢ tg, jednorazowo wykonuje autoryzowany serwis w trakcie
pierwszego uruchomienia urzadzenia.

Rejestr mozliwych niedomagan stacji cieplnej.

Uwagi ogdlne.

Wszelkie czynnosci montazowe, konserwacyjne i remontowe zwigzane z omawianym
urzgdzeniem powinny by¢ wykonywane przez przeszkolony serwis, posiadajgcy uprawnienia
do wykonywania prac na wysoko-parametrowych instalacjach cieplnych, oraz niezbednag
wiedze w zakresie obstugiwania nowoczesnych urzgdzen cieptowniczych, o wysokim stopniu
technologicznego i konstrukcyjnego skomplikowania. Urzgdzenia typoszeregu zostaty tak
skonstruowane by, w razie ich ewentualnych niedomagan lub powazniejszych czynnosci
konserwacyjnych, mozna byto je szybko odtgczy¢ od instalacji i zastgpi¢ je innym na czas
wykonywania czynnosci naprawczych. Modutowa konstrukcja, z przewagg podtgczen
skrecanych upraszcza czynnosci naprawcze. Ponizszy rejestr sporzadzono w celu utatwienia
pierwszej identyfikacji ewentualnych niedomagan stacji i okreslenia ich przyblizonego
charakteru w zgtoszeniu serwisowym.

Strona sieciowa stacji cieplnej.

Niejednokrotnie przyczyng niedomagan obiegdw c.o./c.t. . stacji cieplnej sy parametry
czynnika sieciowego zasilajgcego urzgdzenie. Wszelkie prace regulacyjne i kontrolne obiegéw
c.o./c.t. nalezy poprzedzi¢ kontrolg parametréw sieciowych.

* Cieptomierz wykazuje brak, lub zanizony, przeptyw czynnika grzewczego po stronie
sieciowej.

- sprawdzi¢ cisnienie na zasilaniu i powrocie strony sieciowej ( wskaZniki cisnienia i
temperatury na krdccach , stosowne odczyty cieptomierza), odczyt poréwnac¢ z danymi
cisnienia dyspozycyjnego sieci cieplne;.
- sprawdzi¢ czy, wszystkie zawory po stronie sieciowej, wigcznie z zworami przytgcza
sieciowego
budynku, sg otwarte,
- sprawdzi¢ stan zanieczyszczenia filtra siatkowego na zasilaniu strony sieciowej stacji, usung¢
ewentualne zanieczyszczenia.
- sprawdzic czy, zawory regulacyjno-przetaczajgce strony sieciowej sg otwarte (zdja¢ naped
termiczny zaworu regulacyjnego c.o. /c.t., sprawdzi¢ odczyty przeptywu na cieptomierzu i
porownac ze stosownymi wartosciami z dokumentacji techniczno-technologicznej stacji
cieplnej.
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Instalacja centralnego ogrzewania / ciepta technologicznego.

Ponizsze uwagi dotyczg prawidtowo napetnionej i odpowietrzonej instalacji centralnego
ogrzewania / ciepta technologicznego .

e Zanizona temperatura instalacji c.o./c.t.

- sprawdzi¢ czy urzadzenie jest podtgczone do sieci elektrycznej,

- sprawdzi¢ réznice temperatur zasilania i powrotu instalacji c.0./ c.t.

- sprawdzic stan filtra siatkowego strony instalacyjnej

- sprawdzi¢ dziatanie pompy obiegowa c.o0./c.t. oraz aktualng nastawe jej wydajnosci,

- sprawdzi¢ cisnienie i temperature na =zasilaniu stacji cieplnej (wskazniki cisnienia i
temperatury na kréccach, stosowne odczyty cieptomierza),

- sprawdzic stan filtra siatkowego strony sieciowej i instalacyjnej c.o0./c.t.

» Zawyzona temperatura instalacji c.0./c.t.
- obnizy¢ temperature na programatorze pokojowym zasilania c.o. /c.t.

System regulacji c.o. /c.t.

e Uszkodzenie programatora pogodowego pracuje w trybie ,grzanie”, pomimo

osiagniecia zatozonej temperatury, lub nie realizuje strefowych obnizen temperatury.
- zdja¢ sitownik z zaworu na c.o. /c.t., sprawdzi¢ recznie zamykania zaworu, ponownie zatozy¢
sitownik,. W przypadku braku poprawy zakwalifikowa¢ do wymiany.

* Uszkodzenie napedu zaworu sieciowego c.o. /c.t. Objawem moze by¢ catkowity brak
przeptyw sieciowego dla wymiennika c.o./c.t. lub przeptyw maksymalny (Pomimo
prawidtowo dziatajgcego pokojowego regulatora temperatury i regulatora
temperatury zasilania instalacji c.0./c.t. nie udaje sie ustabilizowa¢ temperatury w
budynku i temperatury zasilania instalacji c.o. /c.t.)

- nalezy recznie ustawic przeptyw sieciowy zaworu regulacyjnego c.o./c.t. aby utrzymac
temperature w budynku do czasu wykonania stosownych napraw .

* Brak doptywu pradu do urzadzenia.

- Wszystkie kontrolki konsoli sterowniczej nie Swieca sie pomimo przetgczania wytgcznikami,
pompa obiegowa c.o./c.t. nie pracuje, strona sieciowa obiegu c.o./c.t. jest odcieta, brak
ogrzewania, brak mozliwosci zagotowania wody w obiegu centralnego ogrzewania stacji
cieplne;j.

Ciepta woda uzytkowa.

* Zanizona temperatura cieptej wody uzytkowej.
- sprawdzi¢ parametry cisnienia i temperatury na przytaczu sieciowym i poréwnaé z danymi
administratora sieci cieplnej.
- sprawdzi¢ nastawy na programatorze
- sprawdzi¢ wskazania cieptomierza i poréwnaé z danymi w dokumentacji technicznej
urzadzenia.
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e Zawyzona temperatura cieptej wody uzytkowej
- sprawdzi¢ stan zaworu i sitownika c.w.u.
e Brak reakcji regulacji c.w.u.
- przypuszczalne uszkodzenie, lub ,zawieszenie” zaworu c.w.u., nalezy zdjgc¢ sitownik i zatozy¢
ponownie. Przy braku reakcji zakwalifikowaé¢ do wymiany.
e Brak wyptywu cieptej wody uzytkowej.
- sprawdzi¢ stan otwarcia zaworow kulowych
- sprawdzi¢ czy budynek jest zasilany w wode .

UWAGI
Wszelkie prace hydrauliczne, elektryczne powinna wykonywac¢ osoba z odpowiednimi
uprawnieniami do wykonywania prac w przy wezle grzewczym.

Préby i uruchomienia.

Po zakonczeniu prac montazowych uktad technologiczny wezta cieplnego po stronie wysokich
i niskich parametrow poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,6 MPa (wysokie parametry),
0,6MPa (niskie parametry) i czasie trwania 0,5 godziny podczas ktdérej nie powinien wystgpic
spadek ci$nienia. Rozruch urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w
dokumentacji techniczno—ruchowej urzadzen. Po zakornczeniu rozruchu przeprowadzi¢ 72
godzinny ruch probny wezta cieplnego.

Uwagi koncowe
Eksploatacje wezta cieplnego prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

1. Powyzszej instrukcji.

2. Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r prawo energetyczne ( Dz.U. Nr 54, poz. 348 z 1997r wraz
z pozniejszymi zmianami ).

3. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg ( Dz.U. Nr 59, poz. 377 z 1998r wraz z
pozniejszymi zmianami ).

4. Kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie a dotyczgcych bhp i ochrony p.poz.

Eksploatacje wezta cieplnego powinni prowadzi¢ pracownicy znajacy szczegdtowo instrukcje

eksploatacji oraz posiadajgcy Swiadectwa kwalifikacyjne z zakresu: nadzoru, obstugi i
konserwacji.
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6 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

6.1 Wprowadzenie ogdlne

Podwykonawca inwestycji ,, Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktgdu Opieki
Zdrowotnej w Stupcy przy ul. Traugutta 7 62-400 Stupca “ firma INMED-Karczewscy Sp. z 0.0.
Sp.k. z siedzibg przy ul. Kwiatowej 32A w Krepicach przekazuje niniejszy dokument, celem
poprawnej eksploatacji instalacji gazéw medycznych | technicznych.

6.2 Cel instrukgji

Celem instrukcji jest przedstawienie obowigzkéw, zwigzanych z eksploatacjg instalacji gazéw
medycznych | technicznych na terenie szpitala Uzytkownikowi. Tematyka w niej poruszona nie
stanowi jedynego zasobu wiedzy i jest tylko uogdlnieniem warunkéw gwarancji na dane
element.

Dokument ten nie zwalnia Uzytkownika, Przedstawiciela Inwestora oraz innych osdb, ktére
korzystajq z obiektu z warunkow zataczonych w szczegdtowej karcie gwarancyjne i instrukcji
uzytkowania okreslonych elementéw oraz obowigzkéw naktadanych odpowiednimi
przepisami obowigzujacego aktualnie prawa.

6.3 Informacje ogdlne, srodki ostroznosci, zalecenia

UWAGA: Wszystkie opisane ponizej czynnosci, zasady bezpiecznego wykonywania pracy oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych nalezy traktowac jako wskazowki. Personel

obstugujgcy powinien zapoznac sie z instrukcjami obstugi poszczeqgdlnych urzqdzen, ktore

znajdujg sie w dokumentacji powykonawczej gazéw medycznych oraz rozmieszczone sq w

pomieszczeniach technicznych Zrodet gazow medycznych.

UWAGA: Uzytkownik (Szpital) ma obowigzek upewnic sie, ze personel obstugujgcy zostat
poinstruowany w oparciu o Instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen o zasadach dziatania,

bezpiecznej obstudze oraz o utrzymaniu czystosci, zasadach konserwacji i serwisu.

UWAGA: Personel obstugujacy powinien byc¢ przeszkolony w dziedzinie bhp i ppoz.
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UWAGA: Personel obstugujgcy powinien by¢ ubrany w odziez roboczg przewidziang dla

danego stanowiska w tabeli norm odziezy roboczej oraz wyposazony w niezbedne Srodki

ochrony indywidualnej.

UWAGA: Instalacja, uzytkowanie, konserwacja i naprawy mogg by¢ przeprowadzane

wytgcznie przez autoryzowany, odpowiednio przeszkolony i wyspecjalizowany personel.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne i urazy ciata wynikte z

obstugi, napraw, przeglagdow i wymiany elementéw w urzgdzeniach gazéw medycznych

przeprowadzanych przez nieprzeszkolony przez producenta personel techniczny.

Q

6.3.1 Ogolne srodki ostroznosci i zalecenia

W poblizu urzadzen gazéw medycznych nigdy nie uzywaé otwartego ognia ani
urzgdzen moggcych spowodowac wybuch tlenu. Zagrozenie eksplozjg tlenu.

Do konserwacji w trakcie przeglagdow nie uzywac srodkéw smarnych ani czyszczgcych
zawierajacych oleje, tfuszcze. Ze wzgledu na sprezony tlen istnieje zagrozenie
eksplozja.

Aby unikng¢ uszkodzenia wyrobu, do mycia nie wolno uzywacé proszkéw czyszczgcych
oraz $Srodkéw alkalicznych, kwasowych i zawierajgcych alkohol (np.: etanol, propanol
itp.) lub zawierajgcych aldehydy.

Urzadzenia powinny by¢é przechowywane w suchym i czystym pomieszczeniu, wolnym
od szkodliwych par i gazow, zabezpieczone przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Wiasciciel ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie urzadzen w stanie
technicznym zapewniajagcym bezpieczenstwo. Czesci i akcesoria niespetniajgce
wymogow bezpieczenstwa nalezy wymienic.

Nalezy stosowac sie do instrukcji obstugi producenta poszczegdlnych urzadzen.

Do punktéw poboru gazéw medycznych zaleca sie stosowaé wtyki od tego samego
producenta, co punkty poboru gazéw, mimo kompatybilnosci i zgodnosci z normami
wymiarowymi wyrobow innych producentow. Wykorzystywanie przez Uzytkownika
innych, ,kompatybilnych” wtykdw moze powodowac zacinanie w gniezdzie lub
nieszczelnosci, za ktére Producent nie bierze odpowiedzialnosci
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h. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne i urazy ciata wynikte z
obstugi, napraw, przegladdéw i wymiany elementéw urzadzen, przeprowadzanych
przez nieprzeszkolony i nieupowazniony przez Producenta personel.

6.4  System rurociggowy gazéw medycznych — informacje ogdine

Instalacja gazéw medycznych na obiekcie Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Stupcy sktada sie z :

v Systemu rurociggowego gazéw medycznych zakoriczonego punktami poboru
zamontowanymi w $ciennych tablicach poboru gazéw medycznych TPG oraz w
jednostkach zaopatrzenia medycznego, skrzynek zaworowo-informacyjnych
SZKG oraz sygnalizatorow standw gazéw medycznych SSGM.

Systemy rurociggowe gazéw medycznych powinny by¢ uzywane wytacznie do celow
opieki nad pacjentem. Nie powinny by¢ wykonane Zzadne pofaczenia z systemem
rurociggowym przeznaczonym do innych celéw.

Caty system rurociggowy dla gazow medycznych powinien by¢ utrzymywany w
czystosci, zabronione jest zblizanie sie szczegdlnie do zrdodet zasilania z otwartym ogniem,
ttuszczami i smarami. Przeglady techniczne instalacji gazdw medycznych nalezy dokonywac

raz w roku, woéwczas sprawdzana jest szczelnos¢ instalacji.

Na odejsciach od gtdéwnego ciggu zasilajgcego montowane sg zespoty kontrolno-
informacyjne gazow medycznych, ktére umozliwiajg odciecie doptywu gazow w momencie
awarii oraz statg kontrole stanu gazéw medycznych. Za zespotami kontrolno-informacyjnymi
wystepujg jednostki koricowe systemu i sg to punkty poboru gazéw medycznych wystepujgce

w sciennych tablicach poboru gazéw medycznych.

6.5  Charakterystyka urzadzen w zakresie eksploatacji i przegladow technicznych

6.5.1 Zespot kontrolno-informacyjny gazow medycznych i sygnalizator stanu gazow
medycznych SZKG/ SSGM

Na odejsciach od gtdwnego ciggu zasilajgcego montowane sg zespoty kontrolno-
informacyjne gazow medycznych (Skrzynki SZKG), ktore umozliwiajg odciecie doptywu

gazbw w momencie awarii oraz statg kontrole stanu gazéw medycznych. Podczas
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eksploatacji zaleca sie temperature otoczenia min. 15 °C do 40 °C. Skrzynki powinny by¢
przechowywane w suchym i czystym pomieszczeniu, wolnym od szkodliwych par i gazéw,
zabezpieczone przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

W razie wystgpienia koniecznosci zamkniecia doptywu ktéregos z gazow nalezy
skrzynke otworzy¢ kluczykiem (W sytuacji awaryjnej skrzynke mozna otworzy¢ poprzez
silne uderzenie piescig w zamek — takiego sposobu otwierania nie nalezy stosowaé w
sytuacjach tego niewymagajacych), nastepnie przekreci¢ zawoér z okreSlonym gazem z
pozycji pionowej do pozycji poziomej, na wskazniku cisnienia wskazywana wartos¢
powinna wynosic¢ ,, 0 ”. W przypadku, kiedy wystepuje koniecznos¢ podtaczenia zasilania
awaryjnego nalezy otworzy¢ skrzynke, zamkng¢ zawor (tak jak opisano powyzej) i poprzez
wtyk szybkoztgcza/ NIST podtgczy¢ do gniazda awaryjnego zasilania butle z odpowiednim
rodzajem gazu medycznego (np. tlen, sprezone powietrze) wyposazong w reduktor

cisnienia.

W przypadku remontu instalacji nalezy otworzy¢ skrzynke, zamkng¢ zawor (tak jak
opisano powyzej), odkreci¢ ptyte maskujacg wskazniki oraz rozdzieli¢ fizycznie czesc
zasilajgcg dany rejon od czesci remontowanej poprzez odkrecenie sSruby znajdujace;j sie za
zaworem odcinajacym oraz Sruby znajdujgcej sie za kostkg rozdzielacza i zdemontowac

czesc znajdujacy sie pomiedzy odkreconymi srubami.

Sygnalizatory stanu gazéw medycznych (SSGM) zostaty zaprojektowane do
wspotpracy z zespotami kontrolno-informacyjnymi gazéw medycznych. Stuzg do
monitorowania stanu cisnienia w instalacjach gazéw medycznych i wspodtpracujg z
presostatami lub innymi sterowanymi cisnieniem stykami bezpotencjatowymi. Stuzg one
do akustycznego i wizualnego sygnalizowania wystgpienia awarii, czyli spadku lub
nadmiernego wzrostu cisnienia w instalacjach gazéw medycznych. Sygnalizator gazéw
medycznych SSGM wskazuje na 2 stany pracy. Stan pracy przy poprawnych ci$nieniach
gazow medycznych i stan alarmowy przy przekroczeniu ustalonych granic cisnienia gazow
medycznych. Gtéwnym elementem widocznym dla uzytkownika jest dotykowy

wyswietlacz LCD.

37



Komputronik — ‘ K-S
= -
L J Integrator rozwiqzan IT I H’_{ Sep.z 0.0

Sygnalizator jest wyrobem praktycznie bezobstugowym, uzytkownik moze tylko
czasowo wytgczyc alarm i wykonac test urzadzenia. Gdy stan ciSnienia nominalnego gazow

medycznych i prézni w instalacji

rurociggowej jest w normie, sygnalizator wyswietla na ekranie napis ,W NORMIE” dla
poszczegdlnych gazéw czy tez prdzni. Stan normalny zasygnalizowany jest rowniez
Swiecgcym na zielono symbolem diody. Sygnalizator nie emituje wdéwczas zadnych
dzwiekdéw. Ktérykolwiek z wywotanych alarmow spowoduje, ze na ekranie sygnalizatora

pojawia sie pod symbolem gazu dla ktdrego wystapita awaria napis okreslajacy typ alarmu:

»ZA NISKIE” — zbyt niskie ci$nienie w odniesieniu do ciSnienia nominalnego
»ZA WYSOKIE” — zbyt wysokie cisSnienie w odniesieniu do cisnienia nominalnego

»AWARIA” — awaria, uszkodzenie przewoddw tgczacych sygnalizator z czujnikami

Symbol zielonej diody zmienia sie w symbol diody czerwonej pulsujgcej na przemian z
catym polem kanatu pulsujgcym na czerwono. Poza sygnalizacjg optyczng z buzera
wydobywa sie sygnalizacja akustyczna w postaci jednotonowego dzwieku informujgca o
stanie alarmu. Alarm dzwiekowy mozna czasowo wytgczy¢ na 10 minut poprzez nacisniecie
i przytrzymanie palcem 3 sek. na ekranie pulsujacego na czerwono pola gazu/kanatu na
ktorym sygnalizowany jest alarm. Stan wyciszenia alarmu dla danego gazu sygnalizowany
jest przekreslonym symbolem dzwonu. Sygnalizacja optyczna alarmu pozostaje caty czas,
a sygnalizacja akustyczna powrdci automatycznie po 10 minutach i zniknie wowczas
przekreslenie z symbolu dzwonu. Oba sygnaty wizualny i akustyczny zanikng gdy cisnienie
gazu powrdci do stanu nominalnego. Sygnalizacja alarmowa dziata niezaleznie dla kazdego
z wejscia/kanatu. Podczas wyciszenia alarmu dZzwiekowego na jednym z kanatéw/wejsé,
nie powoduje to braku sygnalizacji w przypadku pojawienia sie w tym czasie awarii na

innym kanale/wejsciu.

Przeglady techniczne, eksploatacja:

Zespot kontrolno-informacyjny gazoéw medycznych (Skrzynki SZKG):

Bezpieczenstwo, niezawodnos¢ i funkcjonalnos¢ skrzynek SZKG bedg zapewnione

tylko wtedy, gdy czesci zamienne bedg dostarczane lub aprobowane przez Producenta. W

38



Komputronik m ‘ K-S
= -
L J Integrator rozwiqzan IT I H’_{ SP.z0.0.

przypadku potrzeby wymiany uszkodzonej czesci (podzespotu) nalezy zwrdcic sie do personelu
technicznego upowaznionego do napraw lub bezposrednio do Producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne i urazy ciata wynikte z
obstugi, napraw, przegladow i wymiany elementéw skrzynek, przeprowadzanych przez
nieprzeszkolony i nieupowazniony przez Producenta personel.

Konserwacje nalezy przeprowadzaé przynajmniej 1 raz w roku poprzez autoryzowany

serwis Producenta lub inne osoby upowaznione przez Producenta.

Czynnosci wykonywane podczas przeglagdéw technicznych:
v sprawdzenie funkcjonowania zawordéw odcinajacych
v sprawdzenie funkcjonowania manometréw i wakuometréw
v' sprawdzenie funkcjonowania gniazd zasilania awaryjnego
v’ sprawdzenie szczelnosci instalacji wewnatrz skrzynki

UWAGA: Do konserwacji w trakcie przegladow nie uzywaé srodkdw smarnych ani
czyszczacych zawierajacych oleje, ttuszcze. Ze wzgledu na sprezony tlen istnieje
zagrozenie eksplozja.

Skrzynki mogg by¢ czyszczone od zewnatrz typowymi Srodkami czyszczgcymi uzywanymi
do czyszczenia powierzchni metalowych. Wewnatrz czyszczenie moze przeprowadzaé
wytgcznie upowazniony dziat techniczny.

Sygnalizator stanu gazé6w medycznych (SSGM):

Sygnalizator SSGM jest wyrobem zaawansowanym technologicznie. Witasciwy dziat
techniczny szpitala powinien by¢ przeszkolony i upowazniony do przeprowadzania prac
serwisowych przy sygnalizatorach SSGM.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne i urazy ciata wynikte z
obstugi, napraw, przegladéw i wymiany elementéw w sygnalizatorach SSGM
przeprowadzanych przez nieprzeszkolony przez producenta personel techniczny.

Konserwacije i przeglady nalezy przeprowadzac¢ 1 raz w roku poprzez autoryzowany

serwis producenta lub przez personel przeszkolony przez producenta do przeprowadzania

prac serwisowych.

Czynnosci wykonywane podczas przeglagdéw technicznych:
v' sprawdzenie funkcjonowania sygnalizacji awarii gazow medycznych

UWAGA: Aby unikna¢ uszkodzenia wyrobu, do mycia nie wolno uzywa¢ proszkow
czyszczacych oraz srodkow alkalicznych, kwasowych i zawierajgcych alkohol (np: etanol,
propanol itp.) lub zawierajacych aldehydy.
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SSGM moze by¢ czyszczony od zewnatrz typowymi tagodnymi srodkami czyszczacymi i
dezynfekujacymi, uzywanymi do mycia powierzchni na salach chorych. Do przemywania
uzywac¢ miekkiej szmatki po zwilzeniu srodkiem czyszczagcym. Konstrukcja sygnalizatora
uniemozliwia przedostawanie sie wiekszych zanieczyszczen do wnetrza. Czyszczenie
wnetrza sygnalizatora moze przeprowadza¢ wytgcznie upowazniony przez Producenta
serwis.

6.5.2 Tablica poboru gazé6w medycznych

Pot3acz wtyk z zaworem w nastepujacy sposdb:

e upewnij sie wizualnie, ze zawér i wtyk
sg przeznaczone dla tego samego gazu;

e uchwy¢ i wetknij wtyk w odpowiedni
zawor z dostateczng sitg, az do
momentu wyczuwalnego zaskoczenia
rygla (klikniecie);

e zwolnij nacisk i upewnij sie, ze wtyk
pozostaje zamocowany w
zaworze.

Rys.1 Podfaczanie wtykow

Roztacz wtyk i zawor w nastepujacy sposdb:

e nacisnij rownomiernie pierscien
zwalniajacy (popychacz), jednoczesnie
zabezpieczajac wtyk przed
wypadnieciem;

=) ¢

e wyciggnij wtyk z zaworu upewniajac
sie, ze wypadajgcy wtyk nie spowoduje
zagrozenia dla obstugujgcego lub
innych oséb;

e jedli roztaczenie wtyku z zaworem
stwarza trudnosé bezwzglednie wezwij
obstuge techniczng

Rys.2 Roztgczanie wtykow

UWAGA: W poblizu TPG nigdy nie uzywaé otwartego ognia ani urzadzen mogacych

spowodowac wybuch tlenu. Zagrozenie eksplozjg tlenu.
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Przeglady techniczne

Stosowane w TPG cisnieniowe punkty poboru gazéw medycznych INMED-Karczewscy
wyposazone sg w zawor zwrotny umozliwiajgcy przeprowadzenie konserwacji lub
naprawy zaworu bez koniecznosci odtgczania zasilania gazéw medycznych.

Konserwacje i czyszczenie nalezy przeprowadzaé przynajmniej 1 raz w roku poprzez

autoryzowany serwis Producenta lub inne osoby upowaznione, przeszkolone przez

Producenta.

Czynnosci wykonywane podczas przeglagdéw technicznych:
v’ sprawdzenie szczelnosci potgczen
v sprawdzenie przepustowosci punktow poboru

v" sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru

W przypadku potrzeby wymiany uszkodzonej czesci nalezy stosowac wytgcznie czesci
zamienne producenta.

UWAGA: Tablice TPG mogg by¢ czyszczone z zewnatrz typowymi srodkami czyszczgcymi
uzywanymi do czyszczenia powierzchni metalowych.
Wewnatrz czyszczenie moze przeprowadzac wytacznie uprawniony dziat techniczny.

6.5.3 Jednostki zaopatrzenia medycznego

Jednostki zaopatrzenia medycznego zaprojektowane sg jako koncowe elementy systemu
rurociggowego dla gazéw medycznych oraz prdzni. Jednostki zaopatrzenia medycznego
montowane sg w budynkéw podmiotéw leczniczych i stuzg do dalszej dystrybucji zasilania
oraz podfaczania do nich innych wyrobow medycznych. Jednostki zaopatrzenia
medycznego mogga by¢ wykonane w dowolnej konfiguracji, z dodatkowym wyposazeniem.
W tym wypadku na obiekcie zainstalowano jednostki zaopatrzenia medycznego Merylight,
LISSAclassic, LUNAcare.

Czyszczenie i dezynfekcja
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W zaleznosci od miejsca stosowania Jednostki zaopatrzenia medycznego nalezy
postepowac do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z harmonogramem i wymaganiami danego

miejsca pracy ustalanymi przez Uzytkownika.

Jednostki zaopatrzenia medycznego mogg byé czyszczone od zewnatrz typowymi srodkami
uzywanymi do mycia powierzchni na salach chorych. Do przemywania uzywac¢ miekkiej
szmatki po zwilzeniu Srodkiem czyszczacym.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy uzywac nastepujgcych srodkdéw czyszczgcych:

- sciernych lub zracych

- zwigzkow wydzielajgcych halogenki lub tlen

- z silnymi kwasami lub zasadami, z kwasem nadoctowym.

Jednostki zaopatrzenia medycznego zabezpieczone s przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen do wnetrza obudowy. Ewentualne czyszczenie wnetrza moze przeprowadzac

wyfgcznie upowazniony przez Producenta serwis.

W jednostkach zaopatrzenia medycznego sg stosowne powierzchnie zewnetrzne odporne
na typowe Srodki dezynfekcyjne uzywane powierzchniowo np. na salach zabiegowych i
operacyjnych. Do dezynfekcji uzywac nawilzonej miekkiej szmatki.

Elementy opcjonalnie wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej zawarte w
jednostkach zaopatrzenia medycznego z biegiem czasu mogg ulec przebarwieniom w zwigzku

z naturalnym procesem utlenienia, jakiemu ulega miedz.
Naturalne utlenianie nie wptywa niekorzystnie na skuteczno$¢ dziatania

przeciwdrobnoustojowego, a powierzchnia oksydowana jest bardziej aktywna w eliminacji

drobnoustrojow.
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Przeglady i konserwacje

Jednostki zaopatrzenia medycznego nalezy zawsze wizualnie skontrolowaé, szczegdlnie
przed przystgpieniem do zabiegéw lub operacji. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
nalezy zawsze wezwac odpowiedni personel techniczny w celu potwierdzenia lub wykluczenia

mozliwosci bezpiecznej pracy.

Konserwacje oswietlenia

Kazdy typ oswietlenia posiada zrédfo Swiatta, ktérego charakterystyka i zywotnos$é jest
uzalezniona od wybranego typu swiatta.

W celu zapewnienia poprawnych warunkéw oswietlenia na Sali nalezy okresowo
sprawdzac stan oswietleni. Wymiany czesci eksploatacyjnych i otwieranie korpusu Jednostki

zaopatrzenia medycznego dokonuje wytgcznie upowazniony personel techniczny.

Wszystkie pokrywy montowane i zdejmowane sg z tatwoscig ( na zasadzie ,,zatrzasku”)
umozliwiajgc szybki i wygodny dostep do wnetrza zestawu w celach serwisowych jednakze
szczegbtowy opis montazu wskaze jak omija¢ montowane lub systemowe zabezpieczenia, co
uchroni personel techniczny przed ewentualnymi uszkodzeniami jednostki zaopatrzenia

medycznego.

Przeglad okresowy

Przeglad Jednostki zaopatrzenia medycznego nalezy przeprowadzac przynajmniej 1 raz w
roku poprzez autoryzowany serwis Producenta lub inne osoby upowaznione przez Producenta

do przeprowadzania przeglagddow Jednostki zaopatrzenia medycznego.

Wskazane przez Uzytkownika osoby mogg by¢ przeszkolone przez Producenta i

upowaznione do przeprowadzania prac serwisowych i przegladow Jednostki zaopatrzenia

medycznego.
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OSTRZEZENIE Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne i urazy ciata

wynikte z obstugi, napraw, przeglagdéw i wymian elementéw w Jednostkach zaopatrzenia

medycznego przeprowadzonych przez nieprzeszkolony personel.

Podczas przegladu nalezy sprawdza¢ w szczegdlnosci :

- poprawnos$¢ mechanicznych potgczen i zamocowan

- prawidtowos¢ funkcjonowania gniazd medycznych, szczelno$¢ potgczen oraz
przepustowos$é, oznaczenia gazow wg PN-EN ISO 7396-1, PN-EN ISO 7396-2

- poprawnos¢ potaczen elektrycznych i stan przewoddw zasilajgcych i uziemiajgcych

Do konserwacji w trakcie przeglagddw nie uzywac srodkéw smarnych ani czyszczacych

zawierajgcych oleje, ttuszcze. Ze wzgledu na sprezony tlen istnieje zagrozenie eksplozja.

OSTRZEZENIE Nalezy stosowac wytacznie czeéci zamienne producenta (za wyjatkiem czesci

eksploatacyjnych)
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6.5.4 Woykaz przeglagdow urzadzen i systemdw niezbednych do utrzymania gwarancji
Zakres robét: np. INSTALACJE SANITARNE, instalacja gazéw medycznych i technicznych

LP Urzadzenie / Producent Adres prod.ucenta : Telefony Okres’ Lista czynnosci serwisowych Warunk!_
System serwisu przegladéw gwarangji
Wieland Przeglad - Sprawdzanie szczelnosci instalacji 60 miesiecy
N 1€1anc- | Graf-Arco-Str. 36, D-89070 | wvkonvwan
1 Rurociagi gazow Werke AG, Ulm Y Y : Y raz na rok
medycznych przez Serwis
Generalnego
Wykonawcy.
Zespoty INMED- . Przeglad -.Sprawdzenie funkcjonowania zaworéw odcinajgcych 60 miesiecy
kontrolno- ul. Kwiatowa 32A, wvkonvwan . e " .
2 . . Karczewscy ) yKkony Y -. Sprawdzenie szczelnosci instalacji wewnatrz skrzynki
informacyjne 55-330 Krepice . raz na rok . . . . o
, Sp. Z 0.0. Sp. . przez Serwis -. Sprawdzenie funkcjonowania gniazd zasilania
gazow ul. Willowa 40, 05- .
K., Generalnego awaryjnego
medycznych Wykonawcy
INMED- Przeglad 60 miesiecy
3 Punkty p?oboru Karczewscy ul. Kwiatowa 324, wykonywany - SprawdzarTie szczelnosci pyr_]ktéw ploboru
gazow $p.20.0. Sp. 55-330 Krepice przez Serwis raz na rok - Sprawdzemg przepustPWOSC| pur.1kt0\{v poboru’
medycznych -. Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru
K., Generalnego
Wykonawcy.
Sygnalizacja awarii INMED- Preeglad o0 miesiacy
4 ve azc':w Karczewscy ul. Kwiatowa 32A, wykonywany raz na rok - Sprawdzenie funkcjonowania sygnalizacji awarii gazéw
mei cznveh Sp.Zo.0. Sp. 55-330 Krepice przez Serwis medycznych
yezny K., Generalnego
Wykonawcy.
- Sprawdzenie poprawnosci mechanicznych potaczen i 60 miesiecy
Jednostki INMED- Przeglad zamocowan
5 R Karczewscy ul. Kwiatowa 32A, wykonywany raz na rok - Sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania gniazd
meg czneso Sp. Z o.0. Sp. 55-330 Krepice przez Serwis gazow
¥ & K., Generalnego medycznych, szczelnos$é potgczen oraz przepustowosé,
Wykonawcy. oznaczenia gazéw
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