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Stupca, dnia 23.09.2022 .

Dot. SPZ0OZ/ZP/382/25/2022

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Wyijasnienia tresci SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
Zamawiajgcy udziela wyjasnien dotyczacych tresci specyfikacji warunkow zamoéwienia w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego ,, Dostawa aparatu RTG stacjonarnego z
zawieszeniem sufitowym ".

1. Dotyczy Zatacznik nr 3 do SWZ — OPIS PRZEDIOTU ZAMOWIENIA, VI KOLUMNA LAMPY RTG
ZAWIESZONA SUFITOWO, pkt 4.

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat wysokiej klasy europejskiego producenta, ktéry posiada Zakres
zmotoryzowanego ruchu poprzecznego lampy rtg wynoszacy 203 cm? Tak mata rdznica nie ma
wptywu na wykorzystanie aparatu w réznego rodzaju procedurach, a potgczona z szerokim zakresem
wzdtuznym powoduje mozliwosé szerokiego wykorzystania aparatu podczas wykonywania
codziennych badan.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

2. Dotyczy Zatacznik nr 3 do SWZ — OPIS PRZEDIOTU ZAMOWIENIA, VI KOLUMNA LAMPY RTG
ZAWIESZONA SUFITOWO, pkt 6

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat wysokiej klasy europejskiego producenta, ktéry posiada Obrot
zmotoryzowany kotpaka z lampg rtg wokét osi poziomej (od pozycji srodkowej) 120/-214 stopni?
Zamawiajgcy wymaga ruchu na sumarycznym poziomie min. 300 stopni, a oferowany aparat posiada
zakres 334 stopnie co o ponad 10% przekracza wymogi Zamawiajacego.

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.

3. Dotyczy Zatacznik nr 3 do SWZ — OPIS PRZEDIOTU ZAMOWIENIA, VI KOLUMNA LAMPY RTG
ZAWIESZONA SUFITOWO, pkt 7

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat wysokiej klasy europejskiego producenta, ktéry posiada Obrot
kolumny wokét osi pionowej (od pozycji sSrodkowej) 138/200 stopni? Zamawiajgcy wymaga ruchu na
sumarycznym poziomie min. 300 stopni, a oferowany aparat posiada zakres 338 stopnie co o ponad
10% przekracza wymogi Zamawiajgcego.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.
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4. Dotyczy Zatacznik nr 3 do SWZ - OPIS PRZEDIOTU ZAMOWIENIA, 1l DETEKTOR CYFROWY
PRZENOSNY W STATYWIE , pkt 8

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat wysokiej klasy europejskiego producenta, ktory posiada detektor
o wadze 4,6kg? Tak nieznaczna rdznica wagi nie ma wptywu na mozliwosci diagnostyczne
oferowanego detektora, a co wiecej detektor jest tadowany zaréwno w stole (wymagane przez
Zamawiajgcego) jak i statywie co zwieksza funkcjonalno$¢ ponad to co wymaga Zamawiajacy.

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.

5.dotyczy Zatacznik nr 3 do SWZ — OPIS PRZEDIOTU ZAMOWIENIA, IV DETEKTOR CYFROWY
PRZENOSNY W STOLE , pkt 8

Czy Zamawiajacy dopusci aparat wysokiej klasy europejskiego producenta, ktory posiada detektor
o wadze 4,6kg? Tak nieznaczna rdznica wagi nie ma wptywu na mozliwosci diagnostyczne
oferowanego detektora, a co wiecej detektor jest fadowany zaréwno w stole (wymagane przez
Zamawiajgcego) jak i statywie co zwieksza funkcjonalno$é ponad to co wymaga Zamawiajacy.

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.

6. Dotyczy Zatacznik nr 3 do SWZ — OPIS PRZEDIOTU ZAMOWIENIA, VII STOL DO ZDJEC RTG, pkt 5
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu Min. odlegtosé blatu stotu od podtogi <48 cm?
Stét z blatem opuszczanym mozliwie najnizej daje swobode w pracy elektroradiologa, ale takze
zwieksza komfort oraz bezpieczenstwo pacjenta, ktéremu nalezy wykonac¢ badanie na stole, a tym
samym pacjent tatwiejsze wejscie jak i zejscie ze stotu badan.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

7. Czy wraz z aparatem rtg naleiy zaoferowac zestaw do wykonywania testéw podstawowych
wymaganych dla posiadanego aparatu ogélnodiagnostycznego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla
wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884) - 1 komplet, co najmniej:

1) standardowy fantom rentgenowski ogélnodiagnostyczny do testow geometrii i rozdzielczosci

2) uchwyt do mocowania standardowego fantomu rentgenowskiego ogdlnodiagnostycznego na
statywie ptucnym aparatu rtg,

3) fantom rownowazny pacjentowi zakrywajacy cate okno kolimatora, dwuczesciowy (np. 25mm + 10
mm Al), niezbedny do wykonywania wszystkich testow podstawowych, w tym testéw systemu AEC,
4) Program komputerowy online wspomagajgcy wykonywanie testéw podstawowych cyfrowych
aparatow rtg (automatyczne obliczenia, generowanie raportéw, archiwizacja raportéw i obrazéow
testowych itp) - licencja wazna co najmniej w okresie gwarancji na oferowany aparat rtg

Odp.: Zamawiajacy nie wymaga.
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8. INFORMACJE OGOLNE LP 2

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, w ktérym detektory bedg objete oddzielnym certyfikatem CE?
Te elementy sg catkowicie zintegrowane z systemem oraz dostarczane sg przez renomowanego
dostawce CANON.

Odp.: Tak.

9. INFORMACJE OGOLNE LP 4

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktérym detektory pochodzi¢ beda od innego dostawcy?
Detektory sg w petni zintegrowane z oferowanym systemem i pochodzg od renomowanego dostawcy
CANON.

Odp.: Tak.

10. GENERATOR LP 3

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie z generatorem o czestotliwosci 25kHz? W obecnych czasach
nowoczesnej technologii, generatory o nizszej czestotliwosci pracy nie wptywajg na jakosé
otrzymywanego obrazu i umozliwia przeprowadzanie wszystkich ekspozycji na odpowiednich
warunkach.

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.

11. GENERATOR LP 6

Czy Zamawiajgcy dopusci zakres mAs od 0,1 do 500 mAs? Rdznica gérnego parametru jest
nieznaczna, a rzadko spotyka sie aby uzywaé parametru powyzej 500 mAs do ekspozycji.

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.

12. DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY W STATYWIE LP 4

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie o maksymalnym DQE réwnym 60%? Ze wzgledu na inne
parametry detektora, znacznie przewyzszajagce minimalne wymagania pomimo znikomej réznicy w
wartosci tego parametru jakos uzyskanych obrazéw bedzie na najwyzszym diagnostycznym poziomie.
Odp.: Tak.

13. DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY W STOLE LP 4

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie o maksymalnym DQE rownym 60%? Ze wzgledu na inne
parametry detektora, znacznie przewyzszajgce minimalne wymagania pomimo znikomej réznicy
w wartosci tego parametru jako$ uzyskanych obrazéw bedzie na najwyiszym diagnostycznym
poziomie.

Odp.: Tak.

14. KOLUMNA LAMPY RTG ZAWIESZONA SUFITOWO LP 6
Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie w ktdrym obroét kotpaka z lampg rtg wokdt osi poziomej
wyniesie +135/-180 stopni? Brakujgce 50 stopni w jedng strone nie wptynie znaczgco na prace
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aparatu, poniewaz lampa nie potrzebuje by¢ skierowana centralnie w strone sufitu, a obecne zakresy
zdecydowanie pozwalajg na wykonanie wszelkich badan.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

15. STOL DO ZDJEC RTG LP 16

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie w ktérym przycisk wigczenia nadaznosci i autocentrowania
bedzie znajdowac sie na ekranie dotykowym lampy?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

16. STATYW KOSTNO-PLUCNY LP 8

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie w ktérym przycisk wigczenia nadaznosci i autocentrowania
bedzie znajdowac sie na ekranie dotykowym lampy?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

17. KONSOLA OPERATORA APARATU RTG LP 15

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie w ktédrym mozliwe jest wyeksportowanie z programu listy
badan odrzuconych do pliku excel?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

18. KONSOLA OPERATORA APARATU RTG LP 19

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z zapisu o dedykowane oprogramowanie do wizualizacji ptucnej lub
dopusci rozwigzanie bez posiadania takiego oprogramowania?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

19. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w rozdz. Ill pkt. 2 i rozdz. IV pkt. 2 detektor o
rozmiarze 42cm x 42cm +/- 0,6 cm zamiast 43 x 43 +/- 1cm. Jest to bardzo nie wielka rdznica ktéra
zaden sposdb nie wptywa negatywnie na dziatanie aparatu, jakos¢ i ilos¢ oraz rodzaj wykonywanych
badan czy wygode i bezpieczeristwo pacjenta. Dopuszczenie pozwoli Zamawiajgcemu uzyskaé duzo
wiecej konkurencyjnych ofert i lepszy wybor.

Odp.: Zamawiajacy wyraza zgode.

20. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie aparatu RTG, ktorego detektor w rozdz. Ill pkt. 4 i
rozdz. IV pkt. 4posiada wspdtczynnik DQE dla Olp/mm wynosi 65% zamiast wymaganego
wspotczynnika DQE dla 0 pl/mm” (min. 70%). Jako Wykonawca chcemy zaproponowac¢ wysokiej klasy
aparat RTG z detektorami japonskiej marki Canon a wspomniana rdznica praktycznie jest dla
ludzkiego oka niezauwazalna, w zaden sposdb nie wptywa negatywnie na dziatanie aparatu, zakres
wykonywanych badan czy bezpieczerstwo i wygode pacjenta. Dopuszczenie pozwoli Zamawiajgcemu
uzyskaé duzo wiecej konkurencyjnych ofert i lepszy wybédr.

Odp.: Zamawiajacy wyraza zgode.
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20. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w rozdz. VI pkt. 6 zakresu obrotu kotpaka z lampa
wokot wtasnej osi poziomej tj. +/- 135° zamiast +/-150°. Tak szeroki zakres bardzo ogranicza
dostepnos¢ aparatéw RTG na rynku. Dopuszczenie pozwoli Zamawiajgcemu uzyskaé duzo wiecej
konkurencyjnych ofert i lepszy wybér.

Odp.: Zamawiajacy wyraza zgode.

21. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie punktacji dla rozdz. Ill pkt. 8 i rozdz. IV pkt. 8 -
waga detektora, wg. ponizej zaproponowanej punktacji.

Wartos¢ graniczna Parametry
Punktacja oferowane
LP Parametr Parametry Zamawiajace
wymagane przez go (wypetnia
Zamawiajgcego Wykonawca)
1 2 3 4 5
i DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY
W STATYWIE
<3,0kg — 5pkt
8. Waga detektora <4 kg; Podac

>3,0kg — Opkt

DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY

W STOLE
<3,0kg — 5pkt
8. Waga detektora <4 kg; Podac
>3,0kg — Opkt
Dodatkowa punktacja pozwoli Zamawiajgcemu uzyska¢ najlepsze i najlzejsze detektory jakie obecnie
oferowane sg na rynku.
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
22. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wprowadzenie punktacji dla rozdz. Il pkt. 9 i rozdz. IV pkt. 9 —
maksymalne obcigzenie detektora, wg. ponizej zaproponowanej punktacji.
Wartos¢ graniczna Parametry
Punktacja oferowane
LP Parametr Parametry Zamawiajace
wymagane przez go (wypetnia
Zamawiajgcego Wykonawca)
1 2 3 4 5
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| DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY
W STATYWIE
>300 kg -5
Maksymalne obcigzenie detektora . ) pkt
9. . ) ) min. 150 kg; Poda¢
(na catej powierzchni) <300 kg -0
pkt
. DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY
W STOLE
>300 kg —5
Maksymalne obcigzenie detektora . ) pkt
9. ] ] ] min. 150 kg; Podac
(na catej powierzchni) <300 kg—-0
pkt

Obecnie na rynku oferowane sg detektory o duzo wiekszym maksymalnym obcigzeniu niz 170kg,
ktory jest punktowany w obecnie obowigzujgcym SWZ. Dodatkowa punktacja pozwoli
Zamawiajgcemu uzyskac najlepsze detektory o najwiekszym dostepnym maksymalnym obcigzeniu. W
obecnych czasach pacjenci otyli poddawani badaniom zdecydowanie czesciej za sprawg swojej wagi
moga stwarzad realne zagrozenie uszkodzenia detektora. Tak wiec im wyzszy zakres maksymalnego
obcigzenia tym mniejsze prawdopodobienstwo uszkodzenia detektora lub koniecznosé dokupienie
ostony ktéra zwiekszata by jego wytrzymatosc.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

23. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie punktacji dla rozdz. V pkt. 6 i pkt. 7 — pojemnos¢
cieplna anody i pojemnos¢ cieplna kotpaka, wg. ponizej zaproponowanej punktacji.

Wartos¢ graniczna Parametry
Punktacia oferowane
LP Parametr Parametry - .
wymagane przez Zamawiajacego (wypetnia
Zamawiajgcego Wykonawca)
1 2 3 4 5

\' LAMPA RTG, KOLIMATOR

>400kHU — 5pkt
6 | Pojemnosc cieplna anody [kHU] >300; Podacd
<400kHU — Opkt
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>2000kHU —
Pojemnos¢ cieplna kotpaka ) Spkt
7 >1200; Podad
[kHU] <2000kHU —
Opkt

Dodatkowa punktacja pozwoli Zamawiajgcemu uzyska¢ wysokiej klasy lampy ktére dla dziatania
aparatu RTG sg bardzo wazne, Zamawiajacy w ten sposdb bedzie mdgt uzyskaé najlepsze lampy jakie
obecnie oferowane sg na rynku.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

24. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie punktacji dla rozdz. VIII pkt. 3 i pkt. 4 - waga
detektora, wg. ponizej zaproponowanej punktacji.

Wartos¢ graniczna Parametry
S EE oferowane
LP Parametr Parametry o J
wymagane przez Zamawiajacego (wypetnia
Zamawiajgcego Wykonawca)
1 2 3 4 5
Vil

STATYW KOSTNO-PLUCNY

Najnizsze potozenie punktu <30cm — 5pkt
3 centralnego detektora w <35; Poda¢
. . >30cm — Opkt
statywie do podtogi [cm]
Zakres zmotoryzowanego ruchu i >150kHU — 5pkt
4 ) >150; Poda¢
pionowego detektora [cm] <150kHU — Opkt

Dodatkowa punktacja pozwoli Zamawiajgcemu uzyskac¢ aparat RTG ktorego zakres ruchu detektora w
statywie w znaczgcym stopniu usprawni proces badania i utatwi prace pracownikom pracowni RTG.
Obecny zapis nie jest na tyle wymagajgcy aby Zamawiajagcy mogt uzyska¢ najlepszy produkt.
Zamawiajgcy w ten sposéb bedzie mégt uzyskaé najlepsze aparaty jakie obecnie oferowane sg na
rynku.

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

25. Dot. § 7 ust. 1 pkt 1) umowy:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane § 7 ust. 1 pkt 1) umowy poprzez obnizenie kary umowne;j
tam przewidzianej z 5% do 1% wartosci brutto umowy za kazdy dzied zwitoki? Kara umowna w
wysokosci 5% wartosci umowy brutto wydaje sie znaczaco wygdérowana, co stawia Wykonawce
w niekorzystnym potozeniu. Rolg kar umownych jest przede wszystkim naktonienie strony
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zobowigzanej do swiadczenia, nie moze ona jednoczesnie stanowi¢ podstawy do bezpodstawnego
wzbogacenia sie strony uprawnionej. Warto zaznaczyé, ze Zamawiajgcy ponad zastrzezone kary
umowne ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, a zatem
interes prawny Zamawiajgcego jest w petni zabezpieczony.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

26. Dot. §7 ust. 2 umowy:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie limitu kar umownych okreslonego w §7 ust. 2 umowy do
25% wartosci umowy brutto? W ocenie Wykonawcy, Zamawiajgcego nazbyt wysoko okresli limit kar,
warto zaznaczy¢, ze Zamawiajacy ponad zastrzezone kary umowne ma prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, a zatem interes prawny Zamawiajgcego jest
w petni zabezpieczony.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

27. Dot. § 7 umowy:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie do § 7 ustep o nastepujgcej tresci:

»,Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy
przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokos$ci 20% wartosci brutto
umowy.”

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

28. Dot. § 7 ust. 3 umowy:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane § 7 ust. 3 poprzez nadanie mu nastepujgcego brzmienia:
»<Zamawiajacy Kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody. W szczegdlnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia szkody w przypadku ewentualnej utraty przez Zamawiajacego catosci lub czesci
dofinansowania z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

29. Dot. opisu przedmiotu zamdwienia, VII pkt. 18:

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktdrym powyzsza funkcjonalnos¢ realizowana jest poprzez
nadaznoscig pozioma lampy za ruchem poziomym detektora?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

30. Dot. opisu przedmiotu zamdwienia, VIII pkt. 3:

Czy Zamawiajgcy dopusci konsole z dyskiem 500 GB dla ktdrej producent zaleca przechowywanie do
5 000 zdjeé? Pojemnosé dysku oferowanej przez nas konsoli umozliwia przechowywanie 20 000
zdje¢, jednakze ze wzgledu na stabilnos¢ i szybkos$¢ pracy catego systemu operacyjnego aparatu,
przechowywanie tak duzej ilosci badan na konsoli aparatu nie jest zalecane przez producenta —tym
bardziej, ze Zamawiajgcy wymaga integracji aparatu z systemem PACS, ktérego to funkcjg jest
wtasdnie przechowywanie badan przez dtugi okres.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

o, %

Dziat Zamowien Publicznych ;
oL tel. 63 275 23 00 wew. 486 I

CERTYFIKACJA
SYSTEMOW

\nternatjp,

ZARZADZANIA eurbaniak@SZpita|.S|upca.p| \@/

AC 014

azation
\%3“ Tor Ky

° TR

O
nezipe®

0

%)

9001



SAMODZIELNY PUBLICZNY

+ ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
-l- W StUPCY KRS: 0000033422

ul. Traugutta 7, 62-400 Stupca

www.szpital.slupca.pl

1SO 9001

31. Dot. prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie czy wentylacja pracowni RTG jest sprawna i odpowiada aktualnym
wymaganiom przepisow prawa w tym zakresie?

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.

32. Dot. prac adaptacyjnych:
Prosimy o informacje czy Zamawiajacy oczekuje montazu klimatyzatora w pomieszczeniu RTG?
Odp.: Nie.

33. Dot. prac adaptacyjnych:
Czy Zamawiajacy oczekuje wymiany drzwi do pracowni RTG?
Odp.: Tak, Zamawiajacy oczekuje wymiany otowianych drzwi wejsciowych do pracowni RTG.

34. Dot. ogtoszenia o zamodwieniu- pkt. 4.2.2.:

W zwigzku z wymaganiem okreslonym w pkt. 4.2.2 ogtoszenia gdzie Zamawiajacy wymaga w ramach
przedmiotu zamodwienia: ,pefnej zatwierdzonej dokumentacji dopuszczajgcej urzgdzenie do
uzytkowania”

Wykonawca wskazuje, ze zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe ztozenie
whiosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnos$ci okreslonej w art. 4 ust. 1 tejze Ustawy
albo zgtoszenia wykonywania tej dziatalnosci dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej (a zatem
Zamawiajgcy).

To jednostka organizacyjna bedaca strong postepowania o wydanie zezwolenia jest dysponentem
wiekszosci dokumentéw, ktérych przedtozenie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest
wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy we wtasnym zakresie uzyska decyzje wtasciwej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej w sprawie zezwolenia na uruchomienie aparatu oraz na uruchomienie
pracowni?

Jednoczesnie Wykonawca deklaruje dostarczenie Zamawiajgcemu nastepujgcej dokumentacji
wymagane]j do uzyskania zezwolenia, bezposrednio zwigzanej z przedmiotem umowy tj.:

a) Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczen) wraz z projektem i opisem oston statych
(zatwierdzony przez Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu
dokumentacji projektowej)

b) Dokumentacje techniczng aparatu

c) Instrukcje obstugi aparatu

d) Testy odbiorcze i specjalistyczne aparatu, pomiary dozymetryczne rozktadu mocy dawki.

Pozostate dokumenty wymagane wnioskiem o wydanie zezwolenia stanowig dokumentacje
wewnetrzng Pracowni, ktéra jest przygotowywana przez IOR Szpitala, Wykonawca zatem nie ma na
nig wptywy.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza, iz we wtasnym zakresie uzyska decyzje wtasciwej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w sprawie zezwolenia na uruchomienie aparatu oraz na uruchomienie pracowni.
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35. Dot. zatacznik nr 3 — opis przedmiotu zamdwienia.

Czy w zwigzku z przekroczeniem kwoty jakg Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania,
skutkujgcej uniewaznieniem poprzedniego przetargu - postepowanie nr SPZ0Z/ZP/382/22/2022,
Zamawiajgcy rozwazy rezygnacje w aktualnym postepowaniu przetargowym z jednego z dwdch
wyspecyfikowanych detektorow?

Aparat stacjonarny moze by¢ kompatybilny z bedgcym w posiadaniu Zamawiajgcego detektorem DRX
Plus (wykorzystywanym przy aparacie mobilnym) co z ekonomicznego punktu widzenia jest najlepszy
rozwigzaniem.

Powyisze rozwigzanie pozwoli na ztozenie oferty w kwocie przewidzianej przez Zamawiajgcego na
sfinansowanie zadania.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

36. Czy Zamawiajacy zechce wprowadzi¢ dodatkowg punktacje za zakres zmotoryzowanego ruchu
pionowego lampy rtg w rozdz. VI pkt 5:

aa . Parametry
Wartos¢ graniczna
oferowane
Punktacja
LP Parametr PEIETER o ; (wypetnia
wymagane przez | Zamawiajacego
. Wykonawca
Zamawiajgcego )
1 2 3 4 5
- KOLUMNA LAMPY RTG
ZAWIESZONA SUFITOWO
>2170cm -5
Zakres zmotoryzowanego ruchu )
5 . >150; Poda¢ pkt, <170 cm —
pionowego lampy rtg [cm] 0 pkt

Przy zdjeciach na statywie ptucnym jest bardzo wazne, azeby lampg rtg mozna byto zjecha¢ do samej
podtogi. Zdarza sie, ze niektore firmy oferujace niewielki zakres ruchu pionowego lampy nie spetniajg
tego waznego kryterium i takim aparatem nie mozna wykonywaé zdje¢ stawdw skokowych pod
obcigzeniem pacjentom na stojgco przy statywie WS.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

37. Na zywotno$¢ oraz wytrzymatosé lampy rtg duzy wptyw ma moc poszczegdlnych ognisk lampy,
dlatego prosimy Zamawiajgcego o wprowadzenie dodatkowej punktacji za moce ognisk : moc duzego
ogniska rozdz. V pkt. 3 i moc matego ogniska rozdz. V pkt. 4
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34 . Parametry
Wartosc graniczna
Punktacja oferowane
LP Parametr Parametry Zamawiajaceg | (wypetnia
wymagane przez
M - 2 o Wykonawca
Zamawiajgcego )
1 2 3 4 5
\' LAMPA RTG, KOLIMATOR
>100kW—5pkt.
3 Moc duzego ogniska [kW] 260; Poda¢
<100kW—-0pkt
>40kW—5pkt.
4 Moc matego ogniska [kW] > 25; Podac
<40kW-0pkt.

P [
AKREDYTACJI

Prosze zwréci¢ uwage, ze lampa rtg jest zaraz po detektorach najwazniejszym i najdrozszym
podzespotem aparatu rtg. Lampy rtg o wiekszych mocach ognisk niz Zamawiajacy wymaga oraz
wiekszej pojemnosci cieplnej anody oraz kotpaka rtg majg o kilka do kilkunastu lat dtuzsza
zywotnosé. Koszt nowej lampy w zaleznosci od modelu oraz producenta waha sie od ok. 25-30
tysiecy ztotych do niemal 80-100 tysiecy ztotych. W interesie Zamawiajgcego jest uzyskanie
najlepszych lamp w trakcie postepowania aby unikng¢ inwestowanie dodatkowych funduszy w
pozniejszym czasie na zakup lub wymiane tanszych i stabszych lamp.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

38. Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z aparatem petnej dokumentacji serwisowej wraz
ze wszystkimi hastami, kodami i kluczami serwisowymi?

Posiadajac petng dokumentacje serwisowg Zamawiajacy moze korzysta¢ z dowolnego podmiotu
Swiadczacego ustugi serwisowe pod wzgledem cenowym jak i réwniez odlegtosciowym czyli
szukac kogos kto jest w najblizszej odlegtosci od Zamawiajgcego.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

39. Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania mozliwosci stosowania lamp zamiennych, innych
producentéw w celu zapewnienia sobie po gwarancji wiekszego wachlarza oferentéw a co za tym
idzie zakupu jak najtanszej lampy rtg w danej chwili na rynku ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.
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40. Czy Zamawiajacy zechce wprowadzi¢ dodatkowg punktacje za dtuzszy okres gwarancji w rozdz.
X pkt. 1.

X Gwarancja i inne wymogi
<30m-cy-
Opkt.
Gwarancja min. 24 miesigce na caty
. . , 230m-cy—
1. | aparat wraz z lampg i detektorem liczona Tak; Podac 5pkt.
od daty podpisania protokotu odbioru
>36m-cy—
10pkt

W interesie Zamawiajgcego jest uzyskanie najlepszych warunkéw gwarantujgcych
Zamawiajgcemu spokdj w momencie kiedy aparat jest objety dtuzsza gwarancja.
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

41. Czy Zamawiajacy zechce wprowadzi¢ dodatkowg punktacje za dtugosé blatu stotu w rozdz. VII
pkt. 3 oraz zakres ruchu wzdtuznego blatu w rozdz. VII pkt. 7. Obie te funkcje powodujg, ze im
wieksze sg te parametry tym bardziej wzrasta mozliwos¢ przebadania badan nawet bardzo
wysokich pacjentéw, mierzacych nierzadko 2 metry i wiecej bez koniecznosci przemieszczania ich
na blacie, zapewnia to wiekszy komfort pracy technika i samego pacjenta. Szczegdlnie jest to
wazne przy pacjentach urazowych oraz starszych osobach poniewaz technik rtg nie musi takich
pacjentéw sam przesuwac na stole.

1SO 9001
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1 2 3 4 5
Vil STOL DO ZDJEC RTG
2240cm-5pkt.
3. | Dtugosé blatu stotu[cm] >210; Podac
<240cm-0pkt.
>110cm-5pkt.
7. | Zakres ruchu wzdtuznego blatu [cm] >75; Podac

<110cm—0pkt

W interesie Zamawiajgcego jest uzyskanie najlepszych parametréw stotu do zdje¢ RTG ktory ma
bezposredni wptyw na wygode i bezpieczenstwo pacjenta oraz komfort i ergonomie pracy
technika.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

42. Czy Zamawiajacy zechce wprowadzié¢ punktacje za zakres najnizszego pofozenia detektora w
statywie ptucnym od podtogi rozdz. VIII pkt. 3, do badan pod obcigzeniem promien centralny
powinien by¢ jak najnizszy, prosimy zatem o wprowadzenie nastepujgcej punktacji

" . Parametry
Wartosc¢ graniczna
Punktacja oferowane
LP Parametr Farametry Zamawiajaceg | (wypetnia
wymagane przez o Wykonawc
Zamawiajgcego a)
1 2 3 4 5
Vil STATYW KOSTNO-PLUCNY
3 Najnizsze potozenie punktu centralnego <35 Podat <30 m-5pkt.
<35; Poda¢
detektora w statywie do podtogi [cm] >30cm—0pkt.

W interesie Zamawiajgcego jest uzyskanie najlepszych parametréw statywu ktéry bezposrednio
wptywa na wygode i bezpieczenstwo pacjenta oraz komfort i ergonomie pracy technika.
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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43. Czy Zamawiajacy zechce wprowadzi¢ dodatkowe punkty w rozdz. VI nie obligatoryjne
(Tak/nie) ktére dadza poglad Zamawiajgcemu o funkcjonalnosciach aparatu RTG oraz punktacje o
nastepujgcym brzmieniu:

Wartos¢ Parametry
graniczna Punktacja oferowane
LP Parametr Parametry Zamawiajaceg (wypetnia
wymagane przez o Wykonawca
Zamawiajgcego )
1 2 3 4 5
- KOLUMNA LAMPY RTG ZAWIESZONA
SUFITOWO
Wielofunkcyjny, kolorowy monitor
dotykowy o przekatnej min. 10 cali
13 zlokalizowany na kotpaku umozliwiajgcy Min. 10” 212"-5pkt.
. in.
pionowy odczyt i wpisywanie danych <12"—0pkt
niezaleznie od potozenia kotpaka z
lampa.
Mozliwos¢ dokonania na monitorze
dotykowym zlokalizowanym na kotpaku
13. | zmiany miejsca ekspozycji: stét, stojak Tak/nie
lub wolna ekspozycja bezposrednio na
detektorze
Mozliwos¢ dokonania na monitorze
dotykowym zlokalizowanym na kotpaku
14 | modyfikacji parametréw ekspozycji, Tak/nie
przynajmniej: kV, mAs lub kV, mAs,
kolimaciji.
Mozliwos¢ wyboru z poziomu monitora
dotykowego zlokalizowanego na kotpaku
15 Y 8 e 8 P Tak/nie
lampy: grubos¢ pacjenta, tryb
auto/manualny

10/79/
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Mozliwos¢ czytelnego wyswietlania na
monitorze dotykowym zlokalizowanym
na kotpaku danych pacjenta ktére maja
by¢ widoczne na monitorze podczas Tak/nie
badania - min. imie i nazwisko, data
urodzenia, ID (numer identyfikacyjny),
pteé, wiek

17

Mozliwos¢ czytelnego wyswietlania na
monitorze na kotpaku kata lampy, Tak/nie
odlegtosci SID, kata rotacji kolumny

18

Mozliwos¢ indywidualne]j konfiguracji
wygladu ekranu na kotpaku w zaleznosci Tak/nie
od potrzeb

19

Mozliwos¢ podgladu zdjecia,

powiekszenia i pomniejszenia na ekranie .
- . Tak/nie
dotykowym znajdujgcym sie na kotpaku

lampy

20

Mozliwoscig obstugi ekranu w .
. Tak/nie
rekawiczkach medycznych

W interesie Zamawiajgcego jest uzyskanie najlepszych parametréw aparatu RTG ktdére majg
bezposredni wptyw na komfort i ergonomie pracy technikdw. Mi miej czasu poswiecajg na chodzenie,
zastanawianie sie i dokonywaniu zmian na stacji technika w innym pomieszczeniu tym wiecej czasu
moga poswieci¢ pacjentowi lub wykonywaniu innych zadan.
Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

44. Zamawiajacy w pkt.l pkt.4 wymaga:

4.

Glowne elementy aparatu pochodzg od jednego Tak/Nie
producenta (statyw, stol. zawieszenie, generator,
detektor)

Tak - 5 pkt.

Nie — 0 pkt.

Zamawiajgcy kupuje urzgdzenie medyczne sktadajgce sie z takich elementow jak generator, zespot
lampy RTG (lampa, kolimator, DAP), stét kostny, statyw do zdje¢ odlegtosciowych, kolumna
podtogowa lampy RTG, detektor(y) i stacja akwizycyjna z oprogramowaniem do obrdbki obrazéw. W
fazie konicowej produkcji urzagdzenie medyczne, jakim jest cyfrowy aparat RTG podlega wiasciwym
testom, walidacji i otrzymuje certyfikat CE na cate rozwigzanie jako produkt konkretnego

wytwadrcy/producenta.
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Potwierdzeniem spetnienie wymagan, co do przydatnosci i dopuszczenia do obrotu na obszarze UE,
jest certyfikat UE i Swiadectwo zgodnosci (Conformance Statement)., czego Zamawiajgcy ma
Swiadomosé, o czym swiadczy parametr wymagany w pkt.l ppkt.2

Nalezy réwniez podkresli¢, ze Zamawiajacy jako jednego z istotnych elementéw nie wskazat stacji
akwizycji, bez ktérej aparat cyfrowy nie moze funkcjonowacd, a jej oprogramowanie ma istotne
znaczenie dla ostatecznej jakosci badan.

W naszej ocenie sformutowany przez Zamawiajgcego wymaog opisany w pkt.l ppkt.4 i punktowanie sg
nie tylko niezgodne z zapisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (art.7 ust.1), lecz rowniez
niezgodne z interesem Zamawiajgcego. Ponadto, w dzisiejszym zglobalizowanym s$wiecie nie ma
innowacyjnego produktu (a takim jest cyfrowy aparat RTG), w ktérym wszystkie elementy bytyby
produkowane przez tego samego wytworce/producenta.

Sposdb opisania przedmiotu zamodwienia prowadzi do naruszenia przepiséw ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.) w zakresie
naczelnych zasad prowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia oraz regut formutowania
opisu przedmiotu zamdwienia.

Sposdb opisania przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu narusza art. 99 ust. 1i 4 Pzp
oraz art. 16 pkt 1 i 3 Pzp w zakresie, w jakim abstrahuje od okolicznosci majgcych wptyw na
sporzgdzenie oferty, utrudnia uczciwg konkurencje oraz nie zapewnia réwnego traktowania
wykonawcédw. Zamawiajgcy wymagajac, aby aparat RTG i istotne elementy aparatu RTG pochodzity
od tego samego producenta pozbawia mozliwosci udziatu w postepowaniu wykonawcdéw zdolnych do
wykonania zamdwienia, posiadajgcych w swojej ofercie aparaty RTG o najwyzszej jakosci, realizujace
uzasadnione potrzeby Zamawiajgcego. Jednoczesnie taki opis przedmiotu zamodwienia stanowi
srodek nieproporcjonalny do osiggniecia przez Zamawiajgcego celu w postaci uzyskania w ramach
niniejszego postepowania rozwigzania najwyzszej jakosci, realizujgcego uzasadnione potrzeby
Zamawiajacego.

Wielokrotnie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej zakwestionowano taki sposéb opisywania
przedmiotu zamdwienia, gdzie zamawiajgcy wymagat, aby gtdwny element przedmiotu zaméwienia
oraz jego dodatkowe elementy pochodzity od tego samego producenta. W orzecznictwie wskazuje
sie, ze taki opis przedmiotu zamowienia faworyzuje okreslonego producenta oraz podmioty bedace
dystrybutorami produktéw tego producenta. Jednoczesnie zwraca sie uwage, ze przy opisie
przedmiotu zamdwienia nalezy uwzgledni¢ aspekt odpowiedzialnosci wykonawcy wobec
zamawiajgcego za jakos¢ oferowanych rozwigzan, jak rowniez okolicznos¢ czy oferowane rozwigzania
sg dopuszczone do obrotu.
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Nalezy wskazaé, iz nie ma uzasadnienia merytorycznego, aby wskazane przez Zamawiajgcego
elementy oferowanego aparatu RTG pochodzity od tego samego producenta.

Proces przygotowania i zmontowania wyrobu medycznego, w sktad ktérego wchodzi wiele
podzespotéw w przypadku uznanego Swiatowego producenta jakim jest Agfa NV gwarantuje
najwyzszy mozliwy standard, jednoczesnie bedgc w petni certyfikowanym. W szczegdlnosci nalezy
wskaza¢ na posiadany certyfikat ISO 13485:2016 wystawiony wykonawcy z uwzglednieniem MDSAP,
tj. programu, ktdry sktada sie z pojedynczego audytu regulacyjnego systemow zarzgdzania jakoscig
dla wyrobéw medycznych w celu spetnienia odpowiednich wymogoéw wielu organdéw regulacyjnych,
wspierajgcego globalne podejscie do audytu i monitorowania produkcji wyrobéw medycznych w celu
oceny zgodnosci produktéw stosowanych w sektorze medycznym.

Przeprowadzony w ramach certyfikacji audyt dotyczy oceny czy producenci spetniajg kryteria jakosci
oraz wymagania prawne regulatoréw rynku, a takze oczekiwania specjalistow medycznych i oséb
znajdujacych sie pod ich opiekg. Nadmienié¢ nalezy, ze wykonawca AGFA NV przeszedt dodatkowy
audyt MDSAP, co dodatkowo $wiadczy o pozycji AGFA NV jako wysokiej jakosci i klasy producenta
urzadzen bedacych wyrobami medycznymi.

Podkreslenia wymaga, ze dla pozytywnego przejscia ww. bardzo szczegétowego i wymagajacego
procesu certyfikacji — bez znaczenia pozostaje pochodzenie elementéw / podzespotdéw urzadzen
wchodzacych w sktad finalnego wyrobu. Istotny jest finalny produkt jako caty system o konkretnych
parametrach i potwierdzonej jakosci.

Z uwagi na powyisze wnosimy o usuniecie punktu | pkt.4., a w przypadku jego podtrzymania jako
opcjonalnego — usuniecie punktacji w tym zakresie.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

45. Zamawiajacy w pkt.ll ppkt. 3 punktuje:
3. Czgstotliwosé pracy generatora > 100 > 200kHz - 5 pkt

Poda¢ <200kHz — 0 pkt

Punktacja dotyczy parametru, ktéry w przypadku konwencjonalnego aparatu RTG typ DR nie ma
znaczenia. Kryterium punktacji stawia firme Carestream w sytuacji uprzywilejowanej. Opis w swoim
brzmieniu narusza art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP.

Whioskujemy o ustanowienie brzmienia zapisu Czestotliwos¢ pracy generatora 2100kHz i nie
przyznawania punktow za parametr, ktéry nie jest korzyscia, a stanowi ceche generatora.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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46. Whnioskujemy o przyznanie punktacji w opisach, ktére stanowig ewidentng korzys¢ dla
funkcjonowania urzadzenia, pracy technika elektroradiologii i pacjentow.
Pkt.VIl ppkt 11 oraz pkt. VIII pkt.7

11. Pochtanialnos¢ blatu stotu rtg <1,2 mm Al <1,2 mm Al- 0 pkt
Poda¢ <1,0 mm Al.- 2 pkt

<0,7 mm Al.- 5 pkt

7. Pochtanialnosc¢ ptyty statywu <1,0 mm Al. <1,0 mm Al- 0 pkt
Poda¢ <0,7 mm Al.- 2 pkt

<0,5 mm Al.- 5 pkt

Oraz dla pkt.Il ppkt.1

1. Moc generatora [kW] >50 50 kW- 0 pkt.
Podac 65 kW- 3 pkt.
80 kW- 5 pkt.

Moc generatora ma zasadnicze znaczenie na skrdcenie czasu ekspozycji. Zamawiajgcy wymaga
funkcjonalnosci wykonywania badan catego kregostupa/catych konczyn. W przypadku pacjentow
pozycjonowanych w kratce Planfelda skrdcenie czasu ekspozycji w sposéb zasadniczy eliminuje
powstanie nieostrosci ruchowej, ktéra wigze sie z czasem ekspozycji.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

47. Zamawiajacy w pkt.ll pkt. 5 wymaga:
5. Zakres pradow [mA] | = 20 — 600

Podaé

Prosimy o dopuszczenie zakresu prgdowego 210 mA-600mA. Zwiekszenie zakresu od 10 mA umozliwi
petniejszy dobér warunkéw ekspozycji w szczegdlnosci do wykonywania drobnych struktur kostnych.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.
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48. Zamawiajgcy w pkt.lll pkt.1-11 oraz pkt.lV pkt.1-11 opisuje jednoznacznie, literalnie
charakteryzuje produkt jednego producenta co jest niezgodne z, art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP
dotyczacych zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcdéw. Stanowi naruszenie
Prawa Zamodwien Publicznych w tym zakresie.

Zamawiajgcy musi zachowaé zasade uczciwej konkurencji (art. 99 PZP). Nie moze opisywac
przedmiotu zamodwienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia, Zrédto.
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych
wykonawcéw (art. 99 ust. 4 PZP). Zgodnie z art. 17 ust.3 czynnosci zwigzane z przygotowaniem oraz
przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamodwienia wykonujg osoby zapewniajgce
bezstronnosc i obiektywizm.

W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie detektordw o nastepujacych parametrach dla
pozycji pkt.lll pkt.1-11 oraz pkt.lV pkt.1-11. Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP oferujemy produkt
rownowazny o parametrach ktére umozliwig uzyskanie zatozonego w opisie przedmiotu zamodwienia
efektu za pomoca innych rozwigzan technicznych. Proponowane detektory stanowig najnowsze
rozwigzanie technologiczne i przewyzszaja swoimi wtasciwosciami wymagania zawarte przez
Zamawiajgcego w OPZ.

Wymiary detektora 460x460x15 mm
Scyntylator warto$¢ kwantowa dla 0 pl/mm 75%

llos¢ wyjmowanych akumulatoréw 2

Waga detektora z jednym akumulatorem 3,7 kg

Waga detektora ze wszystkimi akumulatorami (min. 2 w 3,9 kg

slocie)

Wymiar powierzchni aktywnej 426,72 mm x 426,72 mm
Rozdzielczos¢ diagnostyczna matrycy aktywnej 3048 x 3048 pikseli
Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
wykorzystaniem standardu IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

Klasa ochronnosci IP IP 67

Mozliwos¢ wykonywania badan poza stotem i statywem np. na|tak

wozku, tézku

Automatyczna kalibracja detektora przy kazdym starcie tak
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Maksymalna wielkos¢ pojedynczego piksela 140 um
Rozdzielczos¢ przestrzenna 3,50 Ip/mm
Rozdzielczos¢ skali szarosci 16 bit
Zakres energetyczny 40-150 kV
llos¢ akumulatoréw w zestawie 2 szt
tadowanie akumulatora detektora- dedykowana tadowarka  |tak

do akumulatoréw

tadowanie akumulatoréw detektora- dedykowana tadowarka |tak
przystosowana do umieszczenia detektora bez koniecznosci

wyjmowania akumulatoréw zastepujgca tadowanie detektora

w stole

tadowanie akumulatoréw detektora kablem USB typ C, bez  |tak
koniecznosci wyjmowania akumulatora —zasilanie z

zewnetrznego zasilacza

Pojemnos¢ nominalna 1 akumulatora 3400 mAh
Czas pracy na jednym akumulatorze 7 godzin
Tryb czuwania na jednym akumulatorze 8 godzin
Czas pracy na wszystkich zainstalowanych akumulatorach > |15 godzin
15 godzin

Tryb czuwania na wszystkich zainstalowanych akumulatorach |16 godzin
> 16 godzin

Mozliwosc¢ pracy na detektorze w stole, statywie ptucnymii Tak

poza nim tzw. ,wolne ekspozycje”

Max obcigzenie detektora (na catej powierzchni detektora) dla |{400 kg
projekcji wykorzystujgcych mobilnos¢ detektora bez

zabudowy — ekspozycje z tzw. wolnej reki

Max obcigzenie detektora (na powierzchni o $srednicy 40 mm) |200 kg
dla projekcji wykorzystujacych mobilno$¢é detektora bez

zabudowy — ekspozycje z tzw. wolnej reki

Pamie¢ wewnetrzna detektora 200 obrazéw

P [
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W detektorach nowej generacji nie stosuje sie fadowania ,ciggtego” w bucky aparatu, poniewaz takie
rozwigzanie wptywa negatywnie na zywotnosé akumulatoréw i samego detektora.

Obecnie stosuje sie fadowarki zewnetrze, w ktérych faduje sie detektor bez wyjmowania baterii.
Jeden cykl fadowania wystarczy na 15 godzin ciggtej pracy.
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

49. Zamawiajacy w pkt.VI pkt.6 wymaga:

6. | Obrot zmotoryzowany kolpaka z lampa rtg wokal | £150°

osi poziomej (od pozycji srodkowej)
Podac

Prosimy o dopuszczenie obrotu zmotoryzowanego wokét osi poziomej +/-120°. Proponowany zakres
w petni umozliwia wykonywanie wszystkich procedur medycznych. Nie ma procedur medycznych,
ktére wymagaja tak duzego zakresu wybrania kata do wykonania badan osiowych i/lub wewnetrzno-
zewnetrznych. Proponowany przez nas zakres +/-120° nigdy nie bedzie miat zastosowania. Jest to
parametr fizyczny. Jego zakres wigze sie z funkcjonalnoscig konstrukcji. Zawyzanie wymagan jest
niezgodnie z ustawa PZP. Zamawiajgcy zgodnie z ustawa PZP ma obowigzek opisa¢ przedmiot
zamoOwienia stosujgc zasade minimalnych wymaganych parametrow co nalezy rozumie¢, ze
Wykonawca moze zaoferowaé produkt o parametrach nie gorszych niz wymagane. Ma réwniez
prawo zaoferowac produkt rGwnowazny art. 99 ust. 5 PZP i obowigzek wykazania, ze produkt jest nie
gorszy niz wymagany przez Zamawiajgcego. Produkt réwnowazny nalezy rozumieé jako produkt
spetniajgcy wymagania funkcjonalne majgce wptyw na proces hospitalizowania pacjentdw a nie
cechy produktu zgodnie z orzeczeniami KIO. Zakres obrotu zmotoryzowanego wokoét osi poziomej +/-
120° w petni spetnia ten wymag.

- orzeczenie KIO z 14.11.2016 r., KIO 2037/16, KIO 2039/16

- orzeczenie KIO z 23.03.2011 KIO 483/11

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.

50. Zamawiajacy w pkt.VI pkt.9 wymaga:

9. | Funkeja autogentrowania lampy do Bucky w stole | Tak
lub statywie po nacisnigciu przycisku na pilocie lub
przycisku urzadzema

Prosimy o zmiane zapisu na:

..." Funkcja autocentrowania lampy do Bucky w stole lub statywie automatyczna lub po naci$nieciu
przycisku na pilocie lub przycisku urzgdzenia” Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP oferujemy produkt
rownowazny o parametrach ktére umozliwig uzyskanie zatozonego w opisie przedmiotu zamdwienia
efektu za pomocy innych rozwigzan technicznych. . Produkt réwnowazny nalezy rozumieé jako
produkt spetniajgcy wymagania funkcjonalne majace wptyw na proces hospitalizowania pacjentéw a
nie cechy produktu zgodnie z orzeczeniami KIO. - orzeczenie KIO z 14.11.2016 r., KIO 2037/16, KIO
2039/16
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- orzeczenie KIO z 23.03.2011 KIO 483/11
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

51. Zamawiajacy w pkt.VII pkt. 2 Wymaga:

2. Blat stolu calkowicie plaski, bez widocznych ram Tak
utrudniajgeych przemieszezanie pacjenta 1

dezynfekeje stolu

I |

Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP wnioskujemy o dopuszczenie produktu réwnowaznego o parametrach
ktore umozliwig uzyskanie zatozonego w opisie przedmiotu zamodwienia efektu za pomocga innych
rozwigzan technicznych. Tzn. ” Blat stotu ptaski umozliwiajgcy przemieszczanie pacjenta i dezynfekcje
stotu”...

W stotfach stosuje sie ramy, ktdre stuzg do montowania akcesoriow potrzebych do wykonywania
badan. Ramy sg pfaskie. Stanowia jedng ptaszczyzne z blatem. Nie utrudniajg przemieszczania
pacjentdw oraz dezynfekcji blatu. Korzyscig jest zwiekszenie wytrzymatosci blatu na obcigzenie na
skraju stotu powyzej 320 kg

Produkt rownowazny nalezy rozumiec jako produkt spetniajgcy wymagania funkcjonalne majace
wptyw na proces hospitalizowania pacjentéw a nie cechy produktu zgodnie z orzeczeniami KIO.
Opisany wymag blatu stotu okresla cechy a nie korzysci funkcjonalne blatu stotu.

- orzeczenie KIO z 14.11.2016 r., KIO 2037/16, KIO 2039/16

- orzeczenie KIO z 23.03.2011 KIO 483/11

Zastosowany opis ogranicza ztozenie oferty co stanowi naruszenie art. 16 pkt 1 i 3 PZP
dotyczacych zasad uczciwej konkurencji i rGwnego traktowania wykonawcow

Odp.: Zgodnie z SWZ z dopuszczeniem ptaskich ram bocznych.

52. Zamawiajgcy w pkt.VIl pkt.12 wymaga: .
12. | Detektor w stole bezprzewodowy, przenosny, Tak
ladowany w stole

Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP wnioskujemy o dopuszczenie produktu réwnowaznego o parametrach
ktore umozliwig uzyskanie zatozonego w opisie przedmiotu zamodwienia efektu za pomocga innych
rozwigzan technicznych opisanych w pytaniu nr 3.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

53. Zamawiajacy w pkt.VIIl pkt. 2 wymaga:
2. | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielezosen | Tak
min. 1280x1024 pikseli stacpi technika do ustalania
warunkow ekspozyeji 1 wysylania obrazow o

przekatnej min. 23",

Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP whidskujemy o dopusiczenie produktu rownowaznego o parametrach
ktore umozliwig uzyskanie zatozonego w opisie przedmiotu zamodwienia efektu za pomoca innych
rozwigzan technicznych. Prosimy o dopuszczenie monitor o przekatnej 22” z krzywa DICOM. Rdznica
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1” tj. 2,5 cm po przekatnej ekranu nie ma wptywu na funkcjonalnos¢ oferowanego monitora. Wazng
funkcjonalnoscig dla monitora jest krzywa DICOM ktdrej Zamawiajgcy nie opisat w OPZ, a ktéra
stanowi istotny element kontroli jakosci uzytkowanych monitoréw.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

54. Zamawiajacy w pkt.VIIl pkt.3 wymaga:
3. | Stacja technika z procesorem minimum Tak
czterordzeniowym min. 16 GB RAM, przestrzen

dyskowa umozliwiajaca przechowanie 20 000
zdjec, system operacyjny, Oprogramowanie
5}"S|l:11|0\‘.'l:

Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP wnioskujemy o dopuszczenie produktu réwnowaznego o parametrach
ktore umozliwig uzyskanie zatozonego w opisie przedmiotu zamodwienia efektu za pomocga innych
rozwigzan technicznych. Stacja technika z pamieciom RAM 8 GB w petni spetnia wymagania
funkcjonalne. Komputer sterujgcy stanowi integralng czes¢ oferowanego aparatu rtg. i podlega
walidacji jako catos¢ rozwigzania na ktory jest wystawiony jeden certyfikat CE. Opis w swoim
brzmieniu narusza art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

55. Zamawiajacy wpkt.VIlI pkt 19 wymaga:

19. | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji Tak

odmy plucnej

Prosimy o uznanie jako warunek spetniony zaoferowanie oprogramowania/algorytmu ktéry posiada
wymagang funkcjonalnos¢ w podstawowym oprogramowaniu a nie jak wymaga Zamawiajacy jako
dedykowane oprogramowanie. Takim rozwigzanie dysponuje wyfacznie firma Carestream. Opis w
swoim brzmieniu narusza art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

56. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat lub dodatkowo punktowat dla celdéw kontroli jakosci w
radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 )

-mozliwosé Dicom Export For Processing w formacie liniowym

- Eksport parametréw obrobki obrazow zastosowanych do poszczegdlnych rodzajow ekspozycji z
drzewa badan

Odp.: Zgodnie z SWZ.

57. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat lub dodatkowo punktowat dedykowanego oprogramowania
optymalizujgcego obrazowanie kregostupa ledzwiowego u otytych pacjentow.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

/79 /
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58. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat lub dodatkowo punktowat zgodnie w wymogiem
monitorowania dawki prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziatem na
wykonujacych technikow

Odp.: Zgodnie z SWZ.

59. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat lub dodatkowo punktowat zgodnie w wymogiem
monitorowania dawki prowadzenia statystyk dot. min. ilosci ogdlnej, rodzajow badan, powoddéw
odrzucenia, technikdw wykonujgcych, stanowisk (konsol) technika

Odp.: Zgodnie z SWZ.

60. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat lub dodatkowo punktowat zgodnie w wymogiem
monitorowania dawki zapisywania, analizy i eksportu raportow w pliku xml dotyczacych stosowanej
dawki w wybranym okresie w co najmniej nastepujacych podziatach :

- na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek
dawki w osi czasu )

-na technika wykonujacego badanie z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu )
Odp.: Zgodnie z SWZ.

61. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat lub dodatkowo punktowat zgodnie w wymogiem
monitorowania dawki raportowania dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom
standard — cze$¢ 16 tzn:

Mozliwos$¢ wysytania z systemu stacji technika raportu o dawce bezposrednio do systemu PACS ( z
przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured
Report)

Odp.: Zgodnie z SWZ.

62. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat lub dodatkowo punktowat mozliwosé definiowania dwdch
réznych ustawien parametréw obroébki dla co najmniej nastepujacych rodzajow badan (ustawienia
oddzielnie dla badan dorostych i oddzielnie dla badan pediatrycznych - z wyjgtkiem pakietu
noworodkéw i pakietu radiologia ogdlna), z mozliwoscig wyboru przez operatora, ktéra wersja
obrazu zostanie wystana do systemu PACS.

- radiologia ogdlna/radiologia ogdlna (przetwarzanie miekkie)

- jama brzuszna /jama brzuszna pediatria

- klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna

- kosciec /kosciec pediatria

- kosciec (projekcja osiowa) /kosciec (projekcja osiowa- pediatria

- oprogramowanie neonatologiczne

Przetaczanie pomiedzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawien
parametréw algorytmu obrdébki

Odp.: Zgodnie z SWZ.
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63. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat lub dodatkowo punktowat dedykowane oprogramowanie do
wykonywania przeswietlern klatki piersiowej dokonujgce strukturalnej analizy i poprawy jakosci
przeswietlen wykonywanych bez uzycia kratki przeciwrozproszeniowej (funkcje fizycznej kratki
przeciwrozproszeniowej przejmuje kratka witualna) oraz gwarantujgcej otrzymywanie radiogramoéw
o wysokiej jakosci diagnostycznej w formacie DICOM i RAW (Nativ).

Algorytm zgodny z kryteriami europejskiej dyrektywy EUR 16260 EN, umozliwia rozréznienie
drobnych detali zmian patologicznych w obrebie klatki piersiowej.

Ma zastosowanie szczegélnie do :

- diagnostyki zapalenia ptuc,

- diagnostyki zmian nowotworowych,

- diagnostyki choréb srédmigzszowych,

- podejrzenia odmy optucnowej lub niedodmy

- oceny przed zabiegami chirurgicznymi.

Wspomaga procedure diagnostyczng zwigzang z wykrywaniem zmian patologicznych
charakterystycznych dla COVID-19."

Odp.: Zgodnie z SWZ.

64. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat lub dodatkowo punktowat automatyczne ustawienie obrazu
badanego obszaru anatomicznego we wtfasciwej orientacji diagnostycznej na monitorze do
wykonania diagnozy co najmniej nastepujgcych obszaréw anatomicznych :

-klatka piersiowa

- podbrzusze

- dfonie

-stopa

Odp.: Zgodnie z SWZ.

65. W zakresie wymaganych przedmiotowych srodkéw dowodowych — Czy z uwagi na to, ze w
folderach, instrukcjach, katalogach, ulotkach/broszurach, folderach, czy innych ogdlnodostepnych
materiatach informacyjnych zawarta jest tylko czes¢ parametrow technicznych i funkcjonalnosci
przedmiotu zamowienia, Zamawiajgcy dopusci ztozenie ogdlnej broszury informacyjnej oferowanego
wyrobu i oswiadczenie producenta o spetnianiu przez oferowany przedmiot zamodwienia
oferowanych parametréw / funkcjonalnosci spetniajgcych wymogi Zamawiajgcego? Jednoczesnie z
zastrzezeniem, ze uznawane bedg wytacznie oswiadczenia producenta lub innych podmiotéw
posiadajacych upowaznienie producenta do potwierdzania parametréw.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

66. Czy Zamawiajgcy dopusci podpisanie umowy o przetwarzaniu danych z wykonawcg, ktéry zawrze
umowe na realizacje przedmiotu zamdwienia?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.
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67. Czy na potrzeby realizacji ustug wdrozeniowych, aplikacyjnych, przeglagdowych i utrzymaniowych
aparatu DR Zamawiajacy wyrazi zgode na zestawienie bezpiecznego szyfrowanego dostepu zdalnego
do aparatu DR z systemu obstugi serwisowej utrzymywanego przez producenta aparatu DR przy
zachowaniu najwyzszych standardow bezpieczenstwa? Specyfikacja rozwigzania technicznego
zostataby przedstawiona przez Wykonawce do ostatecznej weryfikacji i akceptacji przez
Zamawiajgcego. Rozwigzanie takie zapewnia szybka realizacje wszelkich zadan wynikajacych z
realizacji umowy oraz zleconych przez Zamawiajgcego niewymagajacych bezposredniego dostepu do
aparatu (np. modyfikacje uzytkowe i aplikacyjne oprogramowania, aktualizacja wersji
oprogramowania do biezgcej, analiza logdéw, zebranie informacji diagnostycznych przed wizytg
serwisowg na miejscu itp).

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

68. Prosimy o wyjasnienie, czy poprzez dni robocze nalezy rozumieé dni od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odp.: Tak.

69. W zakresie wymogu: ,Dostepnos¢ czesci zamiennych min 10 lat od daty uptywu terminu
gwarancji” prosimy o dopuszczenie dostepnosci czesci dla urzadzen komputerowych do 5 lat. Z uwagi
na postep technologicznie producenci zapewniajg krotsze (do 5 lat) okresy dostepnosci czesci
komputerowych.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

70. W zakresie kar umownych — w naszej opinii Zamawiajgcy proponuje kary o razgco wysokiej
wartosci, w zakresie podobnych realizacji niejako przyjetym standardem w sytuacji zwtoki w realizacji
przedmiotu umowy (tj. dostawy, instalacji/montazu) sg kary na poziomie 0,2%, za$ w nielicznych
przypadkach 0,5% wartosci systemu. W zwigzku z powyiszym wnosimy o zmiarkowanie kary
umownej w zakresie okreslonym w umowie § 7 ust. 1.1 do poziomu 0,5% wartosci umowy brutto za
kazdy dzien zwtoki.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

71. W zakresie kar umownych — w naszej opinii Zamawiajgcy proponuje kary o razgco wysokiej
wartosci, w zakresie podobnych realizacji niejako przyjetym standardem w sytuacji zwtoki w realizacji
zobowigzan w okresie gwarancji sg kary na poziomie 0,1 - 0,2% wartosci systemu. W zwigzku z
powyzszym wnosimy o zmiarkowanie kary umownej w zakresie okreslonym w umowie § 7 ust. 1.2 do
poziomu maksymalnie 0,2%.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

72. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznosci uzyskania zgdd / pozwolen instytucji
niezaleznych od wykonawcy, termin realizacji zostanie wydiuzony o czas oczekiwania na wyzej
wskazane decyzje tj. okres oczekiwania na decyzje nie bedzie wliczany w termin realizacji.
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Odp.: Przez zrealizowanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy rozumie dostawe sprzetu do
siedziby Zamawiajacego, instalacje sprzetu, uruchomienie sprzetu oraz przeszkolenie personelu w
zakresie obstugi i funkcjonalnosci sprzetu.

73. Zamawiajgcy wymaga ,Instrukcja obstugi oraz dokumentacja techniczna w jezyku polskim” oraz
»Wykonawca zapewni dostep do dokumentacji technicznej oraz wspétprace serwisu Wykonawcy z
osobg odpowiedzialng za stan techniczny sprzetu w SPZOZ w Stupcy w zakresie udostepniania
informacji niezbednych do obstugi sprzetu.”.

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie dokumentacji technicznej Zamawiajacy rozumie wytgcznie
dokumenty upubliczniane i udostepniane przez producentdéw.

W zakresie aparatu RTG Zamawiajgcy poza standardowymi instrukcjami uzytkowania otrzyma miedzy
innymi mozliwo$¢ korzystania z oprogramowania aparatu RTG na poziomie uzytkownika kluczowego
(tzw. key user), dostep do oprogramowania stacji akwizycyjnej systeméw DR z uprawnieniami
administratora szpitalnego oraz otrzyma informacje i instrukcje na temat kalibracji paneli DR,
diagnozy podstawowych problemdéw, wymiany bezpiecznikéw i przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych i przeglgdowych dostarczanych aparatéw.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.

74. Wraz z dostawg Zamawiajgcy wymaga ,Do urzadzenia Wykonawca zobowigzuje sie dotaczy¢:
oryginalny prospekt producenta z listg parametréow technicznych;”. Z uwagi na fakt, iz w prospektach
producenta nie sg zawarte wszystkie parametry, a podstawg dla Zamawiajgcego przy odbiorze jest
weryfikacja, czy zaoferowane rozwigzanie spetnia wymogi, wnosimy o dopuszczenie, aby podstawg
do weryfikacji przy odbiorze systemu byt ztozony wraz z ofertg opis przedmiotu zamdwienia.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.
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75. Zamawiajacy w ogtoszonej SWZ z dn. 29.08.2022 ustalit kryteria wyboru oferty na:

XVI. OPIS KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujgcymi kryteriami: cena
i parametry techniczne.

a) Cena - 60%

10

Punkty za kryterium cena zostang obliczone wedfug nastepujacego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt

gdzie,

C —liczba punktéw za kryterium cena,

Cn — najniisza cena ofertowa sposérdd ofert nieodrzuconych,

Cb — cena oferty badane;j.
W kryterium cena oferta z najnizszg ceng otrzyma 60 punktéw, a pozostate oferty
po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny odpowiednio mniej.

b) Parametry techniczne —40%
Punkty za kryterium parametry techniczne zostang obliczone wediug nastepujacego wzoru:

= Jof / Jmax x 40
Jof —liczba punktéw z oferty badanej
Jmax — maksymalna liczba punktéw.
Parametry oceniane i punktacja zostaty okreélone w zataczniku nr 3 do SWZ.
Suma punktéw uzyskanych za powyisze kryteria stanowi¢ bedzie koricowg liczbe punktéw

uzyskanych przez oferte.

W SWZ z dnia 16.09.2022 Zamawiajqcy zmienita kryteria wyboru oferty na

XVI. OPIS KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujacymi kryteriami: cena
i parametry techniczne.

a) Cena - 50%

Punkty za kryterium cena zostang obliczone wedtug nastepujacego wzoru:

C = (Cn/Ch) x 50 pkt

gdzie,

C — liczba punktdw za kryterium cena,

Cn = najnizsza cena ofertowa sposérdd ofert nieodrzuconych,

Cb = cena oferty badanej.

W kryterium cena oferta z najniisza ceng otrzyma 50 punktéow, a pozostale oferty
po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny odpowiednio mniej.

b) Parametry techniczne —50%

Punkty za kryterium parametry techniczne zostana obliczone wedtug nastepujacego wzoru:

1= Jof / Jmax x 50

Jof - liczba punktdw z oferty badanej

Jmax — maksymalna liczba punktdw.

Parametry oceniane i punktacja zostaty okreslone w zatgczniku nr 3 do SWZ.

Suma punktéw uzyskanych za powyisze kryteria stanowi¢ bedzie koricowa liczbe punktow
uzyskanych przez oferte.
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W uzasadnieniu uniewaznienia postepowania z dn. 29.08.2022 Zamawiajgcy jako powdd podat
przekroczenie kwoty jaka Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zamdwienia.

Zaskakujgcym jest fakt zmiany kryteriow wyboru oferty z dnia 16.09.2022 polegajacy na obnizeniu do
50% kryterium ceny i zwiekszenie do 50% kryterium jakosciowego.

Zachowanie Zamawiajgcego nalezy interpretowaé jako iluzoryczne. Zgodnie z wifasciwymi
orzeczeniami jest to dziatanie polegajace na iluzorycznym dopuszczeniu innych, potencjalnych
wykonawcéw ale de facto sprzyjanie jednemu, ktérego oferta w uniewaznionym postepowaniu byta
najblizsza cenowo kwocie przeznaczonej na realizacje zamowienia ale zostata przez niego nieznacznie
przekroczona. Zwiekszenie punktacji w kryterium jakosciowym tez sprzyja temu Wykonawcy,
poniewaz 100% ,,matych” punktdw przypada ofercie ktérg ztozyt.

Kazdy potencjalny Wykonawca moze skorzystac z przystugujacej mu ochrony prawnej. Moze réwniez
poinformowac organ zatozycielski o stosowanych praktykach w podlegtej mu placéwce.
Whioskujemy o przywrdécenie kryteriow z SWZ z 29.08.2022 lub zmiany kryterium na 100% cena.
Opisane kryterium jakosciowe w SWZ promuje cechy a nie korzysci sprzetu.

4+ SAMODZIELNY PUBLICZNY NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
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Stupca, dn. 16.09.2022 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/22/2022

Zawiadomienie o uniewainieniu postepowania

Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwiern publicznych
Zamawiajacy informuje, ze postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawe aparatu
RTG stacjonarnego z zawieszeniem sufitowym zostato uniewaznione.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyisza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamdwienia. Zamawiajacy uniewainia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3

ustawy Pzp.
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

76. Dot. prac adaptacyjnych
W ramach zakresu prac adaptacyjnych Zamawiajgcy wymaga wymiany okna otowianego

(ochronnego) pomiedzy gabinetem RTG a sterowniq aparatu.
Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iz ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, moze by¢ to
utrudnione lub wrecz niemozliwe, czy zatem Zamawiajgcy odstgpi od wymogu wymiany okna i
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dopusci rozwigzanie polegajgce na zamontowaniu kamery i monitora LCD umozliwiajacego
obserwacje pacjenta?
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

77. Dotyczy SWZ

W rozdz. XIV, pkt. 2 a) Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, Zmawiajgcy wymaga przedtozenia wraz z
ofertg m.in. nastepujacych przedmiotowych srodkéw dowodowych:

opisy, foldery, ulotki, fotografie, katalogi, materiaty informacyjne potwierdzajgce, ze oferowane
wyroby odpowiadajqg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o potwierdzenie, czy ze wzgledu na fakt, ze zaden z producentéw
urzadzen nie tworzy dokumentacji (folderéow, katalogow itp.), ktéra potwierdzataby wszystkie
parametry techniczne opisywane przez Zamawiajacych, wykonawcy mogg potwierdzi¢ nie
wystepujacy ww. dokumentach, parametr lub funkcjonalno$é przedmiotu zamdwienia, np.
oswiadczeniem autoryzowanego dystrybutora lub oswiadczeniem wtasnym wykonawcy.

Odp.: Zamawiajgcy wyraza zgode.

78. Dotyczy Formularza cenowego zatacznik nr 2

Zwracamy sie z uprzejmag proshg o potwierdzenie, ze wypetniajgc zatacznik nr 2, w przypadku
koniecznosci zastosowania réznych stawek podatku VAT, wykonawcy mogg wyszczegélni¢ konkretne
pozycje przypisujgc do nich wiasciwg stawke podatku.

Odp.: Nalezy postepowac zgodnie z punktem 131.

79. Dotyczy Projektowanych postanowien umowy zatacznik nr 4
Zamawiajgcy w § 7 okreslit sposéb naliczania oraz wysoko$é kar umownych. Zwracamy sie
z uprzejma prosbg o zmiane zapisu w ust. 1 pkt 1) i 2) i nadanie mu nastepujgcego brzmienia:
1) zazwtoke w wykonaniu umowy w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy — za kazdy dzien,
2) za zwioke w usunieciu wad w ramach gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wartosci
brutto danego sprzetu, ktérego dotyczy wada — za kazdy dzien.
Majac na uwadze warto$s¢ przedmiotu zamdwienia, w naszej ocenie zaproponowana przez
Zamawiajgcego kara jest wygdrowana i nie wspotmierna do ewentualnej przewiny wykonawcy
(1 dzien opdznienia = kilkadziesiat tysiecy kary). Ustanawianie tak wysokiej kary umownej majac na
uwadze obecng niepewng sytuacje gospodarczg bedacy wynikiem m.in. pandemii COVID-19 oraz
trwajacej wojny w Ukrainie spowoduje, ze wszyscy potencjalni wykonawcy bedg zmuszeni wzigé pod
uwage rozszerzony zakres ryzyka i odpowiednio zabezpieczy¢ swoje interesy kalkulujac finalng cene
oferty.
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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80. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia — | INFORMACJE OGOLNE — pkt 4

4. | Gtéwne elementy aparatu pochodzg od jednego producenta Tak
(statyw, stot, zawieszenie, generator, detektor)

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat RTG, w ktérym gtdwne elementy aparatu pochodza
od jednego producenta (statyw, stét, zawieszenie, generator) procz detektora, ktéry pochodzi
rowniez od renomowanego producenta jakim jest firma Canon? lJest to najlepsza

i najnowoczesniejsza z mozliwych konfiguracji detektoréw na rynku i w zaden sposdb nie wptywa na
integralnosc¢ catego aparatu RTG.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

81. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — Il GENERATOR — pkt 6

6. | Zakres mAs [mAs] >0,2-600

Poda¢

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o zakresie miliamperosekund wynoszagcym 0,4-1000 mAs?
Rzeczywiste zakresy mAs na jakich wykonywane sg ekspozycje, aby obraz byt diagnostyczny
i zgodny z zasadg ALARA wynoszg 0,5-1000 mAs. Oferowane rozwigzanie jest wystarczajace
i posiada znacznie wiekszy zakres niz podany przez Zamawiajacego (0,2-600mAs). W zwigzku
z powyzszym prosimy o pozytywng odpowiedz, ktéra umozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

82. Dotyczy Zatl. nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia — Ill DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY W
STATYWIE — pkt 2 oraz IV DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY W STOLE — pkt 2
2. | Wymiar aktywnego pola obrazowania [cm] 43x43 £ 1cm

Poda¢

Czy Zamawiajacy dopusci¢ detektor o rozmiarze aktywnym 41,5x42,6cm? Rdznica w wymiarze
detektora pomiedzy wymaganym, a oferowanym jest nieznaczna, a obecny zapis uniemozliwia nam
ztozenie oferty. W zwigzku z powyzszym prosimy o pozytywng odpowiedz.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

83. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamdéwienia — Ill DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY W
STATYWIE - pkt 4 oraz v DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY
W STOLE - pkt 4
4. | Maksymalne DQE >70%

Podac¢

Czy Zamawiajacy zgodzi sie dopusci¢ detektor z warstwa scyntylacyjng Csl (jodek cezu), DQE > 60%?
Sprzet ktdéry pragniemy Panstwu zaoferowac charakteryzuje sie rozdzielczoscig detektora na
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poziomie ponad 11 min pikseli oraz o rozmiarze piksela wynoszgcym 125 um z maksymalnym DQE na
poziomie 60%. Z zwigzku z ponizszym prosimy o dopuszczenie aparatu z detektorami
o maksymalnym DQE na poziomie 60%. Proponowane przez nas rozwigzanie niewiele odbiega od
wymogow opisanych w SWZ i w zaden sposéb nie wptywa na jakos¢ wykonywanych badan oraz
dawke dla pacjenta.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

84. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamowienia — Ill DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY W
STATYWIE - pkt 7 oraz v DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY
W STOLE — pkt 7
7. | Ochrona przed zalaniem min. IPX6 Tak 2IPX7 — 5pkt
Podac <IPX7 — Opkt

Czy Zamawiajacy zgodzi sie dopusci¢ detektor o klasie wodoszczelnosci IPX4 co oznacza, ze detektor
charakteryzuje sie catkowitg ochrong przez spryskiwaniem i zachlapaniem wodg z réznych kierunkéw
z natezeniem do 10 litréw na minute? Jest to warto$é, az nad to wystarczajgca jak na warunki
pracowni rentgenowskiej. Prosimy rowniez o rezygnacje z punktowania wyzszych klas IPX, gdyz sa
one catkowicie nieadekwatne do stosowania w detektorach, ktére nigdy nie sg na razone na ryzyka
dla klas IPX6 (catkowite zabezpieczenie przed strumieniem wody ptynacej

z roznych kierunkéw z wydajnoscig do 100 litrow na minute) i IPX7 (pierwsza klasa wodoodpornosci
podwodnej, odpornos¢ do 1m na czas do 30 minut).

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

85. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia — V LAMPA RTG, KOLIMATOR - pkt 14

14. | Wyswietlanie obrazu badania po ekspozycji na Tak
panelu LCD na kotpaku

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie z interfejsem dotykowym na kotpaku majgcym takie funkcje jak:
wyswietlanie informacji o pacjencie, pozycjonowanie pacjenta, dostosowanie parametréow
ekspozycji, zszywanie zdjec lecz bez opcji ,Wyswietlanie obrazu badania po ekspozycji na panelu LCD
na kotpaku”? Nie jest to rozwigzanie praktyczne, gdyz operator zawsze wychodzi

z pomieszczenia, gdzie nastepuje ekspozycja promieniowania, a podglad oraz docelowy obraz
widoczny jest w petnej rozdzielczosci na konsoli operatora. Dany parametr ma charakter jedynie
marketingowy i ma na celu ograniczenie konkurencyjnosci. W zwigzku z powyiszym prosimy
o pozytywng odpowiedz, ktdra umozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

86. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — V LAMPA RTG, KOLIMATOR - pkt 17

17. | Miernika dawki DAP, z prezentacjg wartosci Tak
dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku
Dicom
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Zamawiajgcy wymaga, aby aparat wyposazony byt w Miernik dawki DAP, z prezentacjg wartosci
dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom. Prosimy o dopuszczenie zestawu, w ktérym
Pomiar dawki realizowany przez zintegrowane oprogramowanie, z prezentacjg dawki na konsoli
i zapisem do pliku DICOM, co jest rozwigzaniem rdwnie skutecznym, i nie wptywa znaczgco na
funkcjonalnos$¢ oferowanego sprzetu.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

87. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamdwienia — VI KOLUMNA LAMPY RTG ZAWIESZONA
SUFITOWO - pkt 4

4. | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego 2220

lampy rtg [cm] Podat

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie dopusci¢ urzagdzenie o zakresie zmotoryzowanego ruchu poprzecznego
lampy RTG 190cm? Rézinica pomiedzy oferowanym, a wymaganym parametrem jest niewielka
(220cm), co nie przektada sie na ergonomie pracy, a oferowany przez nas zakres jest wystarczajacy
do wykonywania standardowych, diagnostycznych badan. W zwigzku z powyiszym prosimy
o pozytywng odpowiedz, ktéra umozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

88. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamdéwienia — VI KOLUMNA LAMPY RTG ZAWIESZONA
SUFITOWO — pkt 6

6. | Obrét zmotoryzowany kotpaka z lampa rtg wokdét | +150°

osi poziomej (od pozycji Srodkowej) Podad
odac

Czy Zamawiajacy zgodzi sie dopusci¢ urzadzenie o zmotoryzowanym obrocie kotpaka z lampg rtg
wokét osi poziomej (od pozycji srodkowej) +/- 137°? Proponowane przez nas rozwigzanie niewiele
odbiega od wymogdéw opisanych w SWZ i w zaden sposéb nie wptywa na jakos¢ wykonywanych
badan. Obecny zapis uniemozliwia nam ztozenie oferty. W zwigzku z powyiszym prosimy
0 pozytywng odpowiedz.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

89. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamdwienia — VI KOLUMNA LAMPY RTG ZAWIESZONA
SUFITOWO - pkt 7

7. | Obrot kolumny wokét osi pionowej (od pozycji +150°

srodkowej) Podat
odac

W punkcie 7 opisu ,Kolumny lampy RTG zawieszona sufitowo” Zamawiajagcy wymaga, aby
zaoferowany aparat wykonywat obrét kolumny wokét osi pionowej doktadnie w zakresie od - 150°
do +150°. Chcemy zaoferowac aparat o wiekszym zakresie obrotu w osi pionowej niz wymagany
(+182° ~ -154°) lecz przy obecnym brzmieniu tego parametru, nie mamy takiej mozliwosci w zwigzku
Z czym wnosimy o zmiane brzmienia opisu parametru na:
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7. | Obrot kolumny wokét osi pionowej (od pozycji >+150°

Srodkowej) Podad
odac

Odp.: Zamawiajagcy wymaga, aby zaoferowany aparat wykonywat obrét kolumny wokoét osi
pionowej > £150°, takie jest brzmienie zapisu.

90. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia — VII STOt DO ZDJEC RTG — pkt 2

2. | Blat stotu catkowicie ptaski, bez widocznych ram Tak
utrudniajacych przemieszczanie pacjenta i
dezynfekcje stotu

Czy Zamawiajacy zgodzi sie dopusci¢ urzadzenie ze stotem ptaskim, posiadajagcym jedynie ramki
boczne w celu tatwiejszego pozycjonowania pacjenta? Proponowane przez nas rozwigzania nie
utrudnia przemieszczania pacjenta, wrecz przeciwnie. Co wiecej, nie powoduje zadnych trudnosci
przy dezynfekgc;ji.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

91. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia — VIl STOt DO ZDJEC RTG — pkt 8

8. | Dopuszczalne obcigzenie stotu przez pacjentalkg] 2290

Poda¢

Czy Zamawiajacy zgodzi sie dopuscié urzgdzenie ze stotem o dopuszczalnym obcigzeniu 250kg?
Proponowane przez nas nowoczesne rozwigzanie gwarantuje obcigzenie stotu 250kg, w kazdej
pozycji z zachowaniem petnej motoryki i zakresu ruchéw. Obecny zapis nie jest miarodajny, gdyz nie
precyzuje w jakim ustawieniu blatu ma by¢ podana obcigzalno$¢ maksymalna. Jednoczesnie zapis ten
w obecnym brzmieniu uniemozliwia nam ztozenie oferty. W zwigzku z powyzszym prosimy o
pozytywng odpowiedz na nasze pytanie.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

92. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — VIIl KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG
- pkt 2

2. | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczosci min. Tak
1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunkéw
ekspozycji i wysytania obrazéw o przekatnej min. 23".

Czy Zamawiajacy zgodzi sie dopuscic medyczny monitor LCD IPS o przekatnej 24 cali

i rozdzielczosci wiekszej niz wymagana - 1920 x 1200 bez funkcji obstugi dotykowej? Wyzej opisana
funkcjonalno$¢ wydaje sie bardziej wada niz zalety, iz operator ocenia poprawno$¢ oraz jakos$c
wykonanego zdjecia ogladajac je na monitorze stacji technika. W przypadku, gdy monitor ten jest
dotykowy, istnieje duze prawdopodobienstwo, ze poprzez pozostawione odciski palcow ocena bedzie
znacznie utrudniona.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.
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93. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — VIIl KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG
- pkt 5

5. | Oprogramowanie w catosci w jezyku polskim Tak

Wyzej opisana funkcjonalnos¢ w sposéb znaczacy zaweza ilos¢ potencjalnych Wykonawcéw. Czy
Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat RTG, gdzie menu jest w jezyku angielskim, ale programy
anatomiczne, dostosowywane s zgodnie 1z preferencjami uzytkownika i opisane
w jezyku polskim, a sterowanie systemem odbywa sie przy pomocy piktograméw, tj. pisma
obrazkowego zrozumiatego dla wszystkich bez wzgledu na jezyk?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

94. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — VIIl KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG
- pkt 6

6. | Wprowadzanie danych pacjenta za pomoca klawiatury i Tak
monitora dotykowego bezposrednio na stanowisku oraz z
systemu RIS z pomocg systemu Dicom Worklist

Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ wprowadzania danych pacjenta za pomocg klawiatury

i myszki bezposrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocg systemu Dicom Worklist? Obecnie
wymagane rozwigzanie znacznie ogranicza konkurencyjnosc postepowania.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

95. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — VIIl KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG
- pkt 17

17. | Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej Tak

Zamawiajgcy wymaga, aby aparat wyposazony byt w dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej.
Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktérym aparat wyposazony jest w zestaw wysokie]j jakosci
kratek przeciwrozproszeniowych, ktére s3 wyjmowane bez uzycia narzedzi, zapewniajac w ten
sposéb petng funkcjonalnos¢ systemu? Kratka przeciwrozproszeniowa filtruje rzeczywiste
promieniowanie rozproszone, realnie ograniczajgc jego wplyw na jakos¢ obrazu.
W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie takiego rozwigzania.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

96. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamdwienia — VIII KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG —
pkt 18

18. | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji cewnikéw Tak

Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie posiadato oprogramowanie lub ustawienia przetwarzania
obrazu do wizualizacji rur intubacyjnych i cewnikéw. Oferowane przez nas urzgdzenie posiada
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algorytmy pozwalajgce na uwidocznienie na obrazie oraz odpowiednie kontrastowanie wszelkich
struktur, bez dedykowanego oprogramowania do wizualizacji rur intubacyjnych i cewnikéw, co nie
wptywa znaczaco na funkcjonalnos$¢ sprzetu. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg

o dopuszczenie takiego rozwigzania.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

97. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamowienia — VIIl KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG
- pkt 19

19. | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy ptucnej Tak

Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie posiadato odpowiednio oprogramowanie do wykrywania
odmy ptucnej i wizualizacji rur i cewnikdw. Pragniemy zauwazy¢, ze rozwigzanie takie ogranicza
konkurencyjnos¢, sugerujgc wyboér jednego producenta, spetniajgcego oba warunki. W zwigzku
z powyzszym prosimy o dopuszczenie urzadzenia nie posiadajgcego wspomnianego oprogramowania.
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

98. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — Il GENERATOR — pkt 1

1. | Moc generatora [kW] >50

Poda¢

Bioragc pod uwage fakt, iz miedzy wymagang mocg generatora przez Zamawiajacego,

a proponowanym parametrem jest duza rdéznica — zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie
dodatkowej punktacji za moc generatora. Duza moc generatora 80 kW zapewnia krétszy czas
ekspozycji - minimalizujemy szanse poruszenia sie pacjenta podczas badania, skracamy czas
narazenia pacjenta i personelu na promieniowanie. W zwigzku z czym zwracamy sie z prosba
o wprowadzenie punktacji w zakresie nastepujgcego parametru:

1. | Moc generatora [kW] >50 <80kW — Opkt

Poda¢ | =280kW — 5pkt

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

99. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — Il GENERATOR - pkt 5

5. | Zakres pradow [mA] >20-600

Poda¢

Wysoki prad lampy RTG [mA] zazwyczaj wykorzystywany jest z niskim napieciem anodowym [kV], aby
zredukowaé potencjalny szum obrazu i finalnie uzyska¢ zdecydowanie lepszg jakos¢ zdjecia,
dodatkowo oszczedzamy pacjentowi zbednej dawki promieniowania.

W zwigzku z czym zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie punktacji w zakresie nastepujgcego
parametru:
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5. | Zakres pradow [mA] >20-600 | Max prad < 1000mA — Opkt

Podac Max prad 21000mA — 5pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

100. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamdwienia — Il GENERATOR — pkt 6

6. | Zakres mAs [mAs] >0,2-600

Podac

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dodanie punktacji za zakres mAs - na rynku jest wiele
systemow, ktdre zapewniajg znacznie szerszy zakres. Warto zapewnic sobie system o jak najlepszych
osiggach prgdowych co wptywa na jego zywotnosc i jakos¢ obrazowania.

W zwigzku z czym zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie punktacji w zakresie nastepujgcego
parametru:

6. | Zakres mAs [mAs] >0,2-600 Max mAs < 1000mAs — Opkt
Podac Max mAs = 1000 mAs — 5pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

101. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — Ill DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY W
STATYWIE - pkt 3 oraz IV DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNYW STOLE - pkt3

3. | Rozmiar pixela [um] <140

Poda¢d

Czy Zamawiajagcy zgodzi sie wprowadzi¢ dodatkowg punktacje parametru opisujgcego rozmiar
piksela? Jezeli Zamawiajgcemu zalezy na wyborze wysokiej jakosci sprzetu, prosimy zwréci¢ uwage na
parametry techniczne danego detektora, miedzy innymi kluczowg wartos¢, jaka jest rozmiar piksela
matrycy detektora, ktérego niska wartos¢ - 125 um badz mniej - decyduje

o wysokiej rozdzielczosci obrazu, przez co znaczgco zwiekszajg sie mozliwosci diagnostyczne.

W zwigzku z czym zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie punktacji w zakresie nastepujgcego
parametru:

3. | Rozmiar pixela [um] <140 >125 pm — 0 pkt
Podac¢ <125 pm -5 pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

o, %

i) Dziat Zamdéwien Publicznych ;
oL tel. 63 275 23 00 wew. 486 I

CERTYFIKACJA

\nternatjp,

SYSTEMOW

ZARZADZANIA eurbaniak@SZpita|.S|upca.p| \@/

AC 014

azation
\%3“ Tor Ky

W8

&
nezipse®

0

75)

9001



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W StUPCY
ul. Traugutta 7, 62-400 Stupca

www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

1SO 9001

102. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia — Il DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY W
STATYWIE — pkt 6 oraz IV DETEKTOR CYFROWY PRZENOSNY W STOLE — pkt 6

6. | Rozdzielczo$¢ detektora wyrazona liczbg pikseli >9,0mIn

Poda¢

Czy Zamawiajacy rozwazy wprowadzenie punktacji za tak wazny parametr jakim jest rozdzielczosc
detektora? Wieksza rozdzielczos¢ zapewni lepszg jakos¢ obrazowania i zwiekszy komfort pracy
lekarzy opisujgcych obrazy radiologiczne. W zwigzku z czym zwracamy sie z prosba
o wprowadzenie punktacji w zakresie nastepujacego parametru:

6. | Rozdzielczos¢ detektora wyrazona liczbg pikseli >9,0mIn >9,0mln — Opkt

Poda¢é 210mlin -5 pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

103. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamdéwienia — V LAMPA RTG, KOLIMATOR - pkt 3

3. | Moc duzego ogniska [kW] >60

Podac¢

Czy Zamawiajacy rozwazy wprowadzenie punktacji za maksymalny prad dla duzego ogniska?
Parametr ten jest bezposrednio zwigzany z mocg generatora wysokiego napiecia. Zwracamy uwage
Zamawiajgcego, iz najbardziej zaawansowane technologicznie systemy wykonujg akwizycje z jak
najmniejszym obcigzeniem pradowo-czasowym — tak by srednia dawka byta jak najnizsza przy
zachowaniu bezkompromisowej jakosci obrazu.

W zwigzku z czym zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie punktacji w zakresie nastepujgcego
parametru:

3. | Moc duzego ogniska [kW] <100 - 0 pkt

2100 — 5pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

104. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia —V LAMPA RTG, KOLIMATOR - pkt 4

4. | Moc matego ogniska [kW] 225

Podac

Czy Zamawiajgcy rozwazy wprowadzenie punktacji za tak wazny parametr jakim jest moc matego
ogniska. Zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie punktacji w nastepujgcy sposdb:

4. | Moc matego ogniska [kW] 225 < 40 — Opkt

Podac > 40 - 5pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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105. Pytanie nr 29
Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamdwienia — V LAMPA RTG, KOLIMATOR - pkt 6

6. | Pojemnosc cieplna anody [kHU] 2300

Podac¢

Zwracamy uwage Zamawiajacego, iz wartos¢ pojemnosci cieplnej anody jest bardzo istotnym
parametrem podczas pracy klinicznej — im wieksza wartos¢ pojemnosci, tym wiecej badan mozna
wykonaé bez niebezpieczenstwa zwigzanego z przegrzaniem anody. Jest to istotne zwtaszcza, gdy w
ciggu dnia przyjmowanych jest wiele pacjentdow, a pomiedzy badaniami nie ma przerwy. Najnowsze
rozwigzania oferujg znacznie lepsze wtasciwosci cieplne anody niz 300kHU.

W zwigzku z czym zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie punktacji w zakresie nastepujgcego
parametru:

6. | Pojemnos¢ cieplna anody [kHU] 2300 <400 - Opkt

Poda¢ 2400 — 5pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

106. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia — VII STOt DO ZDJEC RTG — pkt 11

11. | Pochtanialno$¢ blatu stotu rtg <1,2 mm Al

Poda¢

Pragniemy zaoferowad zestaw RTG nowszej generacji ze stotem do zdje¢ RTG o znacznie mniejszym
wspotczynniku pochtaniania promieniowania ptyty blatu stotu, co zmniejsza znacznie narazenie
pacjenta na szkodliwe dziatanie promieniowania jonizujgcego. Im mniejszy parametr pochtanialnosci
blatu stotu RTG, tym lepsza przeziernos¢ dla promieniowania RTG, zatem unikamy stosowania
wiekszych warunkéw ekspozycji i finalnie unikamy wiekszych dawek dla pacjenta.

W zwigzku z czym zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie punktacji w zakresie nastepujgcego
parametru:

11. | Pochtanialnos¢ blatu stotu rtg <1,2 mm Al. >1 mm Al. — Opkt

Podac <1 mm Al. — 5pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

107. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — VIII STATYW KOSTNO-PLUCNY - pkt 7

7. | Pochtanialnos¢ ptyty statywu <1,0 mm Al.

Poda¢

Pragniemy zaoferowaé zestaw RTG nowszej generacji ze statywem do zdje¢ RTG o znacznie
mniejszym wspodtczynniku pochtaniania promieniowania ptyty statywu, co zmniejsza znacznie
narazenie pacjenta na szkodliwe dziatanie promieniowania jonizujgcego. Im mniejszy parametr
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pochtfanialnosci blatu stotu RTG, tym lepsza przeziernos¢ dla promieniowania RTG, zatem unikamy
stosowania wiekszych warunkéw ekspozycji i finalnie unikamy wiekszych dawek dla pacjenta.

W zwigzku z czym zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie punktacji w zakresie nastepujgcego
parametru:

7. | Pochtanialnosé ptyty statywu <1,0 mm Al. >0,5 mm Al. — Opkt

Poda¢ <0,5 mm Al — 5pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

108. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamdwienia

Czy Zamawiajacy zechce wprowadzi¢ do specyfikacji parametr opisujgcy pilot bezprzewodowy do
obstugi aparatu RTG i przyznaé za niego punkty? Pilotem zdalnego sterowania mozna sterowac
ruchem systemu, wielkoscig pola promieniowania rentgenowskiego i osSwietleniem kolimatora.
Zapewnia on wygode i dobrg ergonomie pracy. Prosimy zatem o wprowadzenie punktacji promujace;j
najlepsze rozwigzania technologiczne zgodnie z ponizszg propozycja:

Pilot zdalnego sterowania TAK/NIE, Nie —Opkt

Podac Tak — 5pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

109. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zamdwienia

Czy Zamawiajgcy rozwazy wprowadzenie do specyfikacji parametr opisujacy rozdzielczosé
w parach linii na mm (LP/mm) i przyznaé za niego punkty? Wieksza rozdzielczo$¢ zapewni lepsza
jako$¢ obrazowania i zwiekszy komfort pracy lekarzy opisujacych poprzez mozliwos¢ rozrdzniania
drobnych szczegdtdw na obrazie radiologicznym. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy sie
z prosba o wprowadzenie parametru zgodnie z ponizszg propozycja:

>4 |[p/mm- 5 pkt
Rozdzielczo$é detektora = 3,3lp/mm TAK, podac
<4 Ip/mm — 0 pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

110. Dotyczy Zat. nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia — | INFORMACJA OGOLNE — pkt 9

9. [Monitor na stanowisku przeglagdowym: zgodnie [Tak
7 rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18
lutego 2011 r.

Zamawiajgcy w punkcie 9 wymaga dostarczenia monitora na stanowisku przeglagdowym. Zwracamy
sie z uprzejmg prosbg o doprecyzowanie, czy dla Zamawiajgcego stanowisko przeglagdowe jest
rownoznaczne ze Stacjg technika. Jezeli nie, to czy Zamawiajgcy posiada takie stanowisko i wymaga
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od Wykonawcy jedynie dostarczenia monitora zgodnego z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
18 lutego 2011r.?
Odp.: Zamawiajgcy wymaga dostarczenia monitoru.

111. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Informacje ogdlne, pkt. 2, 4

2. Wszystkie elementy aparatu objete jednym certyfikatem CE, TAK
deklaracja zgodnosci, wpis do rejestru wyrobéw medycznych

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy urzgdzenie, ktére nie jest zarejestrowane pod jednym
znakiem CE? Podstawowe elementy (stéf, stojak, zawieszenie sufitowe, generator) s3
wyprodukowane przez jednego producenta i posiadajg jeden certyfikat, natomiast detektory i
oprogramowanie wyprodukowane sg przez drugiego producenta (Swiatowego lidera) i posiadajg
oddzielne certyfikaty.

Aby Zamawiajgcy miat gwarancje i pewno$é, ze nie zostanie zaoferowany aparat typu ,sktadak” o
przypadkowej konfiguracji, proponowane urzgdzenie musi spetnia¢ nastepujace kryteria:

- oferowany aparat wytworzony jest przy kooperacji dwdch uznanych producentéw, a urzgdzenie to
oferowane jest globalnie (na catym $wiecie) pod jedng marka.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

112. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Generator, pkt. 3

3. Czestotliwo$¢ pracy >100 > 200kHz - 5 pkt
generatora Poda¢ <200kHz — 0 pkt

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat z generatorem o czestotliwosci 30 kHz?

Aparat, ktéry chcemy Panistwu zaoferowac jest wyposazony w nowoczesny generator wysokiej
czestotliwosci. Juz przy wartosci 30 kHz po stronie wtérnej uzyskuje sie napiecie state bez pulsacji,
natomiast powyzej 30 kHz réznice w jakosci obrazu sg niezauwazalne i nie ma to réwniez zadnego
wptywu na zywotnos¢ lampy RTG.

Dopuszczenie aparatu o czestotliwosci pracy generatora 30 kHz pozwoli nam ztozy¢ wazng oferte, nie
zawyzajac jednoczesnie kosztdw zakupu aparatu.

W zwigzku z tym, ze wszystkie obecnie produkowane generatory RTG sg produkowane w technice HF
nie ma zadnego technicznego, ani klinicznego uzasadnienia dla postawienia warunku granicznego na
poziomie min. 100 kHz, a moze jedynie ogranicza¢ konkurencje zwracamy sie do Zamawiajgcego o
usuniecie punktacji w/w parametru.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

113. Dotyczy: Zatacznik nr 3,
Detektor cyfrowy przenosny w statywie, pkt. 3, 6
Detektor cyfrowy przenosny w stole, pkt. 3, 6

3. Rozmiar pixela [um] <140,Podac

6. Rozdzielczos¢ detektora wyrazona liczbg pikseli >9,0min, Podac
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Czy Zamawiajgcy dopusci detektor cyfrowy, w ktérym:

- ilo$¢ pikseli wynosi 8 min

- rozmiar piksela wynosi 150 um,

Nieznacznie wieksza wielkos¢ piksela 150 um w panelu nie powoduje zmniejszenia mozliwosci
rozrézniania szczegdtéw w obrazie RTG i nie ma wptywu na pogorszenie jakosci obrazu. Technologia
akwizycji obrazu stosowana w panelu naszej produkcji oferuje doskonatg jako$¢ obrazu przy ustalone;j
optymalnej dla tej technologii wielkosci piksela i zastosowanych rozwigzan. Zmniejszenie wielkosci
piksela generuje dodatkowe artefakty i zmniejsza stosunek sygnatu do szumu co zwigzane jest z
procesem technologicznym, ktéry dla kazdego panelu jest podobny. Co wiecej, wraz ze
zmniejszaniem rozmiaru piksela rosnie dawka promieniowania, ktéra jest niezbedna do wykonania
odpowiedniej jakosci obrazu diagnostycznego, co moze miec szereg negatywnych skutkéw.

Rdéznica pomiedzy wymagang wartoscig rozdzielczosci przestrzennej, a oferowang przez naszg firme
jest minimalna i nie ma istotnego wptywu na jakos$¢ otrzymanych wynikéw.

Chcemy réwniez zauwazyé, ze liczba pikseli w matrycy detektora nie wptywa bezposrednio na jakosé
obrazu, a jest wypadkowa wielkosci piksela i wielkosci samej matrycy, i zwigzane jest z parametrami
fizycznymi, ktére kazdy producent optymalizuje odpowiednio. Nasza technologia oferuje doskonaty
jakos$¢ obrazu przy optymalnych parametrach technicznych detektora.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

114. Dotyczy: Zatacznik nr 3,
Detektor cyfrowy przenosny w statywie, pkt. 7
Detektor cyfrowy przenosny w stole, pkt. 7

7. Ochrona przed zalaniem min. IPX6 | Tak >IPX7 — 5pkt
Podac <IPX7 — Opkt

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o usuniecie punktacji w/w parametru.

Parametr IPX7 to ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na gtebokosci 1 metra przez 30
minut. Wiadomym jest, ze w pracowni RTG detektory nie pracujg w takich warunkach, ani nawet nie
sg narazone na takie warunki. W zwigzku z tym, punktowanie w/w parametru nie ma uzasadnienia
merytorycznego.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

115. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Lampa RTG, Kolimator, pkt. 12

12. Dotykowy panel LCD na kotpaku pozwalajgcy na wyswietlenierak
danych o badaniu i pacjencie

Czy Zamawiajgcy dopusci dotykowy panel LCD pozwalajgcy na wyswietlenie danych o pacjencie, ale
bez danych o badaniu? W praktyce wszelkie najwazniejsze informacje sg na stacji technika, a tak
postawiony wymadg uniemozliwia nam ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.
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116. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Lampa RTG, Kolimator, pkt. 14

14, Wyswietlanie obrazu badania po ekspozycji na panelu LCD naTak
kotpaku

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o wykreslenie w/w wymogu lub o dopuszczenie wysokiej klasy
aparatu RTG bez mozliwosci wyswietlania obrazu badania na panelu LCD na kofpaku.

Obecny zapis nie ma uzasadnienia merytorycznego, a jedynie utrudnia uczciwg konkurencje.
Wiadomym jest, ze w chwili badania, ze wzgledéw bezpieczenstwa, technik znajduje sie w ,,sterowni”
aparatu i w tym wtasnie miejscu dokonuje ekspozycji. Juz po 2 sekundach ma podglad wykonanego
badania. To wtasnie w sterowni i na konsoli technika dokonujg sie wszelkie czynnosci zwigzane z
badaniem, edycjg zdjecia, zakonczeniem badania i wystaniem do systemu PACS.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza aparat RTG bez mozliwosci wyswietlania obrazu badania na panelu
LCD na kotpaku.

117. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Lampa RTG, Statyw kostno-ptucny, pkt. 3

3. Najnizsze potozenie punktu centralnego detektora w <35,
statywie do podtogi [cm] Podac

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta ktéry posiada
minimalng odlegtos¢ srodka detektora od podtogi 41,2cm? Pragniemy zauwazyé, ze proponowana
wartos¢ nieznacznie odbiega od wymaganej i w zaden sposdb nie wptywa na pogorszenie komfortu
pracy uzytkownika, a tym samym na jakos¢é uzyskiwanych ekspozycji. Co najwazniejsze proponowana
warto$¢ w zaden sposdb nie ogranicza mozliwosci diagnostycznych aparatu RTG.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

118. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Lampa RTG, Konsola operatora aparatu RTG, pkt. 2

2. Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczosci min. Tak
1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunkow
ekspozycji i wysytania obrazéw o przekatnej min. 23".

Czy Zamawiajgcy dopusci monitor dotykowy o przekatnej 19”?

Proponowana wielkos¢ umozliwia swobodne sterowanie aparatem, a takze prace zwigzane z edycjg i
zakonczeniem badania.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

119. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Lampa RTG, Konsola operatora aparatu RTG, pkt. 3

3. Stacja technika z procesorem minimum czterordzeniowym |Tak
min. 16 GB RAM, przestrzen dyskowa umozliwiajgca
przechowanie 20 000 zdje¢, system operacyjny,
oprogramowanie systemowe

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie aparatu, ktory ma mozliwos¢ zapamietania
na dysku 9000 obrazéw w petnej matrycy. Nalezy zauwazy¢, ze Zamawiajacy wymaga integracji z
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systemem PACS, a wszelkie obrazy przechowywane sg witasnie w tym systemie. Dlatego tez
oferowany parametr 9000 zdje¢ jest wystarczajgcy.
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

120. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Detektor cyfrowy przenosny w statywie, pkt. 9

9. Maksymalne obcigzenie detektora Min. 150 kg >170 kg — 5 pkt
(na catej powierzchni) Podac <170 kg — 0 pkt

Na rynku dostepne sg detektory przynajmniej kilku producentdéw, ktérych maksymalne obcigzenie na
catej powierzchni detektora wynosi 300 kg i wiecej.

Punktowany parametr 170 kg w zaden sposéb nie jest wyrdznikiem, ani czyms$ wyjatkowym, a jedynie
standardem. Dlatego tez zwracamy sie o zmiane punktacji i proponujemy nastepujgcy zapis:

9. Maksymalne obcigzenie detektora Min. 150 kg >300 kg — 5 pkt
(na catej powierzchni) Podac <300 kg — 0 pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

121. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Detektor cyfrowy przenosny w statywie

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopisanie kolejnego, bardzo istotnego parametru, ktéry ma
ogromne znaczenie w codziennym uzytkowaniu detektora, a mianowicie maksymalne punktowe
obcigzeni detektora. Parametr ten méwi o tym, czy pacjent moze stangé¢ na detektorze nie
uszkadzajac go, czy tez nie. Czy pozwoli to na poszerzeniu zakresu badan oferowanego aparatu, czy
tez nie. Dlatego tez proponujemy nastepujgcy zapis:

Maksymalne punktowe obcigzenie min. 120 kg >150 kg — 5 pkt
detektora (fi 4 cm) Podac <150 kg — 0 pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

122. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Detektor cyfrowy przenos$ny w statywie
Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopisanie nastepujgcego parametru detektora:

Wewnetrzna pamiec¢ na min. 100 obrazdow bez potrzeby Tak — 5 pkt.
potgczenia z konsolg technika. Mozliwos¢ wykonania
zdjecia na dowolnym aparacie RTG i przestania zdjecia
do konsoli

Tak/Nie Nie — 0 pkt

Spetnienie powyzszego zapisu pozwala uzy¢ detektor z dowolnym aparatem RTG. Jest to przydatna
funkcja, np. podczas awarii detektora w aparacie jezdnym (nawet innego producenta). Dzieki temu
zaktad diagnostyki nadal moze robic¢ zdjecia przytézkowe unikajgc przestoju zwigzanego z naprawg
uszkodzonego detektora.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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123. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Detektor cyfrowy przenosny w stole, pkt. 9

9. Maksymalne obcigzenie detektora (na catej | min. 150 kg >170 kg — 5 pkt

powierzchni) ,
Poda¢ <170 kg — 0 pkt

Na rynku dostepne sg detektory przynajmniej kilku producentéw, ktérych maksymalne obcigzenie na
catej powierzchni detektora wynosi 300 kg i wiecej.

Punktowany parametr 170 kg w zaden sposdb nie jest wyrdznikiem, ani czyms$ wyjgtkowym, a jedynie
standardem. Dlatego tez zwracamy sie o zmiane punktacji i proponujemy nastepujacy zapis:

9. Maksymalne obcigzenie detektora (na catej | min. 150 kg >300 kg — 5 pkt

powierzchni) .
Podac¢ <300 kg — 0 pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

124. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Detektor cyfrowy przenosny w stole

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopisanie kolejnego, bardzo istotnego parametru, ktéry ma
ogromne znaczenie w codziennym uzytkowaniu detektora, a mianowicie maksymalne punktowe
obcigzeni detektora. Parametr ten méwi o tym, czy pacjent moze stangé na detektorze nie
uszkadzajgc go, czy tez nie. Czy pozwoli to na poszerzeniu zakresu badan oferowanego aparatu, czy
tez nie. Dlatego tez proponujemy nastepujacy zapis:

Maksymalne punktowe obcigzenie min. 120 kg >150 kg — 5 pkt

detektora (fi 4 cm) Podac¢ <150 kg — 0 pkt

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

125. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Detektor cyfrowy przeno$ny w stole
Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopisanie nastepujgcego parametru detektora:

Wewnetrzna pamie¢ na min. 100 obrazow bez potrzeby Tak — 5 pkt.
pofaczenia z konsolg technika. Mozliwos¢ wykonania
zdjecia na dowolnym aparacie RTG i przestania zdjecia
do konsoli

Tak/Nie Nie — 0 pkt

Spetnienie powyzszego zapisu pozwala uzy¢ detektor z dowolnym aparatem RTG. Jest to przydatna
funkcja, np. podczas awarii detektora w aparacie jezdnym (nawet innego producenta). Dzieki temu
zaktad diagnostyki nadal moze robi¢ zdjecia przytézkowe unikajgc przestoju zwigzanego z naprawa
uszkodzonego detektora.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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126. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Informacje ogdlne, pkt. 3

3. Aparat rtg ogdélnodiagnostyczny z zawieszeniem sufitowym z lampa Tak
rtg, stotem, statywem kostno-ptucnym i 2 detektorami. Posiadajgcy
funkcje autopozycjonowania.

Zamawiajacy w w/w zapisie wymaga funkcji autopozycjonowania. Zapis ten jest bardzo ogdlny i
dajacy wiele mozliwosci interpretacji.
Czy poprzez ten zapis Zamawiajgcy wymaga:
3) aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stotem i statywem do zdje¢ ptucnych z
mozliwoscig autotrackingu i autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania,
4) system autopozycjonowania lampy RTG zgodnie z wybrang procedurg,
5) mozliwos$¢ zaprogramowania minimum 15 procedér/pozycji
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

127. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Informacje ogdlne, pkt. 8

8. Integracja z istniejgcym systemem RIS oraz PACS — zakup niezbednych Tak
licencji i ustug konfigurujacych po stronie Wykonawcy

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o informacje, jakiego producenta posiada system PACS oraz RIS?
Odp.: Nexus Polska Sp. z 0. 0.

128. Dotyczy: Zatacznik nr 3, Stét do zdjec RTG
Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopisanie kolejnego parametru:

Uzyskiwanie obrazéw catego kregostupa i koriczyn Tak =5 pkt.
dolnych w pozycji lezgcej pacjenta (akwizycja obrazéw na | Tak/Nie

dtugosci co najmniej 105 cm) Nie -0 pkt

Zaproponowany zapis to bardzo istotny parametr, ktory pozwala poszerzy¢é mozliwosci diagnostyczne
aparatu RTG, co w przypadku placowki jaka jest szpital, ma ogromne znaczenie.
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

129. Dotyczy przedmiotowych srodkéw dowodowych — rozdziat XIV pkt. 2a) SWz

Czy Zamawiajgcy dopusci ztozenie dodatkowo oswiadczenia producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela potwierdzajgcego spetnienie parametréw technicznych niewyszczegdlnionych
w materiatach informacyjnych ?

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjgtkowg mnogos$é parametréw, jakimi cechujg sie urzadzenia bedgce
przedmiotem zamodwienia naturalnym jest, ze nie wszystkie parametry wyspecyfikowane
w wymaganiach Zamawiajgcego znajdujg sie w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak
sformutowane wymaganie moze uniemozliwi¢ ztozenie oferty nie z powodu braku spetnienia
wymagan technicznych, ale przez fakt braku wyszczegdlnienia parametréw technicznych
w katalogach firmowych, materiatach informacyjnych lub dokumentacji technicznej producenta itp.
oferowanego sprzetu.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.
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130. Dotyczy Formularza cenowego — zatgcznik nr 2 do SWZ
Czy Zamawiajgcy moze potwierdzi¢, ze poprawne jest wypetnienie formularza cenowego
W nastepujacy sposoéb:

Lp. Nazwa llos¢

1. |Dostawa Aparatu RTG stacjonarnego z 1
zawieszeniem sufitowym

Z uwagi na to, ze przedmiot zamdwienia obejmuje m.in. aparat RTG, wyposazenie dodatkowe,
adaptacja pomieszczerr, demontaz, wywoéz i utylizacja aparatu znajdujagcego sie obecnie
u Zamawiajgcego prosimy o wyjasnienie jak na wstepnie.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.

131. Dotyczy Formularza cenowego — stawka podatku vat - zatacznik nr 2 do SWz

Czy Zamawiajacy moze wyjasni¢, w jaki sposdb Wykonawcy powinni poprawnie wpisaé stawke
podatku VAT, jezeli przedmiot zamodwienia objety jest dwiema réznymi stawkami podatku VAT tj. 8%
i 23% - zgodnie z obowigzujgcymi Wykonawce przepisami prawa podatku VAT?

Czy wpisanie stawek ,8% i 23%” w kolumnie ,,stawka podatki vat” bedzie wystarczajace?

Odp.: Tak.

132. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcg w formie
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu
Cywilnego ? Lub tez ztozenie podpisu chociaz przez jedng ze stron podpisem kwalifikowanym.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawca w formie elektroniczne;.

133. Dotyczy zatacznika nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy

Wnosimy o modyfikacje oczywistej omytki Zamawiajgcego w tresci preambuty umowy.
Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji a
nie w trybie przetargu nieograniczonego.

Odp.: Zamawiajacy zmodyfikuje tres¢ preambuty.

134. Dotyczy zatacznika nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy

Dotyczy SWZ i Ogtoszenia — termin wykonania umowy

Majgc na uwadze zapisy art. 436 ust. 1 ustawy Pzp prosimy o wyjasnienie jakg obiektywna przyczyng
kieruje sie Zamawiajgcy wskazujgc termin wykonania umowy poprzez konkretng date, a nie jak
nakazuje artykut ustawy w dniach, miesigcach lub latach?

Zamawiajgcy ponownie rozpisat postepowanie, ktérego przedmiotem jest dostawa specjalistycznego
sprzetu RTG wraz z wyposazeniem i pracami adaptacyjnymi, w konsekwencji ponownie ograniczyt/
skrécit termin wykonania umowy potencjalnemu Wykonawcy pozostawiajagc go bez zmian oraz
uzasadnienia tej decyzji. Umowa zawiera bardzo wysokie putapy kar umownych, ktdére stanowig
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zarazem ryzyko Wykonawcy ale i Zamawiajgcego. Majgc na uwadze, ze procedura postepowania
moze trwac dtuzej niz 30 dni, termin realizacji pozostawiony w formie konkretnej daty jest juz
zagrozony, Wykonawcy nie omieszkajg wkalkulowa¢ ryzyka w cene oferty, co mozie zndéw
doprowadzi¢ do sytuacji iz Zamawiajacy nie bedzie miat wystarczajgcych srodkéw na realizacje
zamowienia.

Odp.: Zamawiajacy dysponuje okreslonym czasem na rozliczenie dotacji.

135. Prosimy o wyjasnienie jakie jest zrodto finansowania tego zamdwienia?
Odp.: Zrédtem dofinansowania jest dotacja.

136. Dotyczy projektowane postanowienia umowy — zatgcznik nr 4 - §7 ust. 1 ppkt. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kary umownej za zwtoke w wykonaniu umowy do 2 %
wartosci brutto umowy — za kazdy dzien, z uwagi na to, ze kara na poziomie 5% jest drastycznie
wysoka?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

137. Dotyczy projektowane postanowienia umowy - zatacznik nr 4 - §7 ust. 2

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wielkosci naliczonych kar umownych do 30 % wartosci brutto
umowy. Prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby Zamawiajgcego w zakresie pozostawienia
wartosci kar na tak wysokim poziomie.

Pozostawienie kary na tak wysokim poziomie moze spowodowac niepotrzebny wzrost ceny, z uwagi
na to, ze Wykonawcy bedg musieli wkalkulowa¢ do ofert ewentualne ryzyko.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

138. Dotyczy zatacznika nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy

Majac na uwadze zapisy art. 436 pkt 3 ustawy Pzp wnosimy o zmiane brzmienia §7 ust. 2 na

»tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakie mogqg dochodzic¢ strony nie moze przekroczy¢ 50
% wynagrodzenia brutto ,,

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

139. Dotyczy zatacznika nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy Paragraf 7 ust 1 pkt 3.
Wnosimy o wprowadzenie do umowy analogicznego postanowienia zobowigzujgcego Zamawiajgcego
do zaptaty kary umownej w sytuacji gdy odstgpienie od umowy nastgpi z jego winy. W obecnym
ksztatcie umowa narusza zasade rownosci stron stosunku zobowigzaniowego. Tym bardziej, ze to
zamawiajacy jednostronnie ustala tres¢ umowy.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

140. Dotyczy zatacznika nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy
Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisdw dotyczacych:

e formy komunikacji pomiedzy stronami w toku realizacji przedmiotu umowy,
® 0s0b wyznaczonych do kontaktu w ramach realizacji,
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® sposobu zgtoszenia gotowosci do dostawy przedmiotu umowy ( forma pisemna pod rygorem

niewaznosci, email, telefon ?)
e gdzie i komu nalezy przekazac FV elektroniczng wystawiong po podpisaniu protokotu?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

141. Prosimy o wskazanie adresu skrzynki ePUAP Zamawiajacego.
Odp.: Ispzozslupca/SkrytkaESP
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